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DA LOCALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO - BAIRRO

@

A área a ser drenada está localizada no Bairro Manilha, 7' Distrito do Município de ltaboraí. O

Trecho compreende a rua: Fauna Maurício da Rocha com extensão de 860 m.

FOTOS DO LOCAL
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Ol-RUAFAUNA MAURICIODAROCHA
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DASIUSTIFICATIVAS

Considerando que a má qualidade da água, o destino inadequado do lixo e a má deposição de

dejetos e ambientes poluídos são decorrêncías da falta de saneamento e fatores cruciais para a
proliferação de doenças e um grave problema de saúde pública.

Considerando que nos períodos de maior intensidade pluviométrica, em pontos do município

ocorrem casos de inundações de residências e estabelecimentos, o que provoca uma piora
considerável na qualidade de vida da comunidade além de exigir da administração municipal medidas
emergenciais dispendiosas.

O Município de ltaboraí visando proporcionar qualidade de vida à sua população, pretende
suprir a drenagem de sua área urbana em questão, de modo a beneficiar a comunidade e o
ecossistema da região, contribuindo na gestão ambiental.

. :

Visando sanar um problema cotidiano que assola a maioria das grandes cidades, o Projeto de

Drenagem Urbana tem como premissa combater um problema comum na grande maioria das cidades:

um adequado e eficaz sistema de drenagem urbana de águas pluviais.

O diagnostico da situação atual proposto resultarão em ferramentas imprescindíveis aos

projetos futuros, fornecendo informações que deverão ser utilizadas tanto na criação de novos
núcleos habitacionais como na coleta e direcionamento adequado das águas pluviais.

DRENAGEM PLUVIAL

Estudose Concepção

Definição

Sistema de drenagem pluvial é um conjunto de obras de engenharia capaz de captar e conduzir as

águas de chuva que escoam a partir dos locais de sua precipitação em direção aos corpos receptores

existentes, A implantação deste sistema tem como razões principais:

© Económica - Controlar a erosão nas áreas urbanas conservando e resguardando as

propriedades contra danos provocados por inundações.

e Higiene e Saneamento - Promover melhores condições de conforto e afastamento das águas

poluídas provenientes da lavagem das ruas e demais áreas adjacentes, co

galerias de esgoto, etc.
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O sistema de Drenagem Pluvial tem correlação direta com a urbanização das ruas onde serão

implantadas redes coletoras, uma vez que a partir do greíde dos logradouros, serão definidos os

sentidos de declivídade das tubulações.

PROMETO BÁSICO

Definidos os corpos receptores, obtivemos o plano de escoamento, com divisão em sub-bacias de

escoamento. A partir dessas definições foi efetuado o traçado da rede de drenagem.

,.'': Metodologia

Dentro dos limites estabelecidos para áreas de drenagem e observando-se as características

topográficas e de urbanização, adotou-se um sistema de drenagem simples, explorando, sempre que

possível, o escoamento superficial com utilização do meio-fio acoplado a sarjeta nos trechos iniciais, e

utilizando nos demais casos, a concepção de captação por caixas de ralo junto ao meio-fio,

conduzindo-se as águas para poços de visitas no eixo de via e daí sendo escoadas por galerias

circulares de concreto até o corpo receptor.

Cálculo das Vazões

Bacias

As bacias externas encontram-se indicadas no projeto. A vazão e o tempo de concentração desta bacia

estão considerados na planilha de dimensionamento hidráulico em anexo.

Traçado de Rede de Águas Pluviais

Dispositivos de Captação

Estes dispositivos foram localizados de maneira a não permitir que o escoamento superficial fique

indefinido, dando direcionamento adequado ao fluxo das águas pluviais.

Serão utilizadas caixas de ralo em bloco de concreto de (20X20X40CM), em paredes de 0,20m de

espessura, com dimensões internas 0,30x0,90x0,90m, para águas

chapiscadas e revestidas internamente com argamassa, enchimento dos

7
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simples (fck= IOMpal com grelhas de ferro fundido, ligadas a poços de visita IPV) de blocos de

concreto de l20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, com dimensões variáveis, utilizando

no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatória, revestimento interno

das paredes com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, com a base de O,15m e

almofadas em concreto fck=15mpa; tampa de O,15m de espessura em concreto fck=20mpa, degraus

de ferro fundido para utilização em coletor de águas pluviais, de maneira a captar as vazões de projeto

e direcioná-las de forma adequada ao deságue

Poços de Visita

Serão localizados nas cabeceiras, nas mudanças de díreção, de diâmetro, e de declívídade, em todos

os lançamentos dos tubos de ligação e nas chegadas de ramais das caixas de ralo.
:'''\

Dimensões e Padrões

Seção

Galerias circulares e tubos de ligação

8 Diâmetro Mínimo = 0.40 m

e Material a ser usado: Concreto armado classe PA 1, PA2 ou PEAD.

8 Diâmetro do tubo de saída será sempre maior ou igual ao diâmetro de entrada: Dsà De

.-''\ Recobrimento

Para tubos de concreto-armado PAI, foram adotados o recobrimento mínimo será de 0,60 m para

tubos de 0,40 m de diâmetro, aumentando-se 0,05 m recobrimento para cada 0,10 m de acréscimo no

diâmetro de tubo. Nos recobrimentos menores, a tubulação será protegida com laje de concreto

armado ou utilizado PA2.

Lâmina d água

Para galerias circulares e tubos de ligação

Hm = 0.85

8
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Limites de Velocidade

Galerias

V min = 0.8m/s

V máx = 5.0m/s

Tempo de Concentração Inicial(t = mini

Foi considerado o tempo de concentração inicial de 10 minutos para o projeto conforme planilha em

anexo.
P ";:

Tempo de Recorrência it = anos)

Foi adotado o TR].0 - tempo de recorrência de 10 anos

Intensidade Pluviométrica (l = mm/h)

A equação de chuvas intensas para a região em apreço, que correlaciona intensidade, frequência e

duração de chuvas, conforme definida pelo DER/RJ - Departamento de Estudas de Rodagem, em seu

estudo denominado "Estudo de Chuvas do Estado do Rio de Janeiro"

Para tanto, o referido estudo do DER/RJ, ajustou curvas de duração e intensidade para os tempos de

recorrência de 5, 10 e 25 anos, e a partir daí, determinou, para as várias localidades, as equações

gerais, do tipo abaixo descrita:

K .Tr"

Onde

Tr -- tempo de recorrência, em anos
t -- tempo de duração da chuva, em minutos
i -- intensidade da chuva, em mm/h
K, A, B, C - coeficientes

9
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Para o estudo em questão foi utilizada a equação geral estabelecida para o posto pluviométrico de

ltaboraí, com localização próxima da área de interesse.

899 . Zro,';5

(.-.-ioy'"'

Coeficiente de Impermeabilização

Conforme mencionado nas características da área de projeto, foi adotado o run-off ou coeficiente de

impermeabilização de 0,70 para a área.

''''\

DOESCOPODOCONTRATO

Disposições Gerais:

A presente especificação refere-se aos serviços necessários para execução de obras de

drenagem na Rua Fauna Mauricio da Rocha no bairro Manilha

de ltaboraí , bem como fixa as normas mínimas e indica as principais características dos materiais a

serem empregados.

O prometo deverá ser respeitado em todas as suas determinações e as modificações que se

fizerem necessárias deverão ser notificadas, por escrito, com a devida antecedência, para que a

Fiscalização tome conhecimento e autorize.

A execução dos serviços deverá ser feita segundo estas especificações e os casos omissos

serão resolvidos a critério da Fiscalização.

A mão-de-obra deverá ser realizada por operários especializados, ficando inteiramente a

critério da Fiscalização impugnar qualquer trabalho em execução que não obedeça às condições

Impostas.

Estarão a cargo da Empreiteira as ligações para a obra: de luz, água e força,

materiais, peças e as despesas que delas advierem.

como.

! SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
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A CONTRATADA receberá da FISCALIZAÇÃO, cópias do PROJETO BÁSICO para elaboração de

projeto EXECUTIVO, que deverá ser aprovado pela PMI.

O prometo EXECUTIVO apresentará cotas, níveis e alinhamentos que deverão ser rigorosamente

obedecidos pela CONTRATADA em conformidade ás especificações, estando sujeitos à verificação por

parte da FISCALIZAÇÃO.

Qualquer modificação para correção do serviço a refazer conforme projeto, será por conta da

CONTRATADA. As presentes especificações terão procedência sobre quaisquer divergências

porventura existentes nos desenhos. No caso de persistirem dúvidas, deverá ser consultada a

FISCALIZAÇÃO. As especificações e o projeto poderão a qualquer tempo ser alterada pela

CONTRATANTE e estas alterações serão encaminhadas por escrito à CONTRATADA.

Durante a execução da obra, se houver proposta de modificação de algum detalhe do projeto

pela CONTRATADA, esta deverá apresenta-la para aprovação à FISCALIZAÇÃO expondo seu parecer

técnico sobre o assunto. Os elementos gráficos das alterações que forem aprovadas farão parte do

projeto e será propriedade da CONTRATANTE

'''\

1.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL

1.1.1) 1nfra Estrutura Viária - Os Estudos Topográficos se desenvolverão de acordo com as

definições da diretríz do projeto. Deverão ser obedecidas as normas técnicas atualizadas da ABNT

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), especialmente a NBR 13133. A execução desses estudos

deverá ser feita empregando-se estação total e compreende as seguintes etapas:

al.Locação do eixo;

b). Nivelamento e contranívelamento do eixo de locação;

c). Seções transversais;

d). Amarração dos pontos notáveis;

e). Cadastro;

f). Levantamento das interferências Públicas e pelas concessionárias de serviço público

1.1.2) Planimetria - O eixo deverá ser marcado e materializado de 20 em 20 metros, através de

sistema que mais se adéque às condições da via. Deverão ser cadastrados: os a

as entradas de garagem e guias rebaixadas; as árvores e respectivos diâmetro:
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respectivos diâmetros e dimensões; meio fio, bueiros, valas e fundos de vale; caixas de inspeção; o

mobiliário urbano e demais ocorrências que possam interferir na elaboração dos projetos. Cuidado

especial deverá ser dado no levantamento de todas as interferências existentes no trecho, tais como,

adutoras, redes de fibras éticas, tubulações de gás, etc.

l.t.31 Altimetria - Deverá conter levantamento do perfil longitudinal do eixo das ruas em todos

os seus respectivos trechos. Deverá conter, também, pontos de nivelamento das entradas de

garagens, caixas de inspeção, galerias (extremidades). A cota inicial deverá ser referida a 01 (um)

marco oficial. Deverão ser levantadas seções transversais em todas as estacas. Deverão ser levantados

perfis dos acessos residenciais quando a garagem, em decorrência do projeto, ficar localizada a uma

cota de ].,25m acima ou abaixo do nível da calçada. Nos casos em que houver fundos de vale que

cruzem a via e for necessária a execução de galeria celular o levantamento deverá ser feito 100,00

(cem) metros à jusante e a montante ao longo do eixo do fundo de vale.
'\

1.2. PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

A empresa contratada deverá elaborar projeto executivo de águas pluviais, considerando o

projeto básico existente, apresentado em meio digital (AutoCAD) e impresso nos padrões

estabelecidos pela contratante, inclusive as legalizações pertinentes.

O projeto deverá conter representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas,

cortes, isométricos, detalhes dos PVs projetados, PV existente, galeria existente, deságue e vistas

necessárias à completa compreensão dos serviços a serem executados, além de quantitativos de

materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessários; tendo como

base os estudos topográficos, estudos hidrológicos e projeto geométrico.

O projeto executivo deverá apresentar, de forma clara e precisa, o memorial descritivo

(concepção aditada, metodologia, parâmetros de projeto, planilhas de cálculos hidráulicos,

especificações técnicas e quantitativos).

O Projeto de Drenagem será fundamentado nas bacias hidrográficas, na drenagem existente,

nos estudos hidrológicos e no Projeto Geométrico. Serão calc

e, seções das estruturas necessárias à captação e transporte

]2
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As condições atuais do curso receptor da drenagem projetada quanto ao tipo de seção e revestimento,

vazão e assoreamento será verificada.

Na planta baixa deverão constar a indicação do sentido do fluxo, a seção, declivídade e

extensão da galeria projetada, por trecho entre dois poços de visita.

Todas as canalizações e estruturas deverão ter seus detalhes executivos apresentados, tais

como: Caixas coletoras "boca de lobo", Poços de visita, bueiros, galerias, canais, etc.

Quanto à drenagem existente e pertencente à bacia, objeto de intervenção ou receptora do

sistema projetado é necessário conhecer a localização, tipo de rede (galeria, canal, canaleta), seção,

declividade, capacidade de vazão e estado de conservação e manutenção.

É obrigatório apresentação da memória de cálculo do projeto. Os detalhes executivos do

prometo serão apresentados em nível de localização, dimensões, cotas de montante e jusante,

declividades, extensões e especificações de materiais. Serão também, apresentados os projetos tipos

de todos os dispositivos de drenagem indicados em projeto, inclusive detalhamentos estruturais.

ESTUDO HIDROLÓGICO

Os estudos hidrológicos constituirão de:

a)Coleta de dados hidrológicos;

b) Avaliação do vulto das obras de arte especiais aquando coubera;

cl Curvas de Intensidade -- Duração -- Frequência;

d) Curvas de Altura - Duração - Frequência;

e) Histograma com as distribuições mensais dos números de dias de chuva mínimos, médios e

máximos.

Os tempos de recorrência da enchente de prometo devem ser revistos para cada caso

particular.

Para a determinação da chuva crítica da região e consequente vazão superficial, bem como

tempo de concentração, intensidade máxima, velocidade de escoamento e vazão de contribuição,

poder ser usados os métodos usuais, conforme Normas técnicas especificadas pelo DNIT, devidamente

justificadas e apresentadas para aprovação em memória justificativa.

A fórmula utilizada para o dimensionamento e coletores a plena s

.''''\

DRENAGEM

a) Parâmetros de projeto

Í3
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Tempo de recorrência: Em princípio, será adotado o valor lO (dezl anos para as redes e galerias. Para

estruturas de maior importância, ou em locais de maior risco, bem como aquelas de lançamento final,

deverá ser feita uma análise económica que possibilite adotar o valor mais adequado, nunca inferior

aojá citado.

Coeficiente de escoamento superficial: 0,90 para as áreas calçadas ou impermeabilizadas; 0,70 para as

áreas intensamente urbanizadas e sem áreas verdes; 0,40 para as áreas residenciais com áreas

ajardinadas; 0,15 para as áreas integralmente gramadas. A determinação do coeficiente de deflúvío

será feita a partir da avaliação de macro áreas, não sendo necessária sua composição detalhada. No

cálculo da vazão será considerada toda a área de contribuição a montante do ponto considerado.

Outros valores do coeficiente do escoamento superficial, que levem em conta, por exemplo, a sua

variação com o período de recorrência, ou outras metodologias para sua fixação, serão submetidos à

apreciação da PMI.
-'1

Tempo de entrada na primeira boca de lobo: 10 minutos

Diâmetro mínimo da rede ou galeria: 400 mm

Recobrimento mínimo da tubulação: 0,60m

Velocidades limites: Mínima: 0,8 m/s. Máxima: 5,0 m/s

a) Dimensionamento

O dimensionamento hidráulico das galerias de drenagem será efetuado com o emprego da

fórmula de Manning, levando-se em consideração o efeito de remanso, determinado por qualquer

método de cálculo, As redes tubulares serão dimensionadas para um enchimento de no máximo

0,80 vezes o seu diâmetro, enquanto galerias que tenham seção transversal com outro formato

manterão 20% de borda livre. O dimensionamento hidráulico das redes e galerias será feito

utilizando a fórmula de Manning, levando-se em consideração o efeito de remanso, através da

determinação da linha d'água ou linha de energia. Para dispositivos em concreto, será adotado

coeficiente de rugosidade n=0,015.

. .

b) Recomendações

As ruas serão projetadas de modo que funcionem como condutores de água, prevendo-se,

entretanto, uma faixa de 3,00m livres de inundação para as condições de projeto, que variam

acordo com a forma de seção transversal, sendo necessário, portanto,

]4
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seu caimento. O comprimento da via que terá função hidráulica será maximizado até a primeira

captação, a partir da qual os fatores preponderantes para a otimização do número e do tipo das

captações serão o traçado urbano e a capacidade de engolimento das bocas de lobo, as quais

deverão ser determinadas individualmente. A forma, parabólica ou de caímento em sentido único

da seção transversal das vias será projetada considerando meio fio já descrito no projeto básico. O

projeto preverá a localização das bocas de lobo de acordo com o projeto altimétrico das

superfícies calçadas, e levará em conta a superfície, a declividade e a natureza das áreas

circunvizinhas a serem drenadas. Para a localização definitiva das bocas de lobo será realizado o

nivelamento das ruas e praças, que será também utilizado para verificação das declívidades e

determinação dos pontos baixos reais. A disposição, tipo, número e distâncias das bocas de lobo

serão adequados às vazões de prometo escoadas, devendo-se ter o cuidado de evitar o acúmulo de

águas nas sarjetas e onde haja passagem de pedestres. O lançamento final deverá ter seu

caminhamento amarrado ao sistema viário e a equipamentos existentes, quando esses existirem.

Serão apresentados detalhes executivos de todos os elementos constituintes do sistema.

''x

1.3 SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO

A empresa contratada deverá manter equipe topográfica durante toda a execução dos serviços

a fim de garantir níveis projetados, sendo a mesma responsável pela liberação de cada etapa para a

execução.

Antes de ser iniciada qualquer escavação de vala, deverá ser instalada uma rede de RN's, que

servirá de base altimétrica para a execução de toda a obra.

A rede de RN's, cuja distância máxima entre marcos não deverá exceder 200m, cobrirá toda a

área saneada. Os marcos deverão ser nivelados e contranivelados, não se admitindo erro de

fechamento superior a 5(cinco) milímetros por quilómetro.

Os coletores, caso necessário na confecção do projeto executivo, deverão ser localizados

preferencialmente ao longo do eixo das vias públicas, salvo se ocorrer uma das seguintes hipóteses:

e Existência de alguma indicação em contrário no projeto básico;

e As condições locais de execução indiquem outra solução tecnicamente viável e mais

económica;

e O centro da via pública estiver ocupado por galeria pluvial, canaliz;

água ou outra construção qualquer que não possa ser removida;
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8 Os dois lados da via pública estiverem em níveis diferentes, casos em que o coletor

deverá se localizar próximo ao meio fio do lado mais baixo.

Em qualquer hipótese, o alinhamento dos coletores deverá ser tanto quanto possível paralelo

ao alinhamento das vias públicas existentes ou projetadas

Deverá ser feita a indicação da localização dos centros dos poços de visita, constando também

seu alinhamento que deverá corresponder ao eixo da canalização. Posteriormente a esta locação

deverão ser colocadas réguas de acordo com o estaqueamento definido.

Em princípio, cada estaca regístrada corresponderá a uma régua a ser instalada, podendo ser

dispensada a instalação em determinada estaca, se localizada a distância inferior a 5(cinco) metros do

PV

''= Todos os serviços topográficos deverão ser registrados em cadernetas próprias para efeito de

consultas e retificações que forem necessárias no decorrer dos trabalhos.

A localização do centro dos poços de visita deverá ser feita à trena.

Após a locação de todas as réguas de um trecho, definido por dois poços de visita, antes do

início de assentamento deverá ser feito a conferência das cotas de régua e posteriormente autorizado

dos trabalhos de montagem das tubulações.

Caso o trabalho de assentamento de um trecho não seja concluído na mesma data em que foi

iniciado, deverá ser feita novo conferência das cotas de régua, devendo ser reparadas aquelas cuja

posição tenham sido acidentalmente alteradas.

2. CANTEIRO DE OBRAS

Compreendem de um modo geral, os meios :necessários à execução integral da obra, tais

como:

© Fornecimento, transporte e instalação de todas as máquinas e equipamentos necessários para

o bom andamento das obras.

e Barracão para escritóría, alojamento, refeitório, depósito de materiais, garagem, oficina, etc.,

barracão obra c/paredes chapas madeira compensada,plastificada,lisa, colagem fenólica, prova
d'água, com 10mm esp. piso e estrutura madeira 3ê, cobertura telhas onduladas

6mm,fíbrocímento, inclusive instalações de aparelhos, esquadrias e ferra!

escritório,sanitários depósitos e torre c/ caixa d'água 5001, reaproveitado

e Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública
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e Execução de placas relativas à obra, de acordo com os desenhos padrão do CREA, ou outros
modelos que venham a ser apresentados pela Prefeitura , em chapa de aço galvanizado.

8 Sendo obrigatória a colocação e manutenção das mesmas em cada frente de trabalho.

Ressaltamos que a manutenção das placas referentes ao padrão exigido pelo Ministério das

Cidades são condicionantes para os eventos de medição.

e Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeira.

© Tapume de vedação ou proteção,executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado,espessura
de 0,5mm,estas com 4 vezes de utilização,inclusive engradamento de madeira,utilizado 2 vezes e
pintura esmalte sintético na face externa.

8 Barragem de bloqueio de obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura- RJ,
compreendendo fornecimento, colocação e pintura dos suportes de madeira com
reaproveitamento do conjunto 40(quarenta) vezes.'''=

e Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-
RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira fornecimento e
colocação.

3. MOVIMENTO DE TERRA

Escavação

'\:

Os trabalhos de escavação por meios manuais ou mecânicos, serão sempre operados de

conformidade com as declividades e cotas contidas nos perfis dos respectivos coletores ou ramais.

As valas para ligações dos coletores situados próximo às residências terão seus taludes na

vertical e deverão ser escorados. Essas escavações deverão permanecer abertas durante o tempo mais

curto possível.

O sentido da escavação deverá ser adotado, sempre que possível, de jusante para montante,

em cada trecho.

Cuidados especiais deverão ser tomados nas escavações em terrenos lodosos.

O eixo das valas corresponderá rigorosamente ao eixo do coletor, devendo ser respeitados os

alinhamentos e as cotas indicadas na Ordem de Serviço.

A extensão de abertura de vala deve observar as imposições do local

vista a progressão contínua da construção, levados em conta os trabalhos prelo

]7
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As cavas para poço de visita deverão ter as dimensões do projeto, com a execução

indispensável do escoramento

Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo da vala deverá ser preenchido com pó

de pedra. A escavação de vala em pedra solta, rocha branda ou rocha dura, deverá ter sua

profundidade acrescida de 0,01 a 0,15 m, para a colocação do colchão (berço de areia), em pó de

pedra, convenientemente adensada.

O material escavado deverá ser colocado, preferencialmente, em uns dos lados da vala, a pelo

menos 0,50 m de afastamento dessas, permitindo a circulação em ambos os lados da escavação.

Todo o material escavado e não reaproveitável no reaterro das valas deverá ser

paulatinamente removido das vias públicas, de maneira a dar logo que possível melhor condição de

circulação, sendo depositado em locais previamente fixados

Reaterro

O reaterro das valas deverá ser executado com o máximo cuidado, a fim de garantir a proteção

da tubulação e evitar a acomodação ou recalque.

As cautelas serão ainda maiores nas camadas inferiores das valas até 0,30m acima da geratriz

dos tubos. Nessa camada, o reaterro será executado com material granular fino, pó - de-pedra, não se

admitindo diâmetro superior a lO (dez) mm, convenientemente molhado e adensado em camadas

nunca superiores a 0,30m, com cuidado especial para não danificar ou deslocar os tubos assentados,

procedendo-se o reaterro, simultaneamente, em ambos os lados da tubulação.

De uma maneira especial, o reaterro deverá ser executado em camadas consecutivas coma

espessura máxima de 0,30m. Quando greide das vias públicas, sob as quais serão assentadas as

tubulações, apresentarem grandes declividades, originando a possibilidade de carreamento do

material, as camadas superiores do terreno deverão ser executadas com material selecionado.

O reaterro será sempre posterior à aprovação do assentamento dos coletores.

Caso haja perigo de ruptura da tubulação, por efeito de carga do reaterro ou sobrecarga, ou

ainda de carreamento de material, deverá ser executada proteção conveniente a ser definida para

cada caso.

'\

4. TRANSPORTES
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Estão previstos transporte de bota-fora, carga e descarga de todos os materiais excedentes em

local devidamente regularizado junto aos órgãos ambientais, a cargo da empresa CONTRATADA a

autorização do serviço.

5. DRENAGEM

De posse das plantas integrantes do projeto das obras, deve-se inicialmente, proceder à

locação dos eixos dos coletores, partindo, em cada trecho, de jusante para montante e utilizando-se

um aparelho apropriado para este serviço.

Os serviços de referência, em concomitância com o descrito nas especificações dos serviços de

topografia, alinhamento e pontos característicos da obra serão assinalados no terreno, por meio de

marcos adequados, que serão assentados de 20 em 20 metros e devidamente amarrados as

testemunhas permanentes, de modo a ficarem bem definidos e fixos

.

Serão distribuídas, igualmente, por todo o alinhamento dos coletores, referências de nível em

número suficiente para permitirem uma ampla verificação de todas as cotas.

Tendo sido executados os serviços de escavação conforme já especificado no item anterior

proceder-se-á aos serviços de execução de redes coletoras propriamente ditas.

Escoramento e Esgotamento

Será executado escoramento das valas do tipo descontínuo ou aberto, também denominado

escoramento simples, com emprego de pranchões de madeira sem encaixe, colocados de modo a

cobrir interiormente as paredes das valas. A extremidade inferior da cortina de escoramento deverá

ficar em cota inferior ao fundo da vala. O contraventamento será executado a cada metro.

O escoramento deverá ser retirado cuidadosamente à medida que a vala ou escavação

executada for sendo reaterrada e compactada.

Caso haja acúmulo de água nas valas, oriundo de lençol freático, precipitação pluviométrica ou

vazamento de canalizações, deverá ser procedido o esgotamento contínuo através de bombas ou por

meio de um sistema de drenagem adequado, quando as características do lençol permitir. Somente

serão pagos os esgotamentos de águas oriundas de lençol freático. Convide

pagamento a extensão de vala. Caso os processos de esgotamento citados não
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execução da obra, deverá ser eventualmente procedido o rebaixamento do lençol d'água, com um

conjunto de bombas e ponteiras apropriadas.

Havendo esgotamento ou drenagem da vala, o serviço deverá ser executado de modo a evitar

que a água corra pela superfície externa dos tubos já assentados, para que não se verifique erosão do

terreno onde os mesmos estão apoiados.

Caso a água a ser esgotada seja provenientes do lençol ou de grandes vazamentos em outras

tubulações que não possam ser reparados, mesmo fora do alinhamento da escavação, deverá ser

colocado no fundo da vala um lastro de pedra brotada com espessura da ordem de 0,20m sobre o qual

será assentado o berço de areia para apoio de tubulação.

Nivelamento da Cota
--'''\

Pronta a abertura da cova, deve-se proceder ao nivelamento da mesma, o que poderá ser feito

por qualquer processo, um dos quais, por ser frequentemente usado, é descrito a seguir:

De posse dos diversos marcos de referência de nível e das declividades, cravam-se estacas em

ambos os lados de diversas seções da cava, ligando-se por meio de travessa laterais devidamente

niveladas. Isto feito estica-se no sentido longitudinal da vala, um fio metálico, ou de "Nylon", sobre as

travessas das diversas seções, e que permitirá, com uma vara de medidas, verificarem a declividade

nos diversos pontos do trecho considerado.

Cargae Descarga deTubos

A carga e descarga dos tubos deverão ser feitas cuidadosamente, utilizando-se cordas

evitando-se choques e, sobretudo, não os atirando de cima de veículos.

Os tubos deverão ser descarregados ao lado das cavas, próximo ao local de assentamento, a

fim de ser evitar o arrastamento em grandes distâncias

Assentamento dos Tubos

Para o assentamento deverão ser obedecídos os seguintes itens

20
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al Os tubos deverão ser assentes sob embasamento de pó-de-pedra, em camadas

conforme detalhamento do projeto e planilhas de drenagem e escavação, com umidade

aceitável e devidamente controlada.

b) Deverão ser observadas atentamente as cotas e as declividades em cada trecho;

cl Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;

dl O enchimento de pó-de-pedra se fará em ambos os lados do tubo, simultaneamente,

em camadas máximas de 20cm, que serão bem apiloadas. Sobre os tubos, a cobertura

deverá ter uma espessura mínima que atenda as normas

Juntas

As extremidades dos tubos deverão estar perfeitamente limpas para execução das juntas que

poderão ser feitas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 em volume

Por se tratar de tubulação do tipo macho-fêmea, deverá ser verificado o perfeito encaixe das

peças, de modo a não prejudicar o assentamento e o funcionamento dos tubos. O material e

encaixamento das juntas que fluir destas para o interior do tubo, deverá ser retirado com ferramenta

apropriada.

BocasdeLobo

As bocas de lobo serão executadas em concreto armado, ou alvenaria de blocos de concreto

nas dimensões determinadas no Projeto.

Na parte superior será assentada uma grelha de ferro fundido ou ferro de construção de

modelo aprovado pela Prefeitura.

,'''\.

Poços de Visita

Os poços de visita ou caixas de visita deverão ser executados nos locais indicados no projeto

executivo.

Os poços de visita deverão apresentar as seguintes características

+ Poço de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de
medindo internamente (1,20xl,20xl,40)m, utilizando no preenchime

2]
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blocos, concreto para camada preparatória, revestimento interno das paredes com argamassa
de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto
fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, degraus de ferro fundido
para utilização em coletor de águas pluviais de 0,40m a 0,70m de diâmetro.

8 Poço de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura,
medindo internamente (1,30xl-,30xl,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos
blocos, concreto para camada preparatória, revestimento interno das paredes com argamassa
de cimento e areia no traço 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto
fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, degraus de ferro fundido
para utilização em coletor de águas pluviais de 0,80m de diâmetro.

8 Poço de visita de blocos de concreto de l20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura,
medindo internamente (1,50xl,50xl,60)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos
blocos, concreto para camada preparatória, revestimento interno das paredes com argamassa
de cimento e areia no traço 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto
fck=15MPa, tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, degraus de ferro fundido
para utilização em coletor de águas pluviais de 1,00m de diâmetro.

,'''\,

6 Poço de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura,
medindo internamente j1,70xl,70xl,80jm, utilizando no preenchimento dos vazios dos
blocos, concreto para camada preparatória, revestimento interno das paredes com argamassa
de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com base de 0,15m e almofadas em concreto
fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20Mpa, degraus de ferro fundido
para utilização em coletor de águas pluviais de 1,20m de diâmetro.

Galeria Existente

Para a vedação da galeria existente deverá ser executado uma laje pré-moldada Beta 12, com

f-''''h
:'" ''\

capeamento de 4 cm de espessura com concreto fck=20mpa, inclusive vigotas, tijolos e armadura

negativa, para sobrecarga de 3,5 kn/m2 nos locais da galeria existente indicados no projeto executivo

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Estão previstos recomposição e reparos de redes de abastecimento de água potável, redes de

esgotamento sanitário e demais ligações domiciliares que por ventura sejam danificadas durante a
execução dos serviços de redes coletoras e de pavimentaçãoou apresentem

obra. Tais serviços deverão ser executados de acordo com as normas técní
sujeitos às mesmas condições de garantias dos demais serviços ora contratados.

7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

22
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A CONTRATADA deverá nomear e manter na administração da obra um engenheiro registrado

no CREA e nos órgãos estaduais, como residente e respondendo pelos interesses da empresa

contratada para execução dos serviços e prestando esclarecimentos à FISCALIZAÇÃO a respeito dos

mesmos. Este engenheiro, antes de nomeado pela CONTRATADA, deverá ser submetido à

FISCALIZAÇÃO que avaliará sua capacitação para dirigir a obra objeto do contrato. Na administração

local da obra deverão ser alocados engenheiros auxiliares, mestres, encarregados, pessoal de

escritório, em quantidades compatíveis com o tamanho da obra, cujo organograma será apresentado

àFISCALIZAÇÃO.

A composição de custos referente à administração local da obra contemplou uma equipe

composta por um engenheiro e um encarregado de obras para acompanhamento dos serviços. Os

demais profissionais e serviços técnicos necessários a execução das atividades ocorrerão a cargo da

CONTRATADA.

DOS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de

primeira qualidade, e satisfazer rigorosamente a estas especificações.

O emprego de qualquer dos materiais básicos adiante relacionados, estará sujeito à

Fiscalização, que decidirá sobre a sua utilização, face às normas técnicas brasileiras, ou laudos

emitidos por laboratórios tecnológicos credenciados.

A Empreiteira se obriga a retirar do canteiro das obras, todo e qualquer material impugnado

pela Fiscalização, dentro de quarenta e oito horas, a contar da notificação atinente ao assunto.

Quando as condições locais tornarem aconselhável a alteração da especificação de qualquer

material, este somente poderá ocorrer mediante autorização escrita da Fiscalização.

.'''\

Especificações

e Água - Somente deverá ser autorizada água potável, isenta de sais alcalinos, ácidos ou outras

substâncias que venham prejudicar a pega do concreto e da argamassa.

8 Areia

a
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Deverá satisfazer às normas e às necessidades de dosagem para cada caso.

b. Para argamassa - Deverá ser fina, peneirada, de jazida natural, quartzosa e limpa

e Brita - Deverá provir de rocha sã, não alterada, bem classificada, limpa e isenta de pó. De

acordo com as Especificações Brasileiras, de futura angulosa, de superfície de futura não vítreas.

e Cimento Portland - O cimento será de fabricação recente. SÓ sendo aceito na obra com

acondicionamento da fábrica, embalagem e rotulagem intactas, contendo a marca, o peso e o local de

fabricação. Independentes de ensaios serão rejeitados, os sacos que se apresentarem empedrados.

.'''''-\.
-' \ 8 Cai Hidratada Deverá ser depositada na obra na embalagem original da fábrica

e Madeira - Deverá ser utilizada madeira de pinho ou de lei, com dimensões e qualidade que

possam garantir a segurança aos operários.

e Pedras - As pedras para utilização no escoramento dos dissipadores ou para concreto ciclópico

deverão ser do tipo granilítico ou basáltico, limpas, com dimensões e formatos compatíveis com o fím

a que se destinam.

e Tubos - Os tubos serão do tipo macho e fêmea e deverão obedecer, no seu recebimento e

emprego,às Especificações Brasileiras e terão suas amostras submetidas aos testes exigidos pela ABNT.

Através de exame visual, não deverão apresentar irregularidades de fabricação, como sejam: fendas,

folhas, queimas, bolhas, saliências, curvaturas, depressões, etc.

«'''x.

Peças Especiais - Entre peças especiais situamos as bocas de lobo, poços de visita, caixas de passagem etc.
Serão executados em concreto armado ou em alvenaria de blocos de concreto, e, em cada peça, deverão ser
observadas as cotas de entrada e de saída dos coletores ou ramais, as cotas de fundo e as medidas constantes

dos detalhes. A execução dos serviços que os contém deverão em geral apresentar lastro em todas as peças
que ficarem diretamente afixadas no terreno. O traço será 1:3:6.

DASGENERALIDADES

24
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A execução das obras obedecerá às normas gerais da Prefeitura Municipal de ltaboraí, às

normas e instruções complementares que foram fornecidas pela Fiscalização e ao Projeto Executivo

constante dos desenhos a serem entregues.

Caberá a Empreiteira a responsabilidade da segurança e da boa execução das obras, ficando a

seu critério a elaboração do planejamento dos trabalhos bem como a escolha do equipamento auxiliar

de construção, como melhor Ihe convier. A Prefeitura, entretanto, poderá exigir o equipamento

mínimo, visando à obtenção do ritmo de trabalho programado e a perfeita da execução das obras.

A CONTRATADA deverá permitir à Fiscalização, espontânea e de todas as formas, o cabal

desempenho das suas funções, dentro destas Especificações, do Contrato, e, nos casos omissos ou

imprevistos, dentro das normas da boa técnica.

A CONTRATADA deverá colocar à disposição da Fiscalização, todos os meios, de qualquer

natureza, necessários e aptos a permitir o controle dos serviços executados e daqueles em execução, a

inspeção das instalações de obras.

Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso

singular, omisso ou não previsto no contrato, nestas Especificações, no Projeto e em tudo o mais que

de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente, com a obra em

questão. Em caso de dúvida, a Fiscalização submeterá o assunto à instância superior.

Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalização deverão ser refeitos pela CONTRATADA,

sem ânus para a Prefeitura. Clualquer trabalho, além do especificado no Contrato, executado pela

CONTRATADA, sem autorização prévia, não será pago pela Prefeitura.

Na execução dos trabalhos, quaisquer que sejam, deverá haver plena proteção contra o risco

de acidentes, com relação à equipe de trabalho ou a Terceiros, independentemente da transferência

daquele risco à companhia ou o instituto segurar. Para isto, a Contratada deverá cumprir fielmente o

estabelecimento da legislação nacional, no que concerne à segurança e higiene do trabalho, bem

como o obedecer a todas as boas normas, a critério da Fiscalização, apropriadas e específicas à

segurança de cada tipo de serviço.

A Contratada será responsável por todo e qualquer dano, seja de que natureza for causada ao

Município, à própria obra, em particular, a terceiros ou à propriedade de terceiro, provenientes da

execução dos serviços a seu cargo ou de sua responsabilidade direta ou indireta.

Fica estabelecido que deva ser mantido na obra, livro diário de

numeradas, a fim de servir de instrumento de comunicação entre a contratada e a

de registrar quaisquer ocorrências relevantes à execução do objeto.

.'''x
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A Prefeitura poderá suspender, por meios amigáveis ou não, a execução da obra, total ou

parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos, técnicos, de segurança, disciplinares ou

outros.

Matrícula PMI n9 41L.31L8
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PREFEITURA MUNIC}FWL DE ITABORAÍ

Estada do Rio deJaneiro

PROJETO BÁSICO
P'

l PREÂMBULO

Em face do que estatui a alínea "e", inciso IX, do artigo 6' da Lei Nacional n'

8.666, de 21 de junho de 1993 e, de modo a disponibilizar os subsídios necessários a

montagem do plano de licitação e gestão do serviço definido no item 2, deste documento,

este órgão elaborou o presente Projeto Básico e Plano de Trabalho, nos termos do que

preconiza a referida Lei Nacional e demais normas regentes.

2 0BJETO

Este Prometo Básico tem por objeto especificar, para fins de execução indireta, a

OBRA DE DRENAGEM DA RUA FAUNA MAURÍCIO DA ROCHA, Bairro Manilha- ltaboraí -

RJ. com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.

3 JUSTIFICATIVADO PROJETO

Considerando que nos períodos de maior intensidade pluviométrica, em pontos do

município ocorrem casos de inundações de residências e estabelecimentos, o que provoca

uma piora considerável na qualidade de vida da comunidade além de exigir da
administração municipal medidas emergenciaís dispendiosas.

Considerando que a má qualidade da água, o destino inadequado do lixo e a má

disposição de dejetos e ambientes poluídos são decorrências da falta de saneamento e

fatores cruciais para a proliferação de doenças e um grave problema de saúde pública.

Visando sanar um problema cotidiano que assola a maioria das grandes cidades,

o Projeto de Drenagem Urbana tem como premissa combater um problema comum na

grande maioria das cidades: um adequado e eficaz sistema de drenagem urbana de águas

pluviais.

4 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

itá:.:iü ;\$
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Estado do Rlo delanelro

4.1 .Os serviços a serem realizados são os constantes no Orçamento sintético, Analítico,

Memória de Cálculo, B.D.l, Cronograma Físico - Financeiro e Plantas, conforme o
Memorial Descritivo da Obra.

4.2.0 presente serviço deverá ser realizado mediante as etapas descritas no

Cronograma Físico-Financeiro e os quantitativos apurados deverão compor os

serviços realmente realizados e constarão da planilha de medição

5 DOREGIMEDEEXECUÇÃOCONTRATUAL

.'''\\ De modo a atender ao que dispõe o art. 40, caput, combinado com a alínea "e",

inciso IX, art. 6' da Lei Nacional n' 8.666/93, fica estabelecido que o Contrato que decorrer

deste Projeto Básico deverá observar o "Regime de Execução de Empreitada por Preço

Unitário" de acordo com a Planilha Analítica e o Cronograma Físico-Financeiro.

6 NORMAS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1.De modo a atender ao que dispõe a alínea "e". inciso IX, art. 6' da Lei Nacional n.'

8.666/93, a fiscalização da execução do contrato que decorrer deste Projeto Básico

deverá ser feita por pelo menos dois servidores, designado pelo Sr. Secretário de

Obras de ltaboraí, ao qual competirá:

6.1 .1 .Fazer cumprir as especificação e demais condições estabelecidas neste Prometo

Básico, no edital e no contrato que vier a ser celebrado;

6.1 .2.Notificar a contratada acerca da prática de infrações que ensejem a aplicação

das penas previstas nas sanções administrativasl

6.1.3.Suspender a execução contratual quando houver motivo que justifique a

providência e, conforme o caso, determinar a correção do serviço considerado

inadequados

6.1.4.Exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, cuja atuação,

permanência ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou

insatisfatório à disciplina ou ao interesse, púb+ieQ,..usem que essa decisão acarrete
qualquer ónus ao município

':!i:aigfl'51"'
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6.1 .4.1 .Sob pena de responsabilização administrativa, deverá anotar, em diário de

obra, as ocorrências relativas à execução contrato que vier a ser celebrado,

determinando a Contratada, formalmente, o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.

6.1.5.No que exceder à sua competência, comunicar, formalmente, o fato à

Autoridade Superior, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.

6.2.Quaisquer entendimentos entre a fiscalização e a contratada, desde que não

infrinjam o estabelecido neste Projeto Básico e em cláusula Contratuais, deverão ser

feitos formalmente, não sendo levadas em consideração alegações da Contratada

baseadas em ordens ou declarações verbais.

6.3.A Contratada deverá, contratualmente, ser obrigada a se submeter a todas as

medidas, processos e procedimentos adotados pela Fiscalização.

6.4.0s atou da Fiscalização, inclusive inspeções e testes não eximem a Contratada de

suas obrigações no que se refere ao cumprimento das especificações deste Prometo

Básico, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em

especial as vinculadas à qualidade dos serviços, que deverão obedecer a todas as

normas técnicas pertinentes e, em especial, àquelas expedidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas -- ABNT.

6.5.A Contratada deverá manter, no local dos serviços, preposto especialmente

designado, aceito pela Fiscalização, para prover o que disser respeito à regular

execução do contrato.

6.6.A instituição e a atuação da fiscalização do Município não excluem ou atenuam a

responsabilidade da Contratada nem a exime de manter fiscalização própria.

n.

''''\

7 NORMAS TÉCNICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

7.1 .De modo a atender ao que dispõe o inciso VI, art. 12 da Lei Nacional n' 8.666/93, a

Contratada deverá observar todas as normas de saúde e segurança do trabalho

aplicáveis aos serviços objeto deste Prometo.

7.2.De modo a atender ao que dispõe o inciso VI, art. 12 da Lei Nacional n' 8.666/93, a

seguir está informado às normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho a

do objeto deste Projeto Básico:

Otá'.flc: Ai'tüçXl4$iachado
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7.2.1 .Fornecer e usar, obrigatoriamente, Equipamento de Proteção Individual (E.P.l.),

exigidos conforme a natureza da tarefa (bota, capacete, óculos, luvas, etc.)l

7.2.2.A contratada deverá fornecer e utilizar, adequadamente, ferramentas e

instrumento de trabalhos próprios, de boa qualidade, em bom estado e em

quantidade compatível com o número de equipes e volume de serviços a serem

executados, obedecendo à relação contida no presente Projeto Básico e

mantendo, inclusive, o conjunto mínimo para cada profissional.

8 QUALIFICAÇÃO DALICITANTE

"\

8.1.QUALIFICAÇÃO TECNICA

A qualificação técnica da licitante será comprovada através da seguinte documentação:

8. 1. 1 .HABILITAÇÃO TECNICO-OPERACIONAL

8.1.1.1.Certidão comprobatória de Inscrição e regularidade no Conselho de

Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou do Conselho de Engenharia e Agronomia

(CREA) da Empresa e seus respectivos Responsáveis Técnicos com

habilitação nos ramos de Arquitetura ou Engenharia Civil, conforme

atribuições referentes aos Conselhos pertinentes à categoria profissionall

8.1 .1 .2.Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito

público ou privado, que comprove(m) a aptidão da empresa licitante para o

desempenho de atividade com características técnicas iguais ou similares a

parcela de RELEVÂNCIA TÉCNICO-OPERACIONAL do objeto do presente

termo. Considera-se relevância técnico-operacional a execução de

serviços de Drenagem Pluvial de complexidade igual ou superior ao
objeto deste termo.

8. 1 .2.HABILITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL

8.1.2.1.Indicação EXPRESSA, de possuir em seu quadro de pessoal, na data

prevista de realização deste certame. de profissional(is) de nível superior

devidamente reconhecidos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo

(CAU) ou do Conselho de Engenh?1lz!.!31--AI)ronomia (CREA), que será
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELqMRViÇO. iV/

,'' :j%: :':i::11Ê#191'5;;'
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8.1.2.2.0 profissional indicado como responsável técnico, constante no item

anterior, deverá, NO INICIO DO SERVIÇO E DURANTE TODA A SUA

EXECUÇÃO, permanecer no quadro de pessoal da empresa.

A relevância técnico-profissional é referente ao objeto-fim do presente termo, onde os

demais serviços convergem e contribuem para a execução final desta parcela.

9 VISTORIATECNICA

9.1.Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá

realizar vistoria nas instalações, em virtude da exigência requerida para a boa e

perfeita realização do objeto deste termo.

9.2.0 prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão

pública.

9.3.Caso a licitante opte pela não realização da vistoria técnica, esta deverá apresentar

declaração formal que a empresa tem pleno conhecimento das condições e

peculiaridades do objeto licitado.

9.4.Quaisquer informações poderão ser obtidas na SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS, situada a Avenida 22 de Maio, 7071 - Venda das Pedras -- ltaboraí -- RJ

10 DOPRAZODEEXECUÇÃODOCONTRATO

10.1.0 prazo de execução do contrato que vier a ser celebrado para a execução do

objeto deste Projeto Básico deverá ser fixado em 12 (doze) meses renováveis.

l0.2.0 prazo a que se refere o subitem anterior começará a fluir no I' (primeiro) dia do

recebimento, pela contratada, da autorização formal para o início da execução

contratual, a ser emitida pelo Fiscal do Contrato.

ll ORÇAMENTOESTIMADO
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l l.l.Os preços estimados para os serviços objeto deste Projeto Básico foram tomados

por base nas tabelas oficiais SINAPI, EMOP, SCO-RJ e Preços de Mercado para os
itens não constantes nas bases citadas anteriormente.

12 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1.Pela execução do contrato que pactuar os serviços objeto deste Projeto Básico,

uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes, o Município

pagará a importância total que vier a ser contratada em parcelas mensais até o limite

máximo estabelecido no "Cronograma Físico-Financeiro Geral da Obra", conforme as

quantidades de serviços efetivamente realizados, devendo estar acompanhadas dos

seguintes documentos:

12.1.1.Check - List Preenchido

12.1.2.Nota Fiscall

12.1.3.Guia de recolhimento do FGTS pagam

12.1 .4.Guia de INSS pagam

12.1.5.Folha de pagamento analítico

12.1 .6.CND e CRF vigentesl

12.1 .7.Planilha de Mediçãol

12. 1 .8.Relatório Fotográfico dos serviços executados, impresso e em mídial

12.1 .9.Diário de Obrasl

12.1 .10.Memória de Cálculo
,-~\

12.2.0s pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal de ltaboraí no prazo

máximo de 30 (trinta) dias, após a autorização dos fiscais e o cumprimento das

possíveis pendências impostasl

12.3.Nos termos do que dispõe a alínea "d", Inciso XIV, do Art. 40 da Lei Nacional n.o

8.666/93, ficam estabelecidos os seguintes critérios de penalizações e

compensações financeiras:

12.3.1.A partir do I' dia a contar da data do recebimento da Ordem de Início da

Execução Contratual a que se refere o subitem 9.2, a ser expedida pela SEMOB,

as medições dos serviços serão efetuadas pejo. Gontt:atada, levando enhconla os

serviços efetivamente realizados. ,.'' ::;?3. \rJ,/"
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13 RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO

1 3. 1 .Executado o Contrato que decorrer deste Prometo o seu objeto deverá ser recebido:

13.1.1.Provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias

da comunicação escrita do contratado, acusando o término do serviço.

13.1.2.Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente,

mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso de 60

(sessenta) dias de observação que comprove a adequação do objeto aos termos

contratuais.

13.2.A Contratada está obrigada a refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os

serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou imperfeições resultantes de falhas

de execução ou dos materiais empregados.

13.3. A contratada deverá apresentar o projeto "as built" relativo as alterações que

venham a acorrer após a aprovação do prometo executivo durante a execução da

obra, sem ónus a Prefeitura.

13.4.0 recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a
responsabilidade civil pela qualidade dos serviços, nem a ético-profissional, pela
perfeita execução do contrato

*''''\

'\\.

140BRIGAÇÕES DACONTRATADA

14.1 ,O Contrato que decorrer deste Projeto deverá estabelecer, para a Contratada, pelo

menos as seguintes obrigações:

14.1.1.Observar. na execução dos serviços, as normas e especificações técnicas a

que estiver legalmente vinculada, as estabelecidas neste Projeto Básico e no

contrato que viera sercelebradol

14. 1 .2.Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais serviços realizados em

horários extraordinários (diurno, noturno, domingos e feriados), necessários ao

rpactuadas
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14.1 .3.Providenciar, junto aos órgãos competentes, sem ânus para o Município, todos

os registros, licenças e autorizações necessárias ao exato cumprimento das

obrigações que vierem a ser pactuadasl

14.1.4.Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e veículos

necessários à execução dos serviços que vierem a ser pactuados, bem como

toda a mão-de-obrar

14.1.5.Certificar-se, respondendo por eventuais descumprimentos, de que todos os

seus empregados e os de suas eventuais subcontratadas fazem uso dos

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), legalmente exigíveis, concernentes à

segurança, higiene e medicina do trabalho, tais como capacete, botas, luvas

capas, óculos etc.l

14.1.6.Atender aos pedidos fundamentados do Município para substituir ou afastar

quaisquer de seus empregadosl

14.1.7.Permitir ao Município, por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo

exercício da fiscalização, proporcionando-lhe pleno acesso aos serviços, bem

como, atendendo, prontamente, às determinações que lhes forem feitas, com o

propósito de melhor atender as obrigações pactuadasl

14.1.8.Manter, em lugar acessível a qualquer momento, projetos e planilhas

pertinentes a execução do objeto e um "Livro de Ocorrências" para o registro de

irregularidades constatadas no decorrer da execução contratual, que deverá ser

assinado simultaneamente. pelo representante credenciado da contratada e pelo

fiscalda execução contratual;

14.1.9.Responder por violação ao direito de uso de materiais, métodos ou processo

de execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações,

taxas e/ou comissões que forem devidasl

14.1.10.Executar o objeto deste Prometo Básico com zelo, diligência e economia,

procedendo sempre de acordo com a melhor técnica aplicável a serviços dessa

natureza,

14. 1 .1 1 .Acatar as determinações da fiscalização do Município no sentido de substituir,

de imediato, os serviços feitos com vícios, defeitos ou imperfeiçõesl

14.1.12.Disponibilizar o pessoal necessário à execução do objeto deste Prometo

Básico, sob sua inteira responsabilidade, obrigar:tdo-se a observar,

rigorosamente, todas as prescrições

.;'''\
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assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como

única empregadoras

14.1.13.Arcar com os ónus decorrentes de incidência de todos os tributos federais,

estaduais e municipais que possam decorrer dos serviços objeto deste Projeto

Básico, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das

repartições públicas competentes, com total isenção do Municípios

14.1 .14.Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso,

por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados por seus

empregados ou prepostos ao Município ou a terceirosl

14.1.15.Empregar quando da execução dos serviços, até o seu final, profissionais

idóneos e habilitados, de acordo com o gabarito técnico indispensável,

designando um funcionário que a representará em suas relações com a

fiscalização do Município.

14.1.16.Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições e qualificações exigidas para a sua

contratação;

14.1.17.Efetuar os serviços objeto deste Prometo Básico obedecendo fiel e

integralmente a todas as condições nele estabelecidas, bem como, as instruções

e determinações expedidas pela fiscalização do Municípios

14.1.18.Aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos até 25%,

supressões até 25% que se fizerem necessários, do valor inicial, atualizado, do

contrato que vier a ser celebrado, conforme estabelece o $ 1', Art. 65 da Lei n'

8.666/93;

14.1 .1 9.Comparecer espontaneamente em juízo, na hipótese de qualquer reclamação

trabalhista intentada ou ajuizada por seus empregados contra o Município,

reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora, substituindo o

Município no processo, até o final do julgamento, arcando com todas as

despesas decorrentes de eventual condenaçãol

14.1.20.Fornecer às suas expensas, todos os materiais de proteção e segurança do

trabalho, indispensáveis para a execução do Contrato que vier a ser celebrado,

em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadasl

14.1.21.A Contratada será a única

conservação de todos os materiais,

/ :
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guarda e

ferramentas e utensílios, e
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ainda pela proteção destes e de eventuais instalações implantadas para a

execução do contrato;

14. 1 .22.Manter no local da administração da execução contratual:

14.1 .22.1 .Livro de Ocorrências Diáriasl

14.1 .22.2.Projetos e planilhas pertinentes a execução do objetot

14. 1 .22.3.Cópia do contrato e dos documentos que o integraml

14. 1 .22.4.Registro das alterações regularmente autorizadasl

14.1 .22.5.Arquivo ordenado das notas de serviços, relatórios, pareceres, cópias

das correspondências trocadas com a Fiscalizaçãol

14. 1.22.6.Cronograma Físico-Fínanceírol

14.1 .22.7.Folhas de medições realizadasl

14.1 .23.Lançar, diariamente, no Livro de Ocorrências, todas as ocorrências relativas à

execução dos serviços, tais como anormalidades, chuvas, substituições de

empregados, etc.l

14.1 .24.Correrão por conta, responsabilidade e risco da contratada as conseqüências

de imprudência, imperícia ou negligência sua e de seus empregados ou

prepostos, notadamente:

14.1 .24. 1 .Má qualidade dos serviços prestadosl

14. 1 .24.2.Violação do direito de propriedade industriall

14.1.24.3.Furto, perda, roubo, deteriorações ou avarias de materiais ou
equipamentosl

14.1.24.4.Ato ilícito seu, de seus empregados ou de prepostos, que tenham

reflexos danosos para o cumprimento da execução contratuall

14.1.24.5.Acidentes de qualquer natureza com materiais ou equipamentos, com

empregados seus ou com terceiros, na execução dos serviços necessários a

execução contratual, ou em decorrência da execução delesl

14.1 .25.Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos estabelecidos neste Projeto

Básico e no Contrato, cabendo ao Município, no caso de inadimplemento, o

direito de suspender a execução do contrato ou de aplicar as penalidades

cabíveis, sem que assista à contratada qualquer direito a indenização.

14.1.26.Submeter à prévia aprovação do Município, por intermédio do fiscal de

execução contratual, qualquer alteração das ...espegficações originalmente

'' \
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14.1.27.Apresentar ao Município, sempre que solicitado, os comprovantes dos

recolhimentos devidos ao INSS e FGTS, mediante cópias

14.1.28.Comunicar ao fiscal da execução contratual, no prazo máximo de 48:00h

(quarenta e oito horas), os motivos de força maior que possam justificar a

interrupção dos serviços.

14.2.0 Município poderá determinar a paralisação dos serviços por motivo de relevante

ordem técnica ou de segurança, ou ainda, de inobservância ou desobediência as

suas determinações. cabendo a contratada, quando as razões da paralisação Ihe

forem imputáveis, todos os ónus encargos decorrentesl

14.3.Quaisquer erros ou imperícias na execução do contrato, constatados pelo Município,

obrigarão a contratada, à sua conta e risco, a repor as parcelas de serviços

impugnados, sem prejuízo de Ação Regressiva contra quem tiver dado causal

.--''-h
\

15 SANÇÕESADMINISTRATIVAS

15.1.As infrações das disposições contratuais, sem prejuízo das perdas e danos e das

multas cabíveis nos termos da lei civil, sujeitarão à Contratada as sanções previstas

nos artigos. 86, 87 e 88 da Leí Nacional n.' 8.666/93 que, conforme a gravidade da

falta, poderão acarretar as seguintes penalidades:

15.1.1.Advertência nos casos em que a Contratada seja primária na infração

cometida. A SEMOB, a seu critério, poderá decidir pela notificação formal,

advertindo a Contratada de que, em caso de reincidências as sanções

pecuniárias, previstas, lhes serão aplicadas.

1 5.1 .2.Multa quando do cometimento das seguintes infrações:

1 5.1 .2.1 .Não cumprimento no todo ou em parte do contido neste projetot

1 5.1 .2.2.Falta de apólice de seguro obrigatório, quando for o casos

15. 1 .2.3.Desautorizar ordens ou recusar documentos da fiscalizaçãol

15.1.2.4.Descumprir, na execução dos serviços, as especificações técnicas

estabelecidas neste prometo, bem como em qualquer norma técnica oficial

vinculantel

15.1 .2.5.Deixar de observar, na execução dos servç.Q$ exigências das legislações

do Município, do Estado ou Fedetglt'' *:.. . n
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15.1 .2.6.Manutenção em serviço de empregados cujo afastamento tenha sido

exigido pela Fiscalização, na forma prevista no contratos

.2.7.Constatação da ingestão de bebidas alcoólicas e uso de narcóticos por

funcionários da contratada, quando em serviços

.2.8.Deixar de cumprir, sem motivo justificado, os prazos parciais ou totais

pactuados;

.2.9.Manter funcionário no horário de trabalho sem o uniforme estabelecidos

.2.1 0.Incontinência pública de qualquer preposto da Contratadas

.2.11.Deixar de apresentar à fiscalização da execução contratual, quando

solicitada, documentação exigida por leal

.2.12.Não fixar em local regulamentar ou manter encobertos documentos cuja

exibição seja exigível por Leia

.2.13.Deixar de designar preposto para acompanhar a execução da obra, nos

termos do disposto no art. 68 da Lei Nacional n' 8.666/931

.2.14.Deixar de fornecer uniformes, calçados padronizados e equipamentos

de proteção individual, conforme exigências das leis trabalhistasl

2.15.Deixar de promover a identificação de seus empregados na forma que

vier a ser estabelecida pela físcalizaçãol

2.16.Deixar de cumprir qualquer determinação da Lei n.' 6.514, de 22 de

dezembro de 1997, e das demais normas que regulamentam a segurança e

medicina do trabalho, aplicáveis aos serviços ou obras objeto deste Projetot

2.17.Deixar de disponibilizar quaisquer equipamentos, instrumentos,

ferramentas ou materiais necessários à realização dos serviços ou obras,

cuja falta possa a vir a prejudicar o regular andamento da execução

contratuall

2.18.Desfazer-se de entulhos e rejeitos dos serviços ou obras sem a

observância das normas legais que disciplinam essa prática, principalmente

ao prescrito na Resolução CONAMA n.' 3071

2.19.A contratada será penalizada com multas pecuniárias no valor

correspondente até 5% (cinco por cento), sobre o valor global estimado do

contrato que vier a ser pactuado, de acordo com a inflação cometida a

15.1

15.1

15.1

15.1

15.1

15.1

15.1

15.1

15.1

15.1

''''\

15.1

15.1

15.1

:':Ê?l:=@gl?:iT :;'
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PREFEITURA MUN}C}FUL DE ITABORAÍ

E:atado do Rio de.janeiro
':1

15.1.3.1 .Condenação definitiva de qualquer diretor, sócio-gerente ou procurador

com poderes de gestão e decisão em nome da empresa contratada, por ter

praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer

tributos, desde que não seja imediatamente afastado;

15.1.3.2.Condenação criminal de qualquer diretor, sócio-gerente ou procurador

com poderes de gestão e decisão em nome da empresa contratada, por

crime doloso contra a vida, transitada em julgado, desde que não seja

imediatamente afastados

1 5.1 .3.3.Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.1.3.4.Demonstração de não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados, inclusive, apresentação

de informação falsa ao CONTRATANTE, ou para Fiscalização, em proveito

próprio ou de terceiros ou em prejuízo destes.

15.1.3.5.A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada,

exclusivamente, por decisão do Município, facultada a defesa do interessado

no respectivo processo, no prazo de lO (dez) dias da abertura de vistas.

podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação

,,'=.

16 OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE INFRAÇÕES

\ 16.1.Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infrações, aplicar-se-á a penalidade

correspondente a cada uma delas.

16.2.Havendo reincidência, quando a mesma infração for cometida pela Contratada no

período de 2 (dois) meses, a pena pecuniária correspondente será acrescida de mais

5 % (cinco), sobre o valor estabelecido.

16.3.Autuada a infração a Contratada será formalmente notificada e receberá a segunda

via do auto de infração em até 2 (dois) dias.

16.4.De cada infração caberá recurso, a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis,

a contar da notificação, com efeito suspensivo.

16.5.0s recursos de infrações serão julgados por Comissão designada pela SEMOB,

com número mínimo de 2 (dois) membros efetivos e igual número de suplentesl

16.6.Da decisão denegatória da

Município, ainda com efeito



PREFEITURA MUNECIFUL DE ITABQRAÍ

Estado da Ria delaneíro

correspondente ao valor da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do
conhecimento da denegação recurso.

16.7.A Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da multa, contados

do recebimento da notificação da aplicação da mesma, se não houver apresentado

recurso no prazo estabelecido, ou do trânsito em julgado do recurso interpostos

16.8.A autuação da infração não desobriga à Contratada de sanar imediatamente a falta

que Ihe deu origeml

17 PROJETOS, PLANILHAS E RELATÓRIOS QUE COMPÕEM ESTE PROJETO

,'''''\

17.1 .Memorial Descritivos

17.2.Orçamento Sintético;

17.3.Orçamento Analítico;

17.4.Memórias de Cálculos

17.5.Composição de BDll

17.6.Cronograma Físico-Financeiro

18 DAS DEFINIÇOES GERAIS

1 8. 1 .CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de ltaboraí

1 8.2.CONTRATADA: Empresa Vencedora do Certame Licitatório.

18.3.FISCAL DE CONTRATO: Preposto designado pela CONTRATANTE, inerente a

acompanhar o objeto contratado, para exercer a fiscalização do contrato.

18.4.PLANO DIRETOR DA OBRA: Relatório pleno a ser executado pela contratada no

prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar do início de cada etapa a ser avaliado pela

fiscalização que deverá conter o planejamento dos serviços objeto da contratação e

relatório resumido do objeto de execução da etapa anterior.

18.5.PRATICA DE OBRAS: Normas contidas na portaria Federal N' 2296 de 23/7/1997

do M.A.R.E. Publicada no D.O. da União de 31/07/1997 Seção l constando as
práticas de projeto, construção e manutenção dos serviços e que serão utilizadas

como base das especificações técnicas nos serviços a serem executados e

constantes da planilha de serviços, tendo o mesmo valor das referidas

especificações técnicas como se aqui.li\lessem 'gíde transcritas, devendo a

(Xil;la ÂilÓ#. Í'iÕ.:it.i .
ü jcs 'i\li/ O =Í\.'il

CKEP./R] ZÜ17110871
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PREFEITURA MUNICÊFUL DE ITABORAÍ

Estada do Rio de.laneÊro

Contratada delas ter conhecimento antes do ato passando a ser parte integrante e

complementar ao presente Projeto Básico.

18.6.PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: Documento integrante deste ato, que servirá de base

para elaboração dos mapas de medição e acompanhamento dos serviços, não se

admitindo na mesma, preços irrisórios ou inexeqüíveis de acordo com o prescrito no
art.' 48 da Lei8666/93.

18.7.PASTA DE OCORRÊNCIA: Rol de documentos devidamente arquivados em ordem

cronológica onde serão registrados os eventos relevantes ocorridos durante a obra.

ltaboraí,lO de Janeiro de 2020

Engenheiro Civil CREA/RJ: 20171 10875

Matrícula PMI no 38.060

h.h,Ú./
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NOTAS

1 DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCITO ONDE INDICADO.

2 DIVERGÊNCIA ENTRE A ESCALA E A MEDIDA, PREVALECE A MEDIDA.

2 AS REDES DE ESGOTO DEVERÃO SER ASSENTADOS COM A DECLIVIDADE DO
TERRENO, SENDO A MÍNIMA - 0,00455

'@-,.

SECRETARIAMUNICIPAL[)EOBRAS

NúdeodeProjetos

IC 47/201 5 - Drenagem na Rua Fauna Mauricio da Rocha
Endereço:

Rua Fauna Mauricio da Rocha - Jardim Shangrilá - Manilha
AsswlEo:

Planta de Bacias
órgão Solicitmle:

SECRETARIA MUNICIPALDEOBRAS
Secretária IUunicipal de Obras:

Covis Raiínxindo Thomé da Sihm Neto
Engedhéíro (à} Civil - CRER -RJ 1990-142596

Gerente de Núdeo:

EdinilsondaSi&aBaibosa
Aquibb (a) e Urbanbü- CAU-A- 44675-0

:Aula' do Finda:

Tharnnm Marque Galvão de Olveira
Arqui$e&) (a) e urbanisb - CAU - 238817L.O

Assinatura:

DATA

Da / 2019

ltaboraí / RJ
DtSTRn'O:

7o

ESCALA:

Erldk;a&

PRANCHA:

l
$lPPiH6&XZn&U rr4#b'-#U
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8

ESTACA FRACIONADA

COTA DO TERRENO

DISTÂNC{A

ACUMULADA

R'UH /XX'X

NOME DA RUA

NOTAS

1 DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCITO ONDE INDICADO.

2 DIVERGÊNCIA ENTRE A ESCALA E A MEDIDA, PREVALECE A MEDIDA.

2 AS REDES DE ESGOTO DEVERÃO SER ASSENTADAS COM A DECllVIDADE DO
TERRENO, SENDO A MI'NUMA - 0,00455 ''' ''' ''

SECRETARIAMUNIClpALDEOBRAS

Núdeo de Projetos

IC 47/201 5 - Drenagem na Rua Fauna Mauricio da Rocha
Endereço:

Rua Fauna Mauricio da Rocha - Jardim Shangrilá - Manilha
Assufüo:

Planta de Perfil
Órgão Soiicibde:

SECRETARIA MUNICIPALDEOBRAS
Secretádü Municipal de Obras:

Covis Raimundo 'lhomé da Sova Neto
Engenheiro {a) Civil - ÁREA - RJ f990-1..02595

Gerente de Núdeo:

Edílribo1ldaSi&aBaíbosa
Aíquib&) (a) e Urbanista - CAU- A 4467so

Autor do Prcjdo:

ltiannm Maíques Galvão de Olvdra
Arquiteto (a) e Uüa nisb -CAU - 2388174

PATA

Dez/2019

ltabaaí / RJ
DiSTRn'0: IP

7'
ESTAI.A:

RANC:.!A:

2
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2e PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA
NÚCLEO ITABORAÍ

Ref.: MPRJ n' 2020.00]37995

PROMOCÃO

Trata-se de ofício 32/20 da Secretaria Municipal de Obras que encaminha
prometo para execução de obras de saneamento básico que serão financiadas com verba obtida
no TAC l COMPERJ (cláusula 2', item 1 1 .3).

Assim, à Secretaria, para

\.

1. Junte-se o presente ao PA 202/201 9;

2.
No bojo do citado PA 202/2019, remeta-se aquele o feito ao GATE, via
SEI, solicitando em relação ao ofício em anexo: (i) IT AMBIENTAL para
infomtar se o prometo apresentado pelo Estado atende satisfatoriamente à

obrigação assumida, do ponto de vista técnico ambiental (verificar a sua

compatibilidade com o escopo/natureza da,. obrigação); (ii) IT
CONTABIL para informar se o prometo apresentado pelo Estado está
formalmente regular e com preços compatíveis,,IÍom o valor de mercado;

GOMES

l\Hinistérío Público do Estada do Rlo de Janeiro

Edifício Double Peace affíce, Rua Jogo Caetano, ng 207, salas 606/607,
Centro - ltaboraí, RJ - Brasíl

CEP 24800-1Z3 - Telefone: {21) 2$45-6950

E-mail: 2pjtc.ilaborai @ml)ij rnp.br

Página l de ]
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Certidão 74/2020
MPR1 202000137995

Certifico o recebimento, nesta Secretaria de Promotoria de Justiça,

do Ofício ne 32/SEMOB/2020, o qual faz referência conjunta aos seguintes

procedimentos:

. IC 05/2012 (MPRJ 2012.00165828), o qual visa a apurar

eventual contaminação de lençol freático existente na Rua
José Zuza do Nascimento, Loteamento Jardim ltamarati,

Visconde de ltaboraí, eis que haveria um lago formado pelo
despejo de esgoto a céu aberto. fato que estaria causando
transtornos e danos aos moradores da localidade e ao meio
ambiente.

PA 202/2019 (MPRj 201900978628), o qual visa a Apurar o
cumprimento da obrigação contida no item 11.3 da cláusula

segunda do TAC pactuado entre o MPRJ, a PETROBRAS, o

INEA e o Estado do Rio de Janeiro nos autos da ação civil
pública n9. 0009919-12.2018.8.19.0023.

ACP n9 0009919-12.2018.8.19.0023.

Certifica, ainda, que o referido ofício veio acompanhado de planta

dobrada, não sendo possível a retirada de cópia, tendo em vista o tamanho e a
extensão do papel.

/: ii l ;,

~'T* 'g .. .:
lgllll i illílÕll 11111: ! llli lllllÊ!
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TERMO DEVASTA

Assim, abro vista do presente procedimento ao Excelentíssimo

Promotor de Justiça Titular da 2g Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do
núcleo ltaboraí, Doutor Trago Gonçalves Verás Gomes.

[taboraí, ].2 de fevereiro de 2020

Thaís Vleirá dos Santos Às VJeir# dos Santos Ã .

"l= :1111 *.«:e:,, :«:"TT' .« \ ':t=1.
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ttaboraí,l;\ / à /2020

:iÍãMorai@mpq nlp b{
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Prefeitura Municipal de ltaboraí
Estado do Rio de Janeiro

ltaborai, 24 de janeiro de 2020

Ofício n' Á'n ' /SEMOB/2020

Ref. IC 005/2012 - MPRJ 2012.00165828
Ref. ACP 00099 19-12.2018.8.19.0023
Ref. PA 202/2019 - MPRJ 201900978628

Excelentíssimo Senhor Trago Gonçalves Verás Gomes
Digníssimo Promotor de Justiça da 2' PJTC
Rua Liajane Carvalho da Silva, Lote B, Quadra 22, sala 105, Nancilândia
ltaboraí, RJ-'''''\ b':;

E'-.{

.!

W

Ü.
:;6;.

Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente aduzir o que
se segue.

O Inquérito Civil em epígrafe, visa apurar eventual contaminação de
lençol freático existente na Rua José Zuza do Nascimento, loteamento Jardim ltamarati,
Visconde de ltaboraí, eis que haveria um lago formado pelo despejo de esgoto a céu
aberto, fato que estaria causando transtornos e danos aos moradores da localidade e ao
meio ambiente.

Sendo âírmado TERMIO DE AJUSTAMENTO DE CON])UTA - TAC entre o
Município de ltaboraí e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, cuja obrigação
do Compromissado foi consignada para promover regularização do esgotamento
sanitário em toda a extensão da Rua José Zuza do Nascimento (e atrás dela),
loteamento Jardim ltamarati, Visconde de ltaboraí, promovendo as obras
ertiaeates çoxnQ colocação çíe xn@ni hags ínçlu$íve c©m a recomposição da área

degradada e regularização do esgotamento sanitário, bem como limpeza e
desassoreamento do carrego existente no local, além de exigir, se preciso, dos
particulares que cumpram no mínimo a obrigação legal de instalar sistema individual
de esgoto doméstico na forma da lei, sendo que em caso de recusa do particular, adotar
as medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis.

Considerando, assim, a requisição Ministerial para que sejam remetidas
as informações e documentos contendo o projeto com cronograma Hisico e financeiro
para a execução de obras previstas nos respectivos Planos Municipais de Saneamento
Básico ou nos TACs sobre saneamento básico firmados com o MPRJ, a Hlm de viabilizar
a utilização pelo Município da verba referente à cláusula em tela.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Obras vem apresentar
resposta através da CI PROJETO n' 010/2020, subscrita

AVENIDA22 DE MAIO,7071 VENDA DASPEDRAS-iTABORA{
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Prefeitura Municipal de ltaboraí
Estado do Rio deJaneiro

Edimilson S. Barbosa, matr. 39.444 referente ao TAC ülrmado nos autos do Inquérito
Civil n' 005/2012, na qual encaminha os seguintes documentos: orçamento
sintético, orçamento analítico, memória de cálculo, tabela de vias, planilha de
escavação e drenagem, cronograma físico-nínanceiro, composição do BDI, projeto
básico, memorial descritivo, planta de bacias (prancha l a 4) e planta de pernil
(prancha l e 2).

Sendo o tínhamos a informar até o momento, permanecemos à
disposição para quaisquer outros esclarecimentos adicionais e renovamos nossos
protestos de mais alta estima e elevada consideração.

Em anexo: Ci PROJETO n' l0/2020 com documentaçãcl: orçamento sintético, orçamento analítico, memória de cálculo
tabela de vias, planilha de escavação e drenagem, cronograma físico financeiro, composição do BDI, prometo básico
memorial descritivo, planta de bacias (prancha } a 41 e planta de pernil (prancha l e 21.

\

AVENIDA22 DE MAIO,7071 VENDA DASPEDRAS-iTABORAI RJ - CEP. 24.800-097



© Prefeitura Municipal de ltaboraí
Estado do Rio de Janeiro

ltaboraí, 14 dejaneiro de 2020

CI PROJET0 No: 013/2020

Da: Secretaria Municipal de Obras / Núcleo de Projetos

Para: Secretaria Municipal de Obras / Assessoria de Gabinete

Ref.: TAC IC: 005/2012 - Drenagem Rua José Zuza do Nascimento, ltamarati

Prezados

Vimos por meio desta, encaminhar documentação referente a Rua José Zuza

do Nascimento - ltamarati

- Orçamento Sintéticos

- Orçamento Analíticos

- Memória de Cálculos

- Tabela de Viasl

- Planilha de Escavação e Drenageml

- Cronograma Físico-Financeiros

- Composição do BDll

- Prometo Básico;

- Memorial Descritivos

- Planta de Bacias(Prancha l a 4)l

- Planta de Perfil(Prancha l e 2).

h.

Atenciosamente

SECRETARIA MUMIC8PALDE©BRA$
Avenida 22 de maio, N' 7.071, Venda das Pedras - ltaboraí - RJ

CamÉata:3639-q9©8
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SECRETARIAMUNICIPALDEOBRAS

lo=0UTUBR0/201g
BDI = 23,38% (Onerado

ORCAMENTO SINTETICO

ITEM   TOTAL

l SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO R$ 93.267,84

2 CANTEIRO DEOBRA R$ 26.727.82

3 MOVIMENTO DETERRA R$ 220.943.53

4 TRANSPORTES R$ 50.347,46

5 DRENAGEM PLUVIAL R$ 1.539.574,20

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 70.108.94

7 ADMINISTRAÇÃOLOCALDAOBRA R$ 110.465,56

 
TOTALGERAL R$ 2.111.435,35

 



Base SINAPI / EMOP / .SCCd

SECRETARIAMUNICIPALDEOBRAS

OBRA:DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: Rua José Zuza do Nascimento - Bairro ltamarati
BDI = 23.38% «)nêrado)

Página l de4

lo=0UTUBR0/201 S

ORÇAMENTOANALiTICO

ATEM COD}GO DESCRIÇÃO UN QUANT
UNITÁRIO CUSTO
SEM BDI UNIT + BDt TOTAL

 
  $mW6Õ$ ÕÊlg$ÇRlg         ©        

l 0.0]5
DROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE
20 000M2.APRESENTADO EM AUTOCAD M2 37.608.00 R$ 0,81 R$ 30 462,48

  6 0]004

EVANTAMENTO TOPOGRAFÉCO PLANIALTIMETRiCO CADASTRAL DE
ÁREAS DE LOGRADOUROS PUBLÊCOS.COMPREENDENDO NIVELAMENTO

O EIXO DE LOGRADOUROS.COM COTAS DE TAMPÕES DE FOCOS DE
/ES}TA.COTASDE SOLEIRAS DE EDiFtCACOES E/OU
TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POSTEACAO,ARVORES.ETC

M2 37.608.0a R$ R$ 62.805.36

SUBTOTAL R$ 93.267,84
   

Z 2 004.0004-0

BARRACÃO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA
COMPENSADA PLASTtF LISA COLAGEM FENOLfCA PROVA D'AGLJA COM
]OMM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3e.COBERTURA TELHAS
ONDULADAS 6MM.FIBROCEMENTO.EXCL.PINT E LEGACOES

PROVISÓRIAS.INCL tNST..APARELHOS. ESQUADRIAS E
FERRAG..PROL.Na2007/EMOP.ESCRITOR10.SANITÁRIOS.DEPÓSITOS E

ABRE C/CAIXA D'AGUA 500L.REAPROVEITAD0 5 VEZES

M2 24.00 {$ 408,29 R$ 9.798.m

2 2 l AD20 20 0100

"':;!' ';=i
stalacao e tlgacao provisorla de obra de agua e esgoto a rede publica

ENTRADA PROVISORÊA DE ENERGIA Ei ETRICA AÉREA TRIFAS}CA 4QA
EM POSTE MADEIRA

UN

UN     R$ ].483.50 R$ 1 483.50

1.00 :$ 1.884.01 R$ i ee4.01

  74209/ PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4.80 R$ 487.07 R$ 2.337.93

2 5 2 002 0005-0

GUME DE VEDACAO OU PROTECAO.EXECUTADO COM TELHAS
tAPEZOIDAIS DE ACO GAE VANtZADO ESPESSLIRA DE 0 5MM ESTAS

M 4 VEZESDE UTILIZACAO.INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE
MADEIRA.UTELIZAD0 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE
EXTERNA

M2 IB4.80 R$ 32.33 R$ 5 974 58

2.6 2.020.0a05-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA V}A PUBLICA DE ACORDO COM

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ.COMPREENDENDO
ORNECÉMENTO.COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA
)M REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 47D.lO {$ 3,47 R$ 1 631.24

2

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA

" "' "« . :lihliÊH!: i?.IH;.l;E:iÍli'FÊ:l?i;TE;T:X5: ;";
ÊSUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCACAO

JN 40.00 R$ 90.44 R$ 3.617.60

SUnTOTALI R$ 26.727.82

B8: 1: iM MMEN8 1 6i@BRRK

3

EE$CAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATE 1 .5 M (MEDIA
CENTRE MONTANTE E iUSANTC/UMA COMPOSIÇÃO pon TRECHO), COM

90100 IRETROESCAVADEIRA (0.26 M3/88 HP), LARG. De 0,8 M A 1 ,5 M. EM SOLO
DE IA CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE iNTERFERENCÊA

AF O1/2015

a3 2.483,93 R$ 12.38 R$ 30.751.05

3 2  
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1 .5 M ATE

O M (MEDRA ENTRE MONTANTE E JUSANTETUMA COMPOSIÇÃO POR

RECHO}. COM RETROESCAVADEIRA (0.26 M3/ POTENCIA:e8 HP
LARGURA DE 0.8 M A 1 .5 M. EM SOLO DE IA CATEGORIA. EM LOCAIS
COM ALTO NÍVEL DE tNTERFERENCfA. AF O1/2015

M3 2.289.64 R$ 11.10 R$ 25.415.0C

4
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1 ,5 M {MEDiA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHOS. COM
ESCAVADEtRA HIDRÁULICA (0 8 M3]. LARG. DE ] .5 M A 2.5 M. EM SOLO
DE IA CATEGORIA. EM LOCAIS COM ALTO NOVEL DE ÉNTERFERENCIA
\F O1/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF MAIOR QUE 1 .5 M ATE
3.0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSÉÇAO POR

FECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULÉCA (0,8 M3/1 1 ] HP), LARG. DE
M A 2 5 M EM SOLO DE IA CATEGORIA. EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
NTERFERENCtA.AF O]/2015

M3 218.81 R$ 10,25

 M3 1,12 R$ 9,35

3.5 30086

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3.0 M ATE
4.5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSÊÇAO POR

RECHO}. COM ESCAVADEÊRA H}DRAULÊCA (0.8 M3/1 1 1 HP). LARG

MENOR QUE 1 .5 M. EM SOLO DE IA CATEGORIA. EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERENCIA. AF O1/2015

M3 2.784.60 R$ 9,46 R$ 26.342.31

3 6

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3.0 M ATE 4.5
MTMÉDtA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSFCAO POR

0087 ITRECHO). COM ESCAVADEiRA HIDRÁULICA (1 ,2 M3/155 HP), LARG. DE 1.5
M A 2 5 M. EM SOLO OE IA CATEGORIA. EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
;L;S;;bEÚbK;' ,;dG

M3 388.58 R$ 8.01 R$ 7 117.52

3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE
5.0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

o088 ITnccHo}. COM eSCAVADEiRA HIDRÁULICA (1.2 M3/ls5 HP), LARG

:l:=Pl\PnÊ::#.Hl?l:':F:f,; '""" ": « -"" ; "" ""::unE::::n::':pEI,;ãÊ
3 258.72 R$ 8.17 R$ 2 113.74

3.8

ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4.5 M ATE
O M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

po090 ITnecuo). COM ESCAVADEERA HIDRAULECA (1.2 M3/155 HP), LARG
M A 2 5 M EM SOLO DE IA CATEGORIA. EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
NTERFERENCÉA.AF O1/2015

M3 :.116.13 R$ 7.85 R$ 8 761.62
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ORÇAMENTOANALiTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
UNITÁRIO CUSTO
SEM BDI UNIT + BDI TOTAL

 

3.9 93375

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROE$CAVADEIRA
CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0.26 M' / POTÊNCIA: 88 HP

LARGURA DE 0.8 A ].5 M. PROFUNDIDADE ATÊ 1 5 M COM SOLO DE
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NOVEL DE INTERFERÊNCIA
AF 04/2016

M3 2.138.64 R$ 21.58 R$ 46.151.75

10 3377

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

CAPACIDADE DA CARAMBA DA RETRO= 0,26 M' / POTENCIA: 88 HP)
LARGURA DE 0.8AI.5 M. PROFUNDIDADE DE 1.5A 3.0 M. COM SOLO

SEM SUBSTITUIÇÃO) DE ]' CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVCL DE
NTERFERENCIA.AF 04/2016

M3 2 078.04 R$ ]1,08 R$ 23 024.68

3.] 93363

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEERA HIDKAULtCA

PACIDADE DA CAÇAM8A: 0.8 M' / POTENCIA: 1 1 1 HP), LARGURA ATE
M. PROFUNDIDADE DE 3.0 A 4.5 M COM SOLO DE l3 CATEGORIA EM

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE ÊNTERFERENCEA AF 04/2016   2.346.9 R$ 12.63 R$ 29.642.23

3 12 9336C

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAL]LICP

CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M' / POTENCIA: 1 1 1 HP). LARGURA DE
1 .5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATE 1 .5 M. COM SOLO DE la CATEGORIA EM
OCAIS COM ALTO NÍVEL DE !NTERFERENCIA AF 04/2016

a3 03.07 R$ 20.91 R$ 2.155.19

3.13 1 93362

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HFDRÀLILICA
CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M' / POTENCIA: ] ] l HP). LARGURA DE

A 2.5 M. PROFUNDIDADE DE 1 .5 A 3.0 M. COM SOLO DE l8 CATEGORIA
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE ENTERFERENCÉA AF 04/2016

M3   R$ 11,47 R$ 919.54

14 93364

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAll! !CA

\PACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M' / PC)TÊNCIA: ] ] ] HP), LARGURA DI
2.5 M. PROFUNDIDADE DE 3.0 A 4.5 M. COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE ]' CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
ENTERFERENCÊA.AF 04/2016

M3 831,48 R$ 9.62 R$ 7.998.83

3 15 3366

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M' / POTENCIA: 1 1 1 HP). LARGURA DE
1.5 A 2 5 M PROFUNDIDADE DE 4.5 A 6.0 M. COM SOLO DE la CATEGORIA

l LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERENCIA AF 04/2016

M3   R$ 8,71 R$ 6.707.30

SUBTOTAI R$ 220.943,53
   

4 1 5878
RANSPORTE COM CAMINHA0 8ASCtJL:ANTE DE 10 M3 EM VÊA iJRBANA

PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 12/2016
KKM 47 776.91 R$ 0.83 R$ 39 654.83

4 2 2898
ERGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMENHAO

BASCULANTE6M3
h13 2.435.68 R$ 4.39 R$ 10.692.63

SUBTOTAL R$ 50.347.a

   
l 4037

SCORAMENTO DE VALA TOPO PONTALETEAMENTO COM
PROFUNDIDADE DE O A 1.5 M. LARGURA MENOR QUE 1 .5 M. EM LOCAL

OM NOVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016
M2 )9.40 R$26,39 R$ 18.721.06

  SCORAMENTO DE VALA TIPO PONTALETEAMENTO COM

94039 jPROFUNDtDADE DE 1 5 A 3.0 M. LARGURA MENOR QUE 1.5 M, EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016

M2 3 860.10 R$ 20.65 R$ 79 71].06

5

SCORAMENTO DE VALA. l IPO PONIALEfEAMEN I'O. COM
4041 IPROFljND}DADE DE 3 0 A 4 5 M L ARGLIRA MENOR QLIE 1 5 M EM LACA

COM NÍVEL ALTO DE ÉNTERFERENCEA. AF 06/2016
M2 4 173.94 R$ 15.56 R$ 64.946.50

,...: E:iw B3 F ;s'sm$tl.WIÊUIÉ l;:iE!:g:hÜ'HhÉÜik;l.n:
AF 06/2016

M2 598.08 R$ 26.67 R$ 15 950.79

Ê ILASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1 .5
S.5 l 94104 IU. COMCAMADADEAREÉA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCALCOM

NOVEL ALTO DE ÉNTERFERENCEA. AF Q6/2016

M3 491.95 R$ 235.37 R$ 115 790.27

5.6 94108
ASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M

=OM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. EM LOCAL COM NOVEL
TO DEINTERFERENCiA.AF 06/2016

M3 65.92 R$ 203.24 R$ ]3.397.58

5 7 95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
)LUViAtS. DIÂMETRO DE 400 MM. JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL

OM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCtAS - FORNECIMENTO E
\SSENTAMENTO.AF 12/2015

M 1 797.00 R$ 111,21 R$ 199.844.37

3 2221

CUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS
)IAMETRO DE 600 MM .3LINTA REGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
liVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
\F 12/2015

M 1 196.00 R$ 221,84 R$ 265.320.64

5 9 2223

ruço DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS
)IÂMETRO DE 800 MM. JUNTA REGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
yiVEÉ DE ENTERFERÊNCÉAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
\F ]2/2015

M 460.00 R$ 328.92 R$ 151 303.20
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10 DR20.10.0050

Pago de visita de blocos de concreto de(20x20x40)cm. com paredes de 0,20m

de espessura, medindo Internamente (1 .20xl ,20xl .40)m* utilizando na
oreençhimento dos vazios dos blocos. concreto para camada preparatorÊa
3vestimento Intimo das paredes com argamassa de cimento e areia no trago
4 em volume. com a base de 0.15m e almofadas em concreto fck=15MPa

tampa de O,15m de espessura em concreto fck=20MPa. degraus de ferro fundidc
Dará utliizacao em coletor de aguas pluviais de 0,40m a 0.70m de diâmetro
exclusiva a escavacar ereaterro

UN 64,00 %; R$ 2.344.78 R$ 150.065.92

 
    
 

5 DR20 10 0053

Poço de visita de blocos de concreto de(20x20x40)cm. com paredes de 0,20m
]e espessura, medindo internamente (1,30xl .30xl.40)m. utilizando no
preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatória
evestlmento Interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traço

4 em volume com a base de 015m e almofadas em concreto fck=15MPa
!ampa de 0.15m de espessura em concreto fck=20MPa. degraus de ferro fundldc

l utlllzacao em coletor de aguas pluviais de 0.80m de diâmetro, exclusive a
escavacar e reaterro

JN 3.00

W

R$ 2.474.74 R$ 32 17].62

 
DR20.15.0200

omeclmento e assentamento de anel de concreto armado pre-moldado para
)ocos de visita de esgotos sanitaHos. segundo espocincacoes da CEDAM
bedlndo(0.60xo,15xo.05>m. com argamassa de cimento e areia na traço 1:4
ncluslve degraus de ferro fundido: exctusive e$cavacao e reaterro

JN r7.00

 
R$ 98.61 R$ 7.592.97     

     
5.13 06.015.0030 D

:AIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
ONCRET0(20X20X40CM}.EM PAREDES DE 0.20M DE ESPESSURA.DE

).30X0.90X0.90M.PARA AGUAS PLUVIAIS.SENDO AS PAREDES
APtSCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM

ARGAMASSA.ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES FCK:lOrPA E GRELHA DE FERRO FUNDADO DE
135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN t60.00 R$ 778.73 R$ 124 596.80

5.14 SC15.05.0400 po de pedra, Inclusive transporte ate 20km Forneclmenta M3 D4,84       q$ 72.30 R$ 231.709.93

5.15 MT05.40.015Q

cerca orotetora de borda de vala constmlda com montantes de madeira serrada

de (7.5 x 7.5}cm. çom 1 .50m de comoNmento. ficando 0.50m encenado. com
ntemalo de 6m e l linha de 8ta plástica zebrada, horizontal. com aproveitamento

de 3 vezes da madeira

M 6.268,0a   :$ 3.91 R$ 24.507,88

 
TAMPÃO COMPLETO DE FOFO.DE 0.60M DE DIÂMETRO.COM 175 A
180KG PARA CAl>a DE AREIA OU POÇO DE Vl$ÉTA,ARTICULADO.PADRÃO

; "' «.. . j:jjEjuE:'E:'jjjHSE:?j:\ l:ii'iYITTU'::;.JE :L= m; "«' "
]7MM.ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.NO TRAGO

11:4 EM VOLUME FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 77.0a R$ 429,73 R$ 33.089.2]

5 47
ÉMOTOBOMBA CENTRÍFUGA. MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 5.42 HP

5693 !BOCAIS 1 ]/2" X 1". DÉAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q : 6 MCA / 16.8 M3/H A

3 MCA / 6 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERACAO. AF 06/2014

] 280.00 R$ 8.48 R$ 10.854.40

SUBTOTAL R$ 1.539.574.20

     
! }TIIBO DE PVC RÍGIDO. SOLDAVEL. PARA AGUA FRIA. COM DEAMETRO DE

TD5.10.0150 120UW (1/2"). INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS. EXCLUSÉVE ABERTURA
E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO E INSTALACAO

l 209,00   R$ 7.14 R$ 1.492.26

6 2
ITtino DE pvc nlG}DO. SOLDAVel. PARA AGUA FRIA. COM DÉAMCTRO DC

T05 10 0153 12SWM r3/4"} INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS. EXCLUSEVE ABERTURA
E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ÉNSTALACAO

a 209.00   R$ 8.69 R$ 1.816;21

3
ÉTUBO DE PVC RIGEDO, SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA. COM DIÂMETRO DE

[os lo 0156 i32UM (1"), INCLUSIVE CONeXOES E EMENDAS. CXCLUS]VE ABERTURA E
ECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 209.00   R$ 12.28 R$ 2 566.52

4

TUBO DE PVC R GADO. SOLOAVEL. PARA AGUA FRIA. COM OIAMETRO OE
" -'.o.« 1;=1; h'.l.:;' .lã.3 'Ç IhÊ1 3:1:1 'g'ÉliÉúll,is,"«;i.Jsb.

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO E fNSTALACAO

M 209.00   R$ 15.61 R$ 3 262.49

5 )5 10.0162
TUBO DE pvc REGIDO. SOLDAVEL. PARA AGUA FRIA. COM DEAMETRO DE

60MM (2"}. ÉNCLUSÉVE CONEXOES E EMENDAS. EXCLUSIVE ABERTURA E
ECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 209.00
 

R$ 26.28 R$ 5 492.52 

3.6 ÉT15.05.0106

BO DE PVC REGIDO. SOLDAVEL. PARA ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
OM DIÂMETRO DE 75MM. INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS
XCL{JSÊVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E

NSTALACAO

M 348.0a B R$ 44.48 R$ 15 479.04

6 7 T15 05 0109
FI }BO DE PVC RiGtDO DE IOOMM. SOLDAVEL. PARA ESGOTO E AGUAS
PLLJVÉAIS INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS. EXCLUS}VE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO E iNSTALACAO

JBO DE PVC RIGEDO DE 150MM. $OLDAVEL. SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS. INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS
EXCE l fSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO E
ENSTALACAO

t 48.00   R$ 31.09 R$ 10.819.32

 
6 8 T45 05 0112 348,00

 
R$ 44.26

,/
R$ 15 402.48 

W  
L .)
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
UNITARtO CUSTA
$EM BDI UNIT + BDI TOTAL

 

6.9 30099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATE 1 .5 M (MEDIA
NTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOS}ÇAO POR TRECHOS. COM

RETROESCAVADEÊRA (0.26 M3/88 HP}. LARG MENOR QUE 0.8 M. EM
SOLO DE IA CATEGORIA. EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

NTERFERENCEA.AF O]/2015

M3 330.20 R$ 14.55 R$ 4.804,41

6 10 933r4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEÉRA

OPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0.26 M$ / POTENCIAL 88 HP)
ARGURA ATE 0 8 M. PROFUNDIDADE ATE 1 5 M COM SOLO USEM

SUBSTITUlçAO} DE I' CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
NTERFERENCtA.AF Q4/2016

M3 319.69 R$ 28,07 R$ 8.973 69

SUBTOTAL R$ 70.108.94
Z   k©l &© AK DA BRA

  ADMINÉSTRAÇAO LOCAL DA OBRA UR ]o.oo 1 104.66 R$ 110.465.56
SUBTOTAL R$ 110.465.56

TOTAL GERAL   R$ 2.111 .435,35
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SECRETARIAMUNIClpAL:DEOBRAS atavio Ar

CKEA/fU

P. f/machado
:RO CIVil
:}71}0875OBRA:DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: Rua José Zuza do Nascimento Bairro ltamarati

MEMÓRIÂÕECÁ[CüLÕ
CÓDIGO DESCRfçÃODOSERVlçO

OI !ERViçOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

ITEM Unia. QUANT

1.1 01.050.01S7«0 PROJETO EXECUTIVO Dg SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD M2 37.608,00

Conforme Tabela de Vias

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,PLANtALTIMETRICO CADASTRAL DE ÁREAS DE LOGRADOUROS
PU8LiCOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS.COM COTAS DE TAMPOES DE
FOCOS DE VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE EDiFICACOES E/OU TERRENOS.LEVANTAMENTO DE
POSTEACAO.ARVORES,ETC

1.2 01.016.0{00-0 M2 37.608,ÓO

Para locação em campo do prometo executivo
Conforme Tabela de Vias

Área

37.608,00

Total
37.608,00

02-CANTEIRODEOBRA

'''=
l

BARRACÃO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLAST}F.,LISA.COLAGEM
FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM IOMM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3',COBERTURA TELHAS
ONDULADAS 6MM;FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROV}SORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,

ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.No2007/EMOP,ESCRITOR10,SANITÁRIOS,DEPÓSITOS E TORRE C/CAIXA
D'AGUA 500L,REAPROVEITADO S VEZES

02.004.0004-0 M2 24,00

Comprimento
4,00

Largura
3,00

Quantidade

2
Total
24,00

2.2 AD20.20.0100 Instalacaó e ligacao provisória de obra de agua e esgoto a rede publica. UN 1,00

2.3 41598 ENTRADA PROVISOR}A DE ENERGIA ELETRtCA AÉREA TR}FASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00

2.4 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,80

Largura

2,00

Altura
1,20

Quantidade

2,00
Total
4,80

2.5
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,.EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO

02.002.0005-0 . GAL\aNImADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO.INCLUSIVE ENGRADAMENTO
DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA. ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA

M2 .184.80

Extensão

84,00

Altura

2,20
Teta!

184,80

2.6
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA.VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA.

02.020.0005-0 RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO.COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

'M 470,'10

Extensão

3.134,00
Baíragern/m Ext. Barragem

80,00 12,00
Total

470,10

2.7
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA.OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA

02.030.0005-0 PREFEITURA-RJ; COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO Ê COLOCACAO

UN 40,00

Extensão
3.134,00

Placas/m

80,00
Total
40,00

03-MOVtMENTODETERRA

3.1 90100
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1.5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO); COM RETROESCAVADEIRA (0.26 M3/88 HP), LARG. DE 0.8 M A 1*5 M, EM
SOLO DE IA CATEGORIA. EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF.O1/2015

M3 2.483,93

Conforme "Pianiiha de Escavação" em anexo

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COW PROF. MAIOR QUE 1 5 M ATÉ 3.0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). COM RETROESCAVADEfRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP),
LARGURA DE O.O M A 1 5 M. EM SOLO DE IA CATEGORIA. EM LOCAIS COW ALTO NÍVEL DE
!NTERFERENCIA.AF O1/2015
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ITEM COMIGO DESCRIÇÃO DOSERVIÇO

Conforme "Planilha de Escavação" em anexo

UNIA. QUANT

3.3 90082
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COÜ PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LAR(3. DE 1 ,5 M A 2.5 M. EM
SOLO DE IA CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF.O1/2015

M3 218,81

Conforme "Planilha de Escavação" em aõexó

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1 5 M ATÉ 3.0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/] 1 1 HP), LARG.
DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, EM'LOCAIS COM ALTO NiV'EL DE INTERFERÊNCIA.

Conforme "Pianilha de Escavação" em anexo

AF O1/201 5

3.4 90085 M3 171,12

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3.0 M ATE 4.5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHOS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0.8 M3/] 1 1 HP). LARG.
MENOR QUE 1 ,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE !NTERFERÊNCtA..
AF O1/2015

3.5 90086 M3 2,784,6Q

Conforme "Planilha de Escavação" em anexo

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3.0 M ATÉ 4.5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTUUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1 .2 M3/155 HP), LARG
1.5 M A 2.5 M. EM SOLO DE ]A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE }NTERFERENC}A.
AF O1/2015

Conforme "Planitha de Escavação" em anexo

3,6 90087
DE

M3 888,58

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1 .2 M3/155 HP), LARG.
MENOR QUE 1 5 M. EM SOLO DC IA CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF O1/2015

3.7 90088 M3 258,72

Conforme "Planitha de Escavação" em anexo

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6.0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). COM ESCAVADE}RA HIDRÁULICA (1.2 M3/155 HP). LARG. DE
1 .5 M A 2.5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA. EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA
AF O1/2015

3.8 90090 M3' 1.116,13

Conforme "Planilha de Escavação" em anexo

3.9 93375
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEiRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO
0,26 M;/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0.8A 1 5 M. PROFUNDIDADE ATE 1.5 M, COM SOLO DE I'
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE iNTERFERENCIA. AF.04/2016

M3 '2'.138,64

Conforme "Planilha de Escavação" em anexo

3.10 93377
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO
0.26 M'/ POTÊNCIA: 88 HP}. LARGURA DE 0.8AI .5 M, PROFUNDIDADE DE 1 5A 3.0 M, COM SOLO(SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE la CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERENCIA. AF,04/2016

'M3 2'.078.-D4

Conforme "Planilha de Escavação" em anexo

3.11

'x
93363

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAM8A: 0,8 Ü' /
POTENCIA: 111 HP). LARGURA ATÊ 1.5 M. PROFUNDIDADE DE 3.0 A 4,5 M COM SOLO DE I' CATEGORIA
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF.04/2aiõ

'M3 2.346,97

Conforme "Plaüiiha dê E$cavaçâo" em anexo

3.12 93360
RKATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M' /
POTENCIA: 111 HP). LARGURA DE 1,5 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATE 1.5 M, COM SOLO DE I' CATEGORIA
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 'AF.04/2016

'M3 103.07

Conforme "Planilha de Escavação" em anexo

3.13 93362
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M' /
POTÊNCIA: ]]] HP). LARGURA DE 1*5A 2,5 M. PROFUNDIDADE DE ].5A 3.0 M. COM SOLO DE I'
CATEGORIA EM LOCAIS COW ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF.04/2016

M3 âO,1'7'

Conforme "Planilha de Escavação" em anexo

3.14 93364

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADÉIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M' /
POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1 5A 2.5 M. PROFUNDIDADE DE 3,0 A4.5 M, COM SOLO(SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE la CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF.04/2016
Conforme "Pianilha de Escavação" em anexo

M3 831',48

3.15 93366
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M' /
POTENCIA: l 'l l HP), LARGURA DE 1 ,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M. COM SOLO DE I'
CATEGORIA CM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF.04/2016

M3 770,07

Conforme "Planilha de Escavação" em anexo

04-TRANSPORTES

4.1 95878
TRANSPORTE COM CAM}NHÃO BA.SCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DWT ATÉ 30 KR&
(UNIDADE: TXKM). AF.12/2016 g

!'KM 47.7.76,91
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aUANT. l /ITEM CÓDIGO DESCRIÇAODOSERV}ÇO UNIA.

Escav. Drenagem

l0.211.53

Reatefro

8.668.1'3

Escav.Reparos
Hidrosanit.

330,20

P. Específico

1,.70

Distância

15,00

Total

47.776,91

4.2 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS D'E ENTULHO 'ÉM CAMIN'HÀO BASCULANTE 6 M3 M3 2.435,68

Escav. Drenagem

l0.211,53

Reaterro

8.668,13

Hdrosanü. Empolamento

330,20 1.30

Total

2.435,68

05-DRENAGEM

5.1 94037
ESCORAMENTO DE VALA. TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE O A 1 ,5 M, LARGURA
MENOR QUE 1 .5 M. EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF.06/2016

M2 709,40

Conforme "Pianilha de Escavação" em anexo

5.2 94039
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO. COM PROFUNDIDADE DE 1 ,5 A 3,0 M, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF.06/2016

M2 3.860,10

Conforme "Planilha de Escavação" em anexo

5.3 94041 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO. COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M. LARGURA
Conforme "PÊanilha de Escavação" em anexo

M2 4.173,94

5.4 94042
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO. COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M. LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR QUE 2.5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.
AF 06/2016

M2 598,08

Conforme "Pianilha de Escavação" em anexo

94104
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1 ,5 M, COM CAMADA DE AREIA.
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF.06/2016

M3 491,95

Conforme "Planilha de Escavação" em anexo

5.6 94108
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MAIOR OU :QUAL A 1.5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF.06/2016

M3 65,92

Conforme "Pianiiha de Escavação" em anexo

5.7 95568
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 400 MM
JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.AF.12/2015

M '1.797;a0

Caixa Raio (un) {60 Comp, ramal
(fn) =

4,00 Total (m}

Total {m>

640

11'57CoMP. Rede
principal=

Conforme "Planilha de Escavação" em anexo

5.8 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DÊ ÁGUAS PLUVIAIS,'. DIÂMETRO DE 600 WU;'JUNTA
RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE iNTEKFERÊNCiAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO..AF 12/2015

M 1.196,00

Conforme "Planilha de Escavação" em anexo

'''\

5.9 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA
RÍGIDA. INSTALADO'EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.AF 12/2015

M 460-,Q0'

Conforme "Ptanilha de Escavação" em anexo

Poço de visita de blocos de concreto de(20x20x40)cm. cam paredes de 0,20m de espessura. medindo
Internamente(1.20xl ,20xl .40)m. utilizando no preenchlmehto dos vazios dos blocos. concreto para camada
preparatoria, revestimento interno da$ paredes 60m argamassa de cimento e areia no trago 1 :4 em volume, cóm â
base de 0,i 5m e almofadas em concreto fckü1 5MPa; tampa de 0,t 5m de espessura em concreto fck:É20MPa.

degraus de ferro fundido para utilizacao em cofetor de aguas pluviais de 0,40m a 0,70m de diâmetro, exclusive a
escavacao ereaterro.

5.10 DR20.10.0050 UN 64,00

Conforme "Pianilha de Escavação" em anexo
a

a 0,'40
0 0,60

Quantidade
31,00
33,00

Total
31,00
33.00

Foco de visita de blocos de concreto de(20x20x40)cm. com paredes de 0.20m de espessura. medindo

internamente {1,30xl .30xl ,40lm, utilizando no preenchimento dcs vazios dos blocos, concreto para camada
preparatória, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia óo trago 1 :4 em volume, cóü à
base de O. 1 5m e almofadas em concreto fck=1 5MPa; tampa de OI i 5m de espessura eM concreto fck=20MPa,
degraus de ferro fundido para utilizacaa em coletor de aguas pluviais dé 0.80m de diâmetro. exdusive a escavacâo
e reaterro

5.11 DR20.10.0053 UN 1-3,0'0

Conforme "Planllha Escavação Drenagem - em anexo

g 0,80

g Quantidade

13,00

Teta:
13,00

atavio AÉIÜr}. Machado
eNCENteykO Civil

CP.EA/ fU 2017] 1087S
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERWÇO UNIA. QUANT.

TUBO DE PVC RIGÊDO. SOLDAVEL. PARA AGUA FRIA. COM DIÂMETRO DE 40MM (1 ]/4"), INCLUSIVE
IT05.10.0159 CONEXOESE EMENDAS. EXCLUSIVEABERTURAEFECHAMENTODERASGO. FORNECtMENTOE M 209.00

INSTALACAO

Previsão para reparos hidrosanitários(rede de água e esgoto existente)

Extensãovias Lados FrenteLote Comprimento Qtd.Tubos Total

3.134.00 2.00 12.00 2.00 5.00 209.00

TUBO DE PVC RÍGIDO. SOLDAVEL. PARA AGUA FRIA, COM DIÂMETRO DE 60MM (2"). INCLUSIVE
6.5 IT05.10.0162 CONEXOESEEMENDAS,EXCLUStVEABERTURAEFECHAMENTODERASGO.FORNECIMENTOE M 209.00

INSTALACAO

Previsão para reparos hidrosanltários(rede de água e esgote existente)

Extensãovlas Lados FrenteLote Comprimento Qtd.Tubos Total

3.134*00 2.00 12.00 2.00 5.00 209.00

TUBO DE PVC RÍGIDO. SOLDAVEL. PARA ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS. COM DIÂMETRO DE 75MM
6 6 tT15.05.0106 INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS: EXCLUSIVEA8ERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. M 348.00

FORNECIMENTO E INSTALACAO

Previsão para reparos hidrosanitários(rede de água e esgoto existente)

Extensãovias Lados FrenteLote Comprimento Qtd.Tubos Total
3.134.00 2.00 12.00 2.00 3.00 348.00

'' -"""« :T=:S,=%8:gll::H EYH Eli%? liâ'lH.HL'ÊRg'F"""CONE"" « «;«

.""~. Previsão para reparos hidrosanitários(rede de água e esgoto existente)

Extensãovias Lados FrenteLote Comprimento Qtd.Tubos Total
3.134.00 2.00 12.00 2.00 3.00 348.00

TUBO DE PVC RÍGIDO DE 150MM, SOLDAVEL, SERIE NORMAL. PARA ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS.
6.8 IT15.05.0112 INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS. EXCLUSIVEABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. M 348.0ó

FORNECIMENTOEfNSTALACAO

Previsão para reparos hidrosanitários(rede de água e esgoto existente)

Extensãovias Lados FrenteLote Comprjmehto Qtd.Tubos Total
3.134.00 2.00 12.00 2.00 3.00 348.ao

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1.5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
6.9 90099 COMPOSfçAOPORTRECHO).COMRETROESCAVADEiRA(0,26M3/88HP).LARG.MENORQUE0.8M.EM M3 33a.20

SOLO DE IA CATEGORIA. EM LOCAIS COÜ ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF O1/2015

Conforme "Planiiha de Escavação" em anexo

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEiRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO
6.10 93374 0,20u'/POTENCIA:88HP).LAnaUnAATEO.ow.PROFUNDiDADEATEI,sw,COWSOLO(SEM M3 319.69

SUBSTITUIÇÃO) DE la CATEGORIA CM LOCAIS COM ALTO NiyEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

-' \; Conforme "Planilha de Escavação'l em anexo

r-ADMINISTRA AOLOCALDAOBRA

$omãtórioMãodeObra B.D.l. Total

R$89.532,80 23,38% R$110,465.56

90777 ENGENHEIRO Civil DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Horas Diasúteis Meses Quantidade Preçaunitário Subtotal

3 20 8 1 90.90 R$43.632.00

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Horas Diasúteis Meses Quantidade PreçoUnltário Subtotai
8 20 8 1 35.86 R$45.900.80

0'Eávlo AT'Eui'W ?4achõdo
ÜPICeNH&i80 CIVil
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SECRETARIAMUNICIPALDEOBRAS
OBRA:DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: Rua José Zuza do Nascimento - Bairro ltamarati

TABELARESUMO DEVIAS

Rua10
Rua08

2.395,50
368,50

370,00

12,00
12,00
12,00

28.746,00
4.422,00
4.440,00

8,70
8,70
8,70

20.840,85
3.205,95
3.219.00

éÜêB?Kj ZOÍZlzos7s
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ITEM CÓDIGO

©

:903B$1;

UNIDADE

$$vxç $$@@i4$@4$$1, ü, t iá#'t$é@ itn'::: :i
iiüiiiiiiãÉÉJuiiii tÉIÉilú.ddnpõg$4d:pon:TÍ qtQJ.lçaMÓ 1:: ::l: ; 14 ( i:i

SUBTOTAL

QUANT.CXRALO COMO.(m) LARGURA (m)

1,00

PROF.{m)

1.20 L
SUBTOTAL

16i 768*00

SUBTOTALQUANT.CXRALO COMP.(m) LARGURA (m) PROF.{m)

!: il$ i@ÜIÊê@%l@#i $ãl@@Ê@l@$1

l:$i@: ::."::::

{60 1.30

ÊÊIÚIfIdÚ jIII&$11áMA:Ú.ÜIÜ.IIÚ êI@É3iÜI:b.M:II@I$H'Ú+#:II:':;Í: :;
ifipli Aürü É:JliiÀÚÉúi@;éãúÉ iéÀÕ $ê ã'limbo:: êaw l ;; l:.:; l;: , : ;li:. . l;:
ç$@üll çlM HlqfÊ@L$4ii Maxi +lÇ@ :$ @:#4 #:#ilÊ@ilwü:ó!'$::1
IÇ?iü9QÉIÀ.l#á4ÊÁb;G âP Tb:NF\@.;# i#iilÜ'$11qãl@WUlmlq

Escavação Galerias 2.289,65

@$1Ê$ê[[$@É@ @[WqÊAto+:8#114'$4à4$$: $#$ 11$?$:]
@iÊi@%$ÜÉ@êÜiJiÜíiêN$;ê@4$ ii i©iiil#Ê$1ÊIÜi®":ç

Fscavacão Gaiarias
218,82

0.00

íl;l!: ?,if :;},
171.12Escavação para PV

lscavacão Galerias

W

scavacão Galerias
Escavação para PV

$oR$i$$Ü$tij@ÜÍ@4t$1@ Úü@l,l!#i@; $. 8 4:4# $;+$$11#

W
.784.60

0.00

@

Escavacãü Galerias
IEscavação para PV

g

478.46

410,12

scavaçã. alertas\

Fqeavnnã ara PvU

@

escavação Galerias
:scavação cara ey

l liilll!;:lllxDl:ê#ililllllll llillllÍliii lilillllig$ #141j$$

ITEM CÓDIGO' DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.TOtAVéódigó

ãgl!#ÊR :@ÊÕA ÜÃÕÜÕgipii 4 õiw#ÊililegseA$$êB!!&iie4 #lG ê4$ê

SUBTOTAL

188,99

CRE:A/R320171}0871

&

L

TOTALESCAVADO
68.00

QUANT.CXRALQ
160

COMP.tm)
.00

COMO.(m)

A. TUBO {M)
13

CÍDOTUBOfm
.40

J
TOTAL
687,57

QUANT.CXRALO LARGURA (m) PROF.(m) TOTAL



Ü\'

B$CAVADEiR#H©Rãü&ieW
$

2.346,97

.6.1;r ;';:;;;:l :li;;i?;:

103.08

Reaterro de Va
Reaterra de PV 11,02

llll1111Íllgl$1 ## l

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.TOTAL/código

SUBTOTAL

408,75

QUANT.CXRALO COMO.{m) l LARGURA {m)

4.00 .l 1.30
ALTURA(m)

10

SUBTOTAL

Ç$#lig$ êÊ$$iilii1l:+lil+l@ill$fÓ MMUM l# [éé4t'®@'wf++. ÚTO nP

SUBTOTAL
65,92

ITEM CÓDIGO DESCktçÃo UNIDADE QUANT.'TOTAL/código

ãg$60RãiM&RIQ©El$#14iiAê$Ffii.aiii ê ilFâ&El11EãlMêN$1©êêÜMgliR ÊigN61DADElaEI

SUBTOTAL
19.40

tÉléüÊkiiÊiieÉAiii !:lü$1i@é; , ' :: : 'f : l :. :i:;;; : '; : i i::"l;j :::::

SUBTOTAL
3.860,10

; :: :+lqã:. ;l:: l$8$$811êXB@g%8WbgwwH%wM$g18ÇlgFTI
SUBTOTAL

4.173.94

#$ :;.
}

l:E5€16RAMENtã861ÉAl:l#êgfl#11©l'i#6ii#&E6#Eãi#giilê &õM:l:PkêF $iüiD#iDEl:;aE:l
ã#4âÊ$iã$#l# yR&l@A+@8 11# $y# gÊãg$i,M;:W@eN R;l ÜÊ%$11Mê#$@

SUBTOTAL

3,08

atavio /\EÊ#'F. Machado
E$!GENH$?RO CIVIL
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SUBTOTAL

2.']68.72

VARIÁVEL

30cm

40cm

Idem

SKÇAO DO TUBO (m') l
a.13 !

QUANT.CXRALO
6

COMO.(m)
4,00 l

LARGURA {m )
l

ALTURA(m)
0.70

SUBTOTAL
i01.98

l$b#:#ê!

:©

8
$jqiilaW@; çl:iMgüi@.@@:4$@'wiMMIMMé#.AiÚl@$'

Para tubo Agua- 20mm

Para tubo Agua- 25mi
Para tubo Agua- 32mm

Para tubo Agua- .40mm
Para tubo Agua- 60mm

Para tubo Agua- 75nm
Para tubo Agua- 100mm

Pql q tpbg Ag.ug-. .j:50mrD

COMP.(m)
189.00
189.00

}9.00
89.00

89.DO

314.®
314.00

314.00

LARGURA(n)
0.3'5

0.35
0.35
0.35

0.35
0.35
0.35

a.35

PROF.{m}
0.50

50

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

.50

SUBTOTAL
33,07

33.07
.07

.07

33.07

54,95

54,95
54,95

: : ÍÓTAÉ T

@

BiüMuji»É.m4É:Ü , o$.é491é : $@É$é ê$©É#

T07ALESCAVADO
33.07

33.07

33.07

TUBO

Pára tubo Água- 20mm
Para tubo Agua

apara tubo Agua- 32mm

Para tubo Agua- 40mm

Para tubo Agua-: 60mm

Para tubo Agua
Para tubo Agua
Para tubo Agua.

COMO.{m)
89.00

89,00

39,00

E89,00

89,00

314.00

314,00

314,00

A.TUBOtm)
Q.0003

0,0005

.0008

.0013

0,0028

.0044

.0079

Q.0177

a DO TUBA (m)
G.02
0.03
0,03
0,04
0,06
0.08

0,10

SUBTOTAL
33,01

32.97

32.91

32.83

32,53

53.56

52.48'

49.40

54,95

54.95

54.95

}mm

50mm

$#$:â$g

Machas
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