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Ref.: PA53/2020

Extrato de reuniédo
Data: 29 de novembro de 2021.
Local: plataforma virtual Microsoft Teams.

Pauta: 1) Desdobramentos da reunido entre o IRM e a Prefeitura de
Cachoeiras de Macacu (ocorrida em 21/12/2020), em relagéo ao 5° item
da ata respectiva ; 2) Atualizacdo e desenvolvimento dos projetos e
demais intervencdes referidas no oficio n°® 71/PGCM/2021

Particip antes: Dr. José Alexandre Maximino Mota (GTT-SH/MPRJ); Caio
Senise Amorim Nunes da Silva (GTT-SH/MPRJ); Sr. Marcelo (INEA); Sr.
Lauro Teixeira (INEA); Sr. Sérgio Henrique Montovani (Subsecretaria de
Saneamento Ambiental/RJ); Sr. Loir Gongalves (Secretaria de Meio
Ambiente de Cachoeiras de Macacu); Sra. Ana Maria Moraes Bousquet
Netto (Secretaria de Planejamento de Cachoeiras de Macacu); Sr.
Anderson (AMAE 2 Cachoeiras de Macacu); Dra. Yoon Jung Kim (Aguas do
Rio); Dra. Tatiana Vaz (Aguas do Rio); Dra. Ana Tereza Parente (Aguas do
Rio); Dr. Gabriel Dal Moro (Aguas do Rio); Sra. Christianne Bernardo (CBH-
BG); Sr. José Paulo Azevedo (CBH-BG); Sr. Marcos Basbaum (CBH-BG); Sr.
Jorge Luiz (CBH-BG).

Prin cip ais p onto s discutid os:

(1) Iniciado o encontro, o Dr. José Alexandre fez uma breve explanacéo
acerca da pauta do encontro, que foi, em seguida, debatida pelos
presentes . Ao término da reunido, foram definidos os seguintes
encaminhamentos:

| 20s participantes (especialmente os representantes de Cachoeiras de
Macacu e da Aguas do Rio) se comprometeram a trocar e obter
informac0des referentes aos projetos e demais intervencdes que serao
promovidas no territério daquele municipio até a primeira quinzena de
dezembro de 2021, quando uma nova reunido entre 0s presentes sera
realizada.

Il 20 Sr. Sérgio Montovani informou que viabilizara a integracéo entre as
equipes do PSAM e do municipio de Cachoeiras de Macacu.

1 O arquivo da gravacéo da reuniéo, que sera juntado aos autos do procéaliememeferéncia, podera ser
disponibilizado aos participantes que o solicitarem.
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Ref.: PA53/2020

Extrato de reuniédo
Data: 14 de janeiro de 2021.
Local: plataforma virtual Microsoft Teams.

Pauta: (i) execucdo do projeto de despoluicdo do rio Macacu (estagio;
prazos de inicio e conclusdo; responsabilidades na implantacdo e
operacao).

(ii) 'como’ e de que ‘forma’ poderao ser executados os R$ 4.000.000,00
previstos no TAC COMPERJ em favor do municipio de Cachoeiras de
Macacu (planos e/ou obras e/ou contrapartidas; componentes:
esgotamento e/ou drenagem e/ou residuos sélidos; propostas a serem
apresentadas pelo Mun.);

(iii) integracdo entre UEPSAM, Adm. Publica de Cachoeiras de Macacu
e AEGEA no desenvolvimento e desdobramentos do projeto referido no
item 1 e outros a ele sinérgicos;

(iv) reflexos/repercussdes dos desdobramentos dos itens anteriores em
instrumentos de planejamento elaborados e monitorados pelo CBH-BG;
bem como, e eventualmente, nas metas previstas no contrato de
concessao, caderno de encargos e demais instrumentos afetos ao
denominado bloco 1.

Particip antes: Dr. José Alexandre Maximino Mota (GTT-SH/MPRJ); Raysa
Cavaliere Fernandes (GTT-SH/MPRJ); Dra. Yoon Jung (Aguas do Rio); Dra.
Tatiana Vaz (Aguas do Rio); Sra. Ana Tereza (Aguas do Rio); Sra. Livia
Soalheiro (Aguas do Rio); Sr. Gabriel Dal Moro (Aguas do Rio); Sr. Jorge
Muniz (CBH-BG); Sr. Marcos Basbaum (CBH-BG); Prof. José Paulo Azevedo
(CBH-BG); Sr. Alexandre Mendes (IRM); Sr. Claudino (PSAM); Dra. Thais
Marcal (PSAM); Dr. Leonardo Quintanilha (SEAS/RJ); Sr. Sidnei Oliveira
(SEAS/RJ); Sra. Ana Costa; Sr. Marcelo Souto; Sr. Loir Lima (Cachoeiras de
Macacu); Sr. Adauri (CBH-BG).

Prin cip ais p onto s discutid os:

(1) Iniciado o encontro, o Sr. Alexandre Mendes, do IRM, prestou breves
esclarecimentos sobre o0s impactos da concessao regionalizada dos
servicos de saneamento sobre os contratos j& existentes. Citou 0s casos
de Marica, em que a SANEMAR continuara com o0s servicos de
esgotamento sanitario até 2028, e de Cachoeiras de Macacu, onde a
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companhia municipal permanecera responsavel pelo fornecimento de
grande parte que sera distribuida pela Aguas do Rio.

(2) Em seguida, o Dr. José Alexandre fez uma breve explanacdo acerca

da pauta e dos objetivos do encontro . O Sr. Alexandre Mendes, quanto a
relacdo entre os PMSBs e o Plano Metropolitano de Saneamento Basico,
esclareceu que este englobara os 22 municipios que integram a Regiéo
Metropolitana e estabelecera diretrizes, com capitulos especificos para
cada um daqueles entes. Em caso de discrepancias entre o Plano
Metropolitano e o Plano Municipal, o Comité de Gestdo daquele
instrumento devera sana-las. O representante do IRM esclareceu, ainda,

que o Plano Metropolitano contera um capitulo especifico sobre
seguranca hidrica.

(3) Sr. Joao, representante de Cachoeiras de Macacu, informou que, por
estar ha pouco tempo na atual Administracao municipal, ndo sabia o atual
estagio das interlocu¢es entre o municipio e a Aguas do Rio. O Dr.
Gabriel Dal Moro informou que, desde a ultima reunido, foram firmados
alguns alinhamentos entre o municipio e a concessionaria sobre o escopo
do projeto de despoluicdo, embora ndo tenham sido definidos detalhes.

A Dra. Yoon esclareceu que, nessas conversas, foram obtidas
informacdes sobre as verbas que seriam aplicadas em saneamento e que

a Aguas do Rio acompanharia esses investimentos para que eles sejam
compativeis com o planejamento da concessdo, de sorte que a
concessionaria assuma a operacao. O Sr. Jodo sugeriu que as reunides
entre 0 municipio e a concessionaria sejam acompanhadas por outros
entes, como o MPRJ ou o poder executivo estadual. O Dr. José Alexandre
indagou ao Dr. Leonardo Quintanilha se o PSAM poderia acompanhar o
andamento do projeto de despoluicdo, e este esclareceu que a
participacdo dos 6rgaos do Estado se deve a fiscalizacdo da aplicacdo do
montante de R$ 4 milhdes decorrente do TAC COMPERJ II. O Sr. Claudino,
Coordenador do PSAM, esclareceu que este programa poderia prestar
apoio técnico no gerenciamento de obras, caso houvesse entendimento
entre a Prefeitura e a SEAS/RJ. O Dr. José Alexandre asseverou que o MPRJ
estava a disposicdo para colaborar com essa articulacdo e cogitou a
possibilidade de celebracdo de um Termo de Compromisso com o
municipio, para que este se vincule formalmente a execucéo do projeto.

O Sr. Sidnei Oliveira ainda ressaltou a possibilidade de a Subsecretaria
de Saneamento Ambiental ser integrada a essas discussoes.

(4) O Sr. Alexandre Mendes informou que, em consulta a um dos gestores
dos contratos de concessdo, obteve a informacdo de que, apds a
assinatura destes e considerando o Marco Regulatorio de julho de 2020,
os orgaos federais de fomento ficariam impedidos de repassar recursos
para financiar projetos locais de saneamento. Dessa forma, o0s
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investimentos feitos nessa area nao seriam reavidos pelos entes
municipais. O Dr. José Alexandre esclareceu que, de acordo, inclusive,
com parecer da PGE/RJ, os entes municipais poderiam ser ressarcidos dos
recursos publicos eventualmente utilizados em obras de saneamento,
desde que atendidas as condi¢des previstas no contrato de concessao. O
Dr. Leonardo Quintanilha ratificou a fala do Dr. José Alexandre e pontuou
a importancia de que a realizacdo dos investimentos seja precedida de
didlogos, de maneira a garantir a sua efetividade. A Dra. Yoon ressaltou
a importancia de que esses investimentos sejam feitos, a aproximagao
entre a Aguas do Rio e o municipio de Cachoeiras de Macacu, para
debater esses temas.

(5) O Sr. Marcos Basbaum ponderou que os recursos, se nao forem
carimbados, poderiam ser usados para custear projetos de
reflorestamento. O Dr. José Alexandre, sobre o tema, esclareceu que o
TAC COMPERJ prevé obrigacdes de reflorestamento, como a obrigacéo de
reflorestar area de 5005ha, prioritariamente na RH-V, com um saldo
residual de 4700ha. Esclareceu que o MPRJ tem defendido que o
reflorestamento seja promovido em AIPMs na bacia do Guapi-Macacu,
dada a relevancia desses servicos ecossistémicos de provisdo hidrica.
Mencionou, ainda, o reflorestamento na area intramuros do COMPERJ e
esclareceu que a verba de R$ 4 milhdes deve ser destinada a projetos de
saneamento. O Dr. Leonardo Quintanilha, complementando, destacou as
compensacodes decorrentes da Lei n® 11.428/06, o montante de quase R$
500 milhdes contemplado no TAC COMPERJ e a dificuldade para a selecéo
de areas para reflorestamento na RH-V, dada a elevada antropizacgéao. O
Dr. José Alexandre e o Professor José Paulo enfatizaram a necessidade de
mobilizar a sociedade, para facilitar a promocao do reflorestamento na
RH-V, inclusive com apoio do CBH-BG (Sub-comité do Leste). O Professor
José Paulo sublinhou a importancia de obter informacdes mais precisas
do Plano de Investimentos, para nortear a aplicacdo de recursos pelos
municipios. O Sr. Alexandre Mendes esclareceu que a conclusdo do Plano
de Saneamento esta prevista para outubro de 2022. O Professor José
Paulo pediu informagdes sobre o planejamento da Aguas do Rio, e a Dra.
Yoon informou que os investimentos seguirdo os Planos Diretores de
Investimento, que ainda estdo sendo elaborados e devem ser
apresentados em até 18 meses ap0s a assinatura do contrato.

(6) Depois dos debates, foram definidos os seguintes encaminhamentos:

I- O municipio de Cachoeiras de Macacu se articulara internamente :
com a Aguas do Rio e com a SEAS (via PSAM e SUBSAN/SEAS) ;

[I- O MPRJ avaliara a expedicéo de oficio e/ou outra forma de fomentar

a execucao do projeto pelo municipio;

Av. Marechal Camara, n°® 370, 6° And
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brz

CEP 20020-080 - Telefone: (22156464
E-mail: gtt-segurancahidrica@mprj.mp.}



[ll- O IRM encaminhara o Termo de Referéncia do Plano Metropolitano
de Saneamento Basico, para que seja compartilhado com os entes
interessados, a fim de que possam avaliar eventuais
incompatibilidades com planos e instrumentos municipais.

Av. Marechal Camara, n°® 370, 6° And
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Ref:PA n°® 152/2019PAN° 163/2019; e PA 53/2020.

A Secretaria para, com o auxilio da assesoria juridica, proceder com as

seguintes diligéncias nos procedimentos em referéncia:

1.1.

1 - P.A 152/2019t APURAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO CONTIDA N
PARAGRAFO 4° DA CLAUSULA PRIMEIRA DO TAC; ITEM 3 (Il); ITEM 3.1 (A); E
5.2.5.1 DA CLAUSULA SEGUNDA DO TAC; ITEM 6.3 DA CLAUSULA TERCEIRA
PARAGRAFO PRIMEIRO E PARAGRAFO TERCEIRO DA CLAUSULA QUARTA

PACTUADO ENTRE O MPRJ, A PETROBRAS, O INEA E O ESTADO
JANEIRO NOS AUTOS DA ACAO CIVIL PUBLICA N. 0009919-12.2018t¢
Acdes de execucao do reforco hidrico da regiao (Leste Fluminense).

DO F
5.19.00:

Oficie-se a Subsecretaria Estadual de Recursos Hidpeos que informem, no

prazo de 30 dias, o estagio de evolucdo do PESH em relacdo ao capitulo que trataré
do plano de acado ou intervencfes (projetos de seguranca hidrica, notadamente na
bacia do Guapi Macacu); devera ser informado, ainda, se o0s recursos financeiros
depositados tanto para fins de obras quanto para gerenciamedmnta ordem de R$
131952.702,96 e R$ 13.744.020,0@spectivamente - , encontram-se reservados.

Em caso positivo, informar a agéncia, conta e valor atualizado das quantias,
considerando o tempo decorrido.

2.1.

2 - P.A 163/2019 APURAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO CONTIDA
5.1.11.2 DA CLAUSULA SEGUNDA DO TAC PACTUADO ENTRE (
PETROBRAS, O INEA E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO NOS AUTO4.I
PUBLICA N. 0009919-12.2018.8.19.0023 - reflorestamento 400 ha no ints3
do COMPERJ; plantar e monitofdy ha de areas estratégicas bacido Guapi
Macacu

NO ITE
D MPR
DA AC/
muro

Oficie-se o0 setor/departamento juridico da Petrobrasom o prazo de 30 dias,

para que encaminhe informacOes atualizadas sobre os reflorestamentos e
monitoramentos realizados em atendimento a clausula em tela, informando, ainda, se o
INEA emitiu atestado de cumprimento acerca das atividades de reflorestamento e
manutencdo. Em caso positivo, enviar os respectivos documentos comprobatorios.



3 - PA 53/2020- APURAR ITEMDA CLAUSULA SEXD@ TAC Il. PETROBRAS
APOIARA FINANCEIRAMENTE O MUNIDEPGACHOEIRASE MACACUNA
ELABORACATEPLANO MUNICIPBESANEAMENTO AMBIENNELVALOME
R$4 MILHOES.

3.1. Oficie-se 0 Municipio de Cachoeiras de Macapor intermédio da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e da Procuradoria Geral do Municipio, para que infgrmem
no prazo de 30 dias, o0 seguinte: (a) o municipio pretende utilizar o recurso para fins de
atualizacéo e/ou elaboracado do seu Plano Municipal de Saneamento; (b) caso positivo,
guais serao 0s componentes a serem atualizados e/ou elaborados (abastecimento,
esgotamento, residuos solidos ou drenagem); c) caso negativa a resposta aos itens
anteriores, se o municipio dispde de projeto/programa para fins de utilizacdo dos R$
4.000.000,00 reservados a seu favor;

3.2. Em tempo: na préxima segunda-feira (16/01/23), havera reunido (virtual) com o
INEA, a Defensoria Publica e as secretarias municipais de meio ambiente e agricultura e
pecuéria de Cachoeiras de Macacu para tratar do possivelieuste ordem de R$
100.000,00) de acdes de drenagem rural para fins de mitigacao de cheias e inundacoes
em prejuizo dos assentamentos localizados na bacia do Guapi-Macacu.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2023

José Alexandre Maximino Mota
Promotor de Justica
GTT Seguranca Hidrica - MPRJ
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FORMULARIO DE SOLICITACAO DE AUXILIO DO GRUPO
TEMATICO TEMPORARIO VOLTADO A GARANTIA DA

SEGURANCA HIDRICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSTITUIDO PELA RES. GPGJ N° 2415/21

Excelentissimo  Senhor  Coordenador-Geral de  Atuacdo  Coletiva
Especializada,

Promotor de Justica: Tiago Gongalves Veras Gomes

Matricula: 3226 (X) Titular () Designado () Auxilio
Orgéo de Execucéo: 22 PJTC Nucleo Itaborai

Comarca: ltaborai, requer a DESIGNACAO DE AUXILIO do Grupo Temético
Temporério instiutido pela Res. GPGJ n° 2.415/21, voltado a garantia da Seguranca
Hidrica no Estado do Rio de Janeiro, para atuagdo conjunta, integrada e temporaria, a
titulo de auxilio consentido ao 6rgdo de execucdo requerente, para oficiar nos
procedimentos abaixo especificados,diante do dispostono art. 24 da Lei n® 8.625/93,
no art. 32, 83°, da Lei Complementam® 106/03 e no art. 2°, caput da Resolu¢cédo GPGJ
2.401, de 10 de fevereiro de 2021.

Os referidos procedimentos tem por objeto definido na ementa o que consta abaixo:

1) PA 150/2019 - MPRJ 2019.00977739 - Apurar o cumprimento da obrigacéo
contida no item 2, da clausula segunda do tac pactuado entre o0 MPRJ, a Petrobas, o
INEA e o Estado do Rio de Janeiro nos autos da Ac¢do Civil Publica n. 0009919-
12.2018.8.19.0023, que possui a seqguinte redacaa 3(...)depositar, no prazo de
150 (cento e cinquenta) dias contados da homologacd o do TAC,
a Importdncia de R$ 2.500.000,00 (dois milhbes e quinhentos mil
reals) em conta especifica a ser indicada pelo INEAou pela SEAS e
referendada pela Secretaria de Estado do Meio Ambieite e
Sustentabilidade com antecedéncia minima de 35 (trinta e cinco) dias,
para que seja elaborado pelo ERJ o Plano de Seguraga Hidrica do
Estado do Rio de Janeiro, a partir de sua Subsecretria de Recursos
Hidricos e Sustentabilidade da SEAS, que devera catemplar capitulo
especifico acerca do abastecimento da regido do Lese Fluminense,

incluindo a avaliagdo da Barragem de Guapiacu e alernativas para



2)

abastecimento da regido, com regular andlise das aternativas
locacionais e tecnoldgicas, visando a indicagdo de uma opcdo que
atenda a demanda hidrica esperada. O Termo de Refeéncia a ser feito
pelo INEA/SEAS para tal plano deverda ser apresenta® ao MPRJ, para
fins de prévio e imprescindivel consenso técnico amnes de sua
execugdo. Tal estudo devera abordar todos os itens da conclusdo da
IT n¢° 239/2017 do GATE/MPRJ, inclusive sugerindo as alteracbes
necessdarias no projeto inicial da Barragem do Guapacu, a fim de
tornar o projeto vidavel do ponto de vista ambiental e social. No
momento seguinte, o o0rgdo licenciador devera observar a adequada
avaliacdo dos impactos ambientais e sociais, além @& justa e prévia
indenizacdo pela desapropriagcdo (quando for o caso) Caso o valor do
estudo seja inferior a importancia depositada, o recurso sobressalente
serd utilizado em agcbes que aumentem a seguranga hfdrica do Estado

do Rio de Janeiro.”

PA 152/2019 - MPRJ 2019.00978517 - Apurar o cumprimento da obrigacdo
contida no paragrafo 4° da clausula primeira do TAC; item 3 (ii); item 3.1 (a); e item
5.2.5.1 da clausula segunda do TAC; item 6.3 da clausula terceira do TAC; paragrafo
primeiro e paragrafo terceiro da clausula quarta do TAC pactuado entre o MPRJ, a
Petrobras, o INEA e o Estado do Rio de Janeiro nos autos da Agéo CiviPublica n.

0009919-12.2018.8.19.0023, que possui a seguinte redagdo: A PETROBRAS, no

Paragrafo Quarto da clausula primeira,_obrigou-se a 3(...)apds a conclusdo do

Plano de Seguran¢a Hidrica do Estado do Rio de Jan&o previsto no
item 2 da clausula segunda, que incluirda a avaliacdo acerca das
alternativas para abastecimento hidrico na regido do Comperj, caso
haja confirmagdo da implantacdo da Barragem de Guagacu como
melhor opg¢do, com as devidas e prévias alteragcbes m EIA/RIMA
proprio considerando o teor do estudo referido no mencionado item 2,
ou outra solug¢do que fora apontada pelo Plano, o Compromissario
Estado do Rio de Janeiro devera elaborar o projeto, obra e
desapropriagbes, servindo dos recursos previstos naclausula segunda,

item 3, como apoio a sua implementagdo ~ A PETROBRAS, no item 3

(ii) da clausula sequnda, obrigou-se a?3(...)depositar no INEA ou na

SEAS, em duas contas especificas a serem indicadagpelo beneficidrio
e referendadas pela Secretaria de Estado do Meio Anbiente e
Sustentabilidade com antecedéncia minima de 35 (trinta e cinco) dias,
respectivamente, as Iimportdncias remanescentes de: (ii) R$

131.952,702,96 (cento e trinta e um milhbes, novecentos e cinquenta



e dois mil, setecentos e dois realis e noventa e seis centavos) para
acbes de execucdo do reforgo hidrico da regido (a r definido a partir
do estudo do item 2 anterior, sendo certo que na hi potese de eventual
estudo apontar pela necessidade de implantacdo da Barragem do
Guapiacu, a efetiva interven¢do somente sera realizda pelo ERJ, com
0S recursos aportados, apos o consenso técnico ente o INEA e o
MPRJ acerca da proposta, sendo que ambos o0s valoresserdo sempre
depositados em 3 (trés) parcelas trimestralis igualis e sucessivas
contados da homologacdo do TAC, sendo a primeira pacela em 60
dias contados da homologagcdo do instrumento, em atendimento a
condicionante 32 conforme redacdo dada pela Deliberacdo CECA
6.019/2016, A PETROBRAS no item 3.1 (a) da clausula segunda,

comprometeu-se a ¥...) a titulo de atualizagdo monetaria dos valores

acima referidos para esgotamento sanitdrio e refor¢o hidrico, a
depositar, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da homologagcéo
do TAC, nas mesmas contas mencionadas acima (a serel indicadas
pelo INEA ou pela SEAS e referendadas pela Secretda de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade com antecedéncia minimade 35 #trinta
e cinco % dias), a importdncia de R$ 30.753.172,38 (trinta milhdes,
setecentos e cinquenta e trés mil, cento e setenta e dois reails e trinta
e oito centavos), que serd utilizada da seguinte maneira: (a) a
importdncia de até R$ 13.744.020,00, para gerenciamento das acdes

de execugcdo do refor¢co hidrico da regido” A PETROBRAS no item

5.2.5.1 da clausula segqunda obrigou-se a % HYHQWXDO

recursos decorrentes de valores previstos na unifiacdo das
condicionantes 32 e 34 e ainda ndo utilizados deverdo ser depositados
em conta a ser indicada pelo INEA, na forma do item 3 da cldausula

VHJXQ AGDINEA no item 6.3 da clausula terceira comprometeu-se

(...) a realizar o gerenciamento das obras de esgotamento sanitario e
reforco hidrico com o0s recursos disponibilizados no item 3.1 da
clausula segunda, bem como a realizar a fiscalizac® ambiental de
todo o empreendimento e agcbes decorrentes desse TACcom o0s valores

previstos no item 3.2 da cldausula segunda, O ESTADO DO RIO DE

JANEIRO no Paragrafo primeiro da cldusula quarta, drigou-se a

exercer, por meio da Secretaria de Estado do Ambierte e
Sustentabilidade (SEAS), a regular fiscalizacdo ° dos valores para
refor¢co hidrico e esgotamento sanitario, os quais serdo depositados
pela PETROBRAS em conta especifica indicada pelo IBA, conforme

previstos na cldusula segunda, se configuram valores estimados o0s

VDOGR



quais poderdo, no caso de ndo atingimento do total, ser remanejados
pela SEAS, desde que restritos a acbes de refor¢co hidrico e obras de

esgotamento sanitdrio, tudo na mesma regido;, O ESTADO DO RIO DE

JANEIRO no Paragrafo terceiro da clausula gquarta, drigou-se a

exercer, por meio da Secretaria de Estado do Ambierte e
6XVWHQWDELOLGDGH 6(%6 D UHJX estubo pkevis® OL ]DomR
no item 2 da clausula segunda devera servir como balizador acerca da
necessidade de implantacdo da Barragem de Guapiacu,assim como
acerca da existéncia de alternativas mais eficientes para refor¢co
hidrico da regido. Eventual discorddncia acerca dostermos do estudo
mencionado devera ser fundamentada em documentagdo técnica e
estudos relevantes, suficientes para embasar a revsdo do estudo
anterior ou a tomada de decisdo acerca de qual a melhor solugdo
hidrica para a regido, possuindo a SEAS e o MPRJ paer de veto em

relacdo ao empreendimento a ser escolhido. ”

PA 162/2019 - MPRJ 2019.00978781 - Apurar o cumprimento da obrigacdo
contida no item 5.1.11; e no item 5.1.11.1 da clausula segunda do TAC; no
paragrafo 2°, no paragrafo 3° e no paragrafo 4° da clausula terceira do TAC
pactuado entre 0 MPRJ, a Petrobras, o INEAe o Estado do Rio de Janeiro nos autos
da Acéo Civil Publica n. 0009919-12.2018.8.19.0023, que possui a seguinte redacao:
A PETROBRAS, no item 5.111) Em relacdo a condicionante 8.4, da

clausula segunda, obrigou-se a {...) (i) Celebrar Termo de

Compromisso de Restauragdo Florestal + TCRF com a INEA/SEAS no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da assinatura do TAC,
desde que o INEA ja tenha: (i) informado a PETROBRA as dreas que
foram quitadas, com termo de quitagdo,; (ii) enviado a minuta do TCRF
antes da celebracdo do presente instrumento, com pagamento em 2
(duas) parcelas, sendo a primeira em 60 (sessenta dias) apos a

homologacdo do TAC e a segunda em marco de 2020 ,
monetizando pelo mecanismo financeiro as obrigagbesndo dadas por
quitadas pela SEAS relativas a: (i) obrigacdo de restaurar 5.005,8 ha,
dando cumprimento as condicionantes 8.4, 23, 24 e 30.1 da LP n°
FE013990; as condicionantes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 da ASV
009/2008 e Cldusulas do TCA celebrado com o IEF/RJ(atual INEA),
Clausula Segunda (Item 1), Cldusula Terceira (itens1,3,5,6,7,9,10, 16
e 17), Clausula Quarta (ltens 1 e 2) e Clausula Quinta (Iltem 1) do
licenciamento ambiental do COMPERJ que concerne asmedidas

necessdrias a execu¢do do programa de Restauracdo,bem como as



obrigagbes relacionadas a condicionante 30.1 da LPn° n° FE013990
constantes do Termo de Referéncia + TR, criado pela Portaria INEA n°
43/2009, no qual serda estabelecido mecanismo financeiro de
contribuicdo aos servigos ecossistémicos, relativoao quantitativo de
dreas em hectares que ndo for dado como quitado pelo INEA,
mediante depdsito na conta do TCRF, nos prazos a seem
estabelecidos no TCRF; (if) condicionantes 30, 31, 32 e 33 da LI N°
0016106 (L] Estrada de Acesso Principal); (iif) condicionantes 30, 31,
32, 33, 34e 35 da LI N° IN020319 (L] UHOS), (iv) co ndicionantes 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17dall N° IN023703 e e con dicionantes 3, 4,e
5 da Averbacdo 002721 (Emissario),; (v) condicionantes 38, 39, 40, 41,
42 e 43 da LI N° IN024121 (DUTOS),; (vi) condicionantes 37, 38, 39,
40 e 41 da LI N° IN024202 (GASODUTOS); (vii)condicionante 25, 26,
27, 28 e 29 da LAS N° IN025668 (LAS INOA); (viii) condicionante 5.2
da Licenca Prévia IN001543 (Estrada de Acesso Prinpal); (ix)
condicionantes 13, 14 e 15 da LI N° IN024123 (LT 345 kV) ou a que
vier a substitui-la;, (x) Cap. 8.6 do Plano Bdadsico Ambiental da
Urbanizacdo e da UPB; A PETROBRAS, no item 5.1.11.1 da cldusula

segunda, comprometeu-se ¢  para que seja viabilizado o

cumprimento do pardgrafo quarto da clausula terceira, que autoriza a
SEAS/INEA a utilizar 10% (dez por cento) dos valores do TCRF a ser
celebrado em razdo da clausula 5.1.11 supra com a fnalidade de
planejamento, implementacdo e monitoramento necessarios para
acbes decorrentes do TCRF, sera estabelecido no insumento que,
quando do depdsito no d&mbito do mecanismo finaceiro, este valor ja
seja separado para tal finalidade. Com efeito, serd realizado um
depdsito especifico no Fundo Mata Atldntica da impatéancia de 10%
para atendimento dessa finalidade, em 60 (sessenta) dias apos a
homologacdo do TAC . Tal valor sera subtraido da importdncia total

do TCRF, O INEA, no Pardgrafo Primeiro da cldusula terceirg

obrigou-se _ao ? cumprimento das obrigacées da PETROBRAS

constantes da presente clausula implicard na obrigacdo do INEA de
dar quitacdo das condicionantes ambientais respectivas, em especial
das condicionantes 32 e 34 unificadas pela estabeleidas na
Averbagcdo n° AVB001306 da Licenga de Instalagdo n°001540/2009 °
A PETROBRAS, no Pardgrafo Segundo da clausula terée,

comprometeu-se 3 o valor a ser depositado pela PETROBRAS

relativo a clausula (Termo de Compromisso de Restauacdo Florestal +

TCRF) devera ser utilizado em acbes de restauracdo florestal na



4)

mesma bacia hidrogrdfica onde o COMPERJ esta situad, salvo no caso
de inviabilidade técnica devidamente justificada, hipotese em que,
mediante anuéncia expressa do MPRJ, a compensagdo pdera

beneficiar outra regido A PETROBRAS, no Pardgrafo Terceiro da

clausula terceira, comprometeu-se aos 4 valores depositados em

razdo do TCRF relativo a clausula segunda item 5.111 deverdo ser
utilizados na forma da Resolu¢do n° 143/2017 do INEA, devendo ser
observados: (I) o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a

partir do deposito de cada parcela , para o INEA/SEAS apresentar
0s projetos que serdo contemplados com os respectivs cronogramas
fisico/financeiro, (/i) o inicio da execu¢do de tais projetos devera
ocorrer no prazo de 180 (cento e oitenta) dias apos a

apresentagcdo dos projetos , sendo que o restaurador INEA/SEAS
devera monitorar periodicamente as dreas em restauragdo até o
atingimento dos indicadores ecoldogicos estabelecidd para a quitagcdo
no Anexo Il da citada Resolugcdo, respeitando-se o periodo minimo de
4 (quatro) anos, a contar da data de aprovagdo da Certificagcdo da

Implantacdo =~ O SEAS/INEA, no Pardgrafo Quarto da clausula tercei,

comprometeu-se a-s SEAS/INEA esta autorizado(a) a utilizar até

10% (dez por cento) dos valores constantes do TCRF a ser celebrado
em razdo da clausula segunda item 5.1.11 para plangamento,
implementagcdo e monitoramento necessdrios para agbes decorrentes
do TCRF~

PA 163/2019 - MPRJ 2019.00978778 - Apurar o cumprimento da obrigacdo
contida no item 5.1.11.2 da clausula segunda do TAC pactuado entre o MPRJ, a
Petrobras, o INEA e o Estado do Rio de Janeiro nos autos da Agéo CiviPublica n.
0009919-12.2018.8.19.0023, que possui a seguinte redacdo: A PETROBRAS, no

referido jtem 5.1.11.2 da cldausula segunda, obrigou-se a ...)de

forma adicional as condicionantes elencadas no itemanterior, as quais
serdo quitadas com o depdsito da monetizacdo constaite do TCRF a
ser celebrado com a INEA/SEAS, a PETROBRAS se obidg como
medida compensatoria adicional, independente do Ilicenciamento
ambiental e originada a partir deste TAC, a: (i) Plantar e monitorar
400 hectares no intramuros do COMPERJ na margem dorio Macacu,
sendo 170 hectares em APP, até 30/12/2021 |, (ii) Executar acbes
para promover a condu¢do da regeneracdo natural em drea de estdagio
médio de até 100 hectares no intramuros do COMPERJ até

30/12/2021 ; (iii) Plantar e monitorar 60 hectares de areas



5)

6)

estratégicas para a formacdo de corredores na bacia Guapi-Macacu,
além de manter os 100 hectares ja plantados, por meio do projeto de
Responsabilidade Social Guapiacu Grande Vida,até o prazo de
30/12/2021

PA 53/2020 - MPRJ 2020.00174165 - Apurar o cumprimento da obrigagéo
contida no item 1 da clausula sexta do TAC Il COMPERJ pactuado entre o MPRJ, a
PETROBRAS, o INEA e o Estado do Rio de Janeiro nos autos das a¢des civis publicas
nos. 0009884-52.2018.8.19.0023 (Emissario Terrestre e Submarino), 0009897-
51.2018.8.19.0023 (Sistema de Dutos e Terminais do COMPERJ), 0009869-
83.2018.8.19.0023 (UPGN/ULUB) e 0009859-39.2018.8.19.0023 (Linhas de
Transmissao 345kV): A PETROBRAS, no item 1, da clausula sexta, que possui a
seguinte redacdo; 4 DSRLDU ILQDQFHLUDPHQWH R OXQLFtSLR GH
na elaboracdo (e eventual atualizacdo, se necessario) do projeto executivo e na
execugdo (limitado ao valor recebido) de seu respectivo Plano Municipal de
Saneamento Basico + PMSBs, no valor (...) de R$ 4.000.000,00 (quatro milhbes
reals) para o municipio citado, a ser depositado conta judicial especifica, sendo certo
que sua liberagdo ao municipio beneficidrio serd realizada apenas com a prévia
concordéancia dos Compromitentes MPRJ e SEAS/INEA, mediante apresentagdo de
prévio projeto e com prestagdo de contas durante e apos a utilizagdo do valor. O
valor total sera depositado pela PETROBRAS no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
FROQWDGRV GD KRPRORJDomR GR 78&"

PA 57/2020 - MPRJ 2020.00174161 + Apurar o cumprimento da obrigacao
contida no item 2 da clausula sexta do TAC Il COMPERJ pactuado entre o MPRJ, a
PETROBRAS, o INEA e o Estado do Rio de Janeiro nos autos das acdes civis publicas
nos. 0009884-52.2018.8.19.0023 (Emissario Terrestre e Submarino), 0009897-
51.2018.8.19.0023 (Sistema de Dutos e Terminais do COMPERJ), 0009869-
83.2018.8.19.0023 (UPGN/ULUB) e 0009859-39.2018.8.19.0023 (Linhas de
Transmissao 345kV): A PETROBRAS, no item 2, da clausula sexta, que possui a
seguinte redacédo: < DSRLDU ILQDQFHLUDPHQWH R (VWDGR GR 5L
projeto de conservacdo e recuperacdo ambiental da bacia Guapi-Macacu, composta
pelos rios Guapiagu e Macacu , mediante o depdsito, em conta judicial, do valor de
R$ 2.840.000,00 (dois milhGes e oifocentos e quarenta mil reais). O deposito judicial
devera ocorrer no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da homologacdo do
TAC, cuja liberacdo ao beneficidrio sera realizada apenas com a prévia concordancia
do MPRJ, mediante apresentacdo de prévio projeto e com prestagdo de contas
GXUDQWH H DSyV D XWLOL]DomR GR YDORU~



7) PA 58/2020 - MPRJ 2020.00174160 +Apurar o o cumprimento da obrigacao
contida no item 2 da clausula sexta do TAC || COMPERJ pactuado entre 0 MPRJ, a
PETROBRAS, o INEA e o Estado do Rio de Janeiro nos autos das acdes civis publicas
nos. 0009884-52.2018.8.19.0023 (Emissario Terrestre e Submarino), 0009897-
51.2018.8.19.0023 (Sistema de Dutos e Terminais do COMPERJ), 0009869-
83.2018.8.19.0023 (UPGN/ULUB) e 0009859-39.2018.8.19.0023 (Linhas de
Transmissao 345kV): A PETROBRAS, no item 2, da clausula sexta, que possui a
seguinte redacédo: < DSRLDU IL QD QF Hlb 8oROHEJJadirdR para vWap
projeto socioambiental de agricultura convencional em bordas de UC e pesticidas,
visando a restauragdo ecologica por meio de sistemas agrofiorestais +SAF com foco
ciliares, utilizando duas alavancas PNAE e promogdo do agroturismo, mediante o
depdsito, em conta judicial, de R$ 640.066,00 (seiscentos e quarenta mil e sessenta
e seis reals). O depdsito judicial devera ocorrer no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias contados da homologacdo do TAC, cuja liberacdo ao beneficidrio serad realizada
apenas com a prévia concordancia do MPRJ, mediante apresentacdo de prévio
SURMHWR H FRP SUHVWDomR GH FRQWDV GXUDQWH H DSyV D

Diante dos objetos de cada procedimento acima elencados, verifica-se
gue o auxilio ora pleiteado tem o objetivo estratégico de propiciar as circunstancias
necessarias ao efetivo planejamento e a regular gestdo dos recursos hidricos,
notadamente nas bacias hidrogréaficas cujo balanco hidrico apresente elevado grau
de criticidade e vulnerabilidade no Estado do Rio de Janeiro, buscando a tutela
gualitativa e quantitativa dos recursos hidricos, analisando e prevenindo a extensao
dos impactos socioambientais, com vistas a reduzir a magnitude de efetivos ou
potenciais prejuizos que decorram ou poderdo decorrer de eventos hidrolégicos
extremos.

Desta forma, patenteia-se a presenca da relevancia institucional e a
pertinéncia tematica do auxilio solicitado, nos termos do art. 1° da Resolu¢cao GPGJ
n® 2.415/21.

P. Deferimento.

Itaborai, 11 de maio de 2021.

) ; Assinado de forma digit
(assinado eletronicamente) \T/'IEASA%GONCALV por TIAGO GONCALVE
VERAS
TIAGO GONGALVES VERAS GOMES (orris 1001355 s oseassario

Promotor de Justica 10 Dados: 20210511



! " $%S$"

&
"#,%-,$%$" . "$/#0 "1 222 3
"tH#"0,$% %5

6 /,, 7 , , 8 6 9

$% $$ NNN" %WN$"H#H"'= $%S" -% %5=%>%E



! ! ##t $ % & %
%
' # it ( )*+,-,-
(/0 ,-,---12314)5
$ 6 %
13+-)+,-,1 7 138,3 % 10 9%9
11 31=+,--4
%
> 8+ + 6 T+ + ? > @
A ? % B ? C ? ? A- % D C
% D C [/
--1 --,131E ,-,1 )- -4E11,4



Ref: PA 150/2019 (MPRJ 2019.00977739); PA 152/2019 (MPRJ 2019.00978517); PA
162/2019 (MPRJ 2019.00978781); PA 163/2019 (MPRJ 2019.00978778); PA 53/2020
(MPRJ 2020.00174165); PA 57/2020 (MPRJ 2020.00174161); PA 58/2020 (MPRJ
2020.0017416p

Origem: 22 Promotoria de Justica de Tutela Coletit/Blicleo Itaborai

Requerimento de auxilio feito pela 22 Promotoria de Jus
de Tutela Coletiva do Nuacleo de Itaborait

Encaminhamento, para fins de auxilio consentido,
procedimentos instaurados para acompanhar

cumprimento de diversas obrigacdes previstas em Ter
de Ajustamento de Conduta celebrados entre o MPR
PETROBRAS, o INEA e o Estado do Rio de Janeiro no
Acao Civil Publica®n000991912.2018.8.19.0P3 e das
acOes civis publicas °n 000988452.2018.8.19.00243
(Emissario  Terrestre e  Submarino), 00098
51.2018.8.19.0023 (Sistema de Dutos e Terminais
COMPERJ), 0009869-83.2018.8.19.0023 (UPGN/ULL
000985939.2018.8.19.0023 (Linhas de Transmisséo 34
t Previsdo de clausulas que tratam de questdes co
elaboracédo do Plano Estadual de Seguranca Hidrica (P
reflorestamento em larga escala na bacia dos rios Guag
e Macacu, responsavel pelas contribuicdes para o Sist
Imunana-Laranja, que abastece mais de 2 milhdes
pessoas; projetos de restauracdo ecoldgica orientados
Solucdes Baseadas na Natureza (SbN) - Especial rele
na conducdo do caso, em auxilio consentido, pelo Gr
Tematico Temporario de Seguranca Hidrica. Manifesta
no sentido do deferimento do auxilio.




1 t CONSIDERANBRQ@riacao, por intermédio da Resolugdo GPGJ n° 2.415/21,
de Grupo Tematico Temporario com o objetivo de promover iniciativas estratégicas e
coordenadas para garantia da Seguranca Hidrica no Estado do Rio de Janeiro;

2 t CONSIDERANDfe o referido Grupo tem} ~} i §]A} +3CE § P] }
propiciar, por intermédio de instrumentos e providéncias judiciais e extrajudiciais, as
circunstancias necessarias ao efetivo planejamento e a regular gestdo dos recursos
hidricos, notadamente nas bacias hidrogréaficas cujo balanco hidrico apresente elevado
grau de criticidade e vulnerabilidade, buscando a tutela qualitativa e quantitativa dos
recursos hidricos, analisando e prevenindo a extensdo dos impactos socioambientais,
com vistas a reduzir a magnitude de efetivos ou potenciais prejuizos que decorram ou
%} &E } JEE E A v3}e Z] E}o*P] }e AESE u}e ~ (
2415/21);

3 t CONSIDERAND#3 solicitacbes de auxilio em anexo, pela qual. o
Promotor de Justica subscritor pugnou pela atuacao consentida deste grupo nos
procedimentos PA 150/2019, PA 152/2019, PA 162/2019 e PA 163/2019, que tém por
objeto acompanhar o cumprimento de diversas obrigacdes previstas no TAC celebrado
entre o MPRJ, a PETROBRAS, o INEA e o Estado do Rio de Janeiro nos &itos da AC
000991912.2018.8.19.0023, conforme se observa a seguir:

0] PA 150/2019 Apura o cumprimento da obrigacédo descrita no item 2,
da clausula segunda do TAC supramencionado, a qual possui a seguinte
redagao: (...) depositar, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias
contados da homologacao do TAC, a importancia de R$ 2.500.000,00
(dois milhdes e quinhentos mil reais) em conta especifica a ser indicada
pelo INEA ou pela SEAS e referendada pela Secretar ia de Estado do
Meio Ambiente e Sustentabilidade com antecedéncia minima de 35
(trinta e cinco) dias, para que segaborado pelo ERJ o Plano de
Seguranca Hidrica do Estado do Rio de Janeaopartir de sua
Subsecretaria de Recursos Hidricos e Sustentabilidade da SEAS, que
devera contemplarcapitulo especifico acerca do abastecimento da
regido do Leste Fluminense, incluindo a avaliacdo da Barragem de
Guapiacgu e alternativas para abastecimento da regido, com regular
analise das alternativas locacionais e tecnolégicas, visando a indicacao
de uma opcdo que atenda a demanda hidrica espera@aTermo de



(1)

Referéncia a ser feito pelo INEA/SEAS para tal plano devera ser
apresentado ao MPRJ, para fins de prévio e imprescindivel consenso
técnico antes de sua execucdo. Tal estudo devera abordar todos os i
tens da concluséao da IT n®239/2017 do GATE/MPRJ, inclusive sugerindo
as alteracGes necessarias no projeto inicial da Barragem do Guapiacu, a
fim de tornar o projeto viavel do ponto de vista ambiental e social. No
momento seguinte, o orgao licenciador devera observar a adequada
avaliacdo dos impactos ambientais e sociais, além da justa e prévia
indenizacdo pela desapropriacéo (quando for o caso). Caso o valor do
estudo seja inferior a importancia depositada, o recurso sobressalente
sera utilizado em ac¢des que aumentem a seguranca hidrica do Estado
}Z]} v JEIX_

PA 152/2019 apura o cumprimento das obrigacbes previstas no
paragrafo 4° da clausula primeira; nos itens 3 (ii), 3.1(a) e 5.2.5.1 da
clausula segunda; item 6.3 da clausula terceira do TAC; paragrafo
primeiro e paragrafo terceiro da clausula quarta do TAC
supramencionado, os quais preveem: A PETROBRAS, no Paragrafo
Quarto da clausula primeira, obrigou- A~X X X o %oee }v o
Plano de Seguranca Hidrica do Estado do Rio de Janeiro previsto no item
2 da clausula segunda, que incluira a avaliacdo acerca das alternativas
para abastecimento hidrico na regido do Comperj, caso haja
confirmacao da implantacdo da Barragem de Guapiagcu como melhor
opc¢do, com as devidas e prévias alteracbes no EIA/RIMA proéprio
considerando o teor do estudo referido no mencionado i tem 2, ou
outra solucdo que fora apontada pelo Plano, o Compromissério Estado
do Rio de Janeiro devesdaborar o projeto, obra e desapropriacoes,
servindo dos recursos previstos na clausula segunda, item 3, como
apoio a sua implementacao, A PETROBRAS, no item 3 (ii) da clausula
segunda, obrigou~ AN~XXXe nodNERSOGENa SEAS, em duas
contas especificas a serem indicadas pelo beneficiario e referendadas
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade com
antecedéncia minima de 35 (trinta e cinco) dias, respectivamente, as
importancias remanescentes de: (i) R$ 131.952,702,96 (cento e trinta

e um milhdes, novecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e dois
reais e noventa e seis centavos) para acoes de execucdo do reforgo
hidrico da regiaa(a ser definido a partir do estudo do item 2 anterior,
sendo certo que na hipdétese de eventual estudo apontar pela
necessidade de implantacdo da Barragem do Guapiagu, a efetiva
intervencdo somente sera realizada pelo ERJ, com 0S recursos
aportados, apos o consenso técnico entre o INEA e o MPRJ acerca da




proposta, sendo que ambos 0s valores serdo sempre depositados em 3
(trés) parcelas trimestrais iguais e sucessivas contados da homologacéo
do TAC, sendo a primeira parcela em 60 dias contados da homologacé&o
do instrumento, em atendimento a condicionante 32 conforme redacéo
dada pela Deliberacdo CECA 6.019/2016; A PETROBRAS no item 3.1 (a)
da clausula segunda, comprometeu- "~ ~XX X S Suo} S
monetaria dos valores acima referidos para esgotamento sanitario e
reforco hidrico, a depositar, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
homologagé&o do TAC, nas mesmas contas mencionadas acima (a serem
indicadas pelo INEA ou pela SEAS e referendadas pela Secretéaria de
Estado do Ambiente e Sustentabilidade com antecedéncia minima de
35 t trinta e cincot dias),a importancia de R$ 30.753.172,38 (trinta
milhdes, setecentos e cinquenta e trés mil, cento e setenta e doissrea

e trinta e oito centavos), que serd utilizada da seguinte maneira: (a) a
importancia de até R$ 13.744.020,00, para gerenciamento das acdes
de execucéao do reforco hidrico da regido.) ; A PETROBRAS no item
5.2.5.1 da clausula segunda obrigeu- AN ~XXXe A vipu o e
recursos decorrentes de valores previstos na unificacdo das
condicionantes 32 e 34 e ainda nao utilizados deverao ser depositados
em conta a ser indicada pelo INEA, na forma do item 3 da clausula

« Puv _IMEK no item 6.3 da clausula terceira comprometeu -se

(...) a realizar o gerenciamento das obras de esgotamento sanitario e
reforco hidrico com os recursos disponibilizados no item 3.1 da
clausula segundabem como a realizar a fiscalizacdo ambiental de todo

o empreendimento e agbOes decorrentes desse TAC com os valores
previstos no item 3.2 da clausula segun@;ESTADO DO RIO DE
JANEIRO no Paragrafo primeiro da clausula quarta, obrigou-se a
exercer, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e
Aped v ]o] ~n AeU  @E Ppo E (]* o]l } A~
reforco hidrico e esgotamento sanitario, os quais serdo depositados
pela PETROBRAS em conta especifica indicada pelo, id¢Eforme
previstos na clausula segunda, se configuram valores estimados o0s
guais poderao, no caso de nao atingimento do total , ser remanejados
pela SEAS, desde que restritos a acdes de reforco hidrico e obras de
esgotamento sanitario, tudo na mesma regidao; O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO no Paragrafo terceiro da clausula quarta, obrigou-se a exercer,
por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
(SEAS), a regular fiscalizagao (...) o estudo previsto no item 2 da clausula
segunda devera servir como balizador acerca da necessidade de
implantacdo da Barragem de Guapiagu, assim como acerca da
existéncia de alternativas mais eficientes para reforco hidrico da regiao.



(1)

Eventual discordancia acerca dos termos do estudo mencionado devera
se fundamentada em documentacdo técnica e estudos relevantes,

suficientes para embasar a revisao do estudo anterior ou a tomada de
decisdo acerca de qual a melhor solugdo hidrica para a regido,
possuindo a SEAS e o MPRJ poder de veto em relacdo ao
empreendiu v§} ¢ E = }0Z] }X_

PA 162/2019 apura o cumprimento da obrigacdo contida no item
5.1.11 e no item 5.1.11.1 da clausula segunda; nos paragrafos 2°, 3° e
4° da clausula terceira do TAC supramencionado, 0s quais possuem a
seguinte redacdo: A PETROBRAS, no item 5.1.11) Em relacdo a
condicionante 8.4, da clausula segunda, obrigou- " ~ XC&lebtar ~]-
Termo de Compromisso de Restauracao FlorestalCRF com a
INEA/SEASh0 prazo de 60 (sessenta) dias contados da assinatura do
TAC desde que o INEA ja tenha: (i) informado a PETROBRAS as areas
que foram quitadas, com termo de quitacdo; (ii) enviado a minuta do
TCRF antes da celebragdo do presente instrumento, com pagamento
em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira em 60 (sessenta dias) apés a
homologacéo do TAC e a segunda em marco de 2020, monetizando pelo
mecanismo financeiro as obrigacées ndo dadas por quitadas pela SEAS
relativas a: (ipbrigacdo de restaurar 5.005,8 hdando cumprimento

as condicionantes 8.4, 23, 24 e 30.1 da LP n ° FEO013990; as
condicionantes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 da ASV 009/2008 e Clausulas
do TCA celebrado com o IEF/RJ (atual INEA), Clausula Segunda (Item 1),
Clausula Terceira (i tens 1,3,5,6,7,9,10, 16 e 17), Clausula Quarta (ltens
1 e 2) e Clausula Quinta (Item 1) do licenciamento ambiental do
COMPERJ que concerne as medidas necessérias a execucdo do
programa de Restauracdo, bem como as obrigacdes relacionadas a
condicionante 30.1 da LP n°® n° FE013990 constantes do Termo de
Referénciat TR, criado pela Portaria INEA n® 43/2009, no qual sera
estabelecido mecanismo financeiro de contribuicdo aos servicos
ecossistémicos, relativo ao quantitativo de areas em hectares que nao
for dado como quitado pelo INEA, mediante depdsito na conta do TCRF,
nos prazos a serem estabelecidos no TCRF; (ii) condicionantes 30, 31, 32
e 33 da LI N° 0016106 (LI Estrada de Acesso Principal ); (iii)
condicionantes 30, 31, 32, 33, 34e 35 da LI N° IN0O20319 (LI UHOS); (iv)
condicionantes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17daLl N° IN023703 e
condicionantes 3, 4,e 5 da Averbacdo 002721 (Emissario); (V)
condicionantes 38, 39, 40, 41, 42 e 43 da LI N° IN024121 (DUTOS); (vi)
condicionantes 37, 38, 39, 40 e 41 da LI N° IN024202 (GASODUTOS); (vi
I)condicionante 25, 26, 27, 28 e 29 da LAS N° IN025668 (LAS INOA); (vii




i ) condicionante 5.2 da Licenca Prévia INO01543 (Estrada de Acesso
Principal); (ix) condicionantes 13, 14 e 15 da LI N° IN024123 (LT 345 kV)
ou a que vier a substitui -la; (x) Cap. 8.6 do Plano Basico Ambiental da
h& v]l } hw VW dZK Z AU v} ] 8§ u AXi>
segunda, comprometew- * ..} para que seja Vviabilizado o
cumprimento do paragrafo quarto da clausula terceira, que autoriza a
SEAS/INEA a utilizar 10% (dez por cento) dos valores do TCRF a ser
celebrado em razdo da clausula 5.1.11 supra com a finalidade de
planejamento, implementacdo e monitoramento necessarios para
acOes decorrentes do TCRF, sera estabelecido no instrumento que,
guando do depdsito no ambito do mecanismo finaceiro, este valor ja
seja separado para tal finalidade. Com efeito, serd realizado um
depdsito especifico no Fundo Mata Atlantica da importancia de 10%
para atendimento dessa finalidadem 60 (sessenta) dias apos a
homologacéo do TAC. Tal valor sera subtraido da importancia total do

d Z& VK /E Uv} W E PE (} WE]Ju J]E}-se 0 u°}

} ~..)cumprimento das obrigacbes da PETROBRAS constantes da
presente clausula implicara na obrigacdo do INEA de dar quitacdo das
condicionantes ambientais respectivas, em especial das condicionantes
32 e 34 uni ficadas pela estabelecidas na Averbac&o n°® AVB001306 da
>] v /ved o } vN 11iORETRGBRAS, no Paragrafo
Segundo da clausula terceira, comprometeu- * ~ X X X ¢ } A 0}(
depositado pela PETROBRAS relativo a clausula (Termo de
Compromisso de Restauracao FlorestallfCRF) devera ser utilizado
em acdes de restauracéo florestal na mesma bacia hidrogréfica onde
o COMPERJ esta situgdsalvo no caso de inviabilidade técnica
devidamente justificada, hipétese em que, mediante anuéncia expressa

} DWZ:U Ju% ve } %} &E v (] ] & }usda
PETROBRAS, no Paragrafo Terceiro da clausula terceira, comprometeu-
se }Je A~ X X XA OJE ¢ %}*]5 }e uEI} } d:
segunda i tem 5.1.11 deveréo ser utilizados na forma da Resolugao n°
143/2017 do INEA, devendo ser observados fijazo de 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir do depdsito de cada parcela, para o
INEA/SEAS apresentar os projetos que serdo contemplados com o0s
respectivos cronogramas fisico/financeiro; (ii) o inicio da execucdo de
tais projetos devera ocorrer no prazo de 180 (cento e oitenta) dias apos
a apresentacdo dos projetos, sendo que o restaurador INEA/SEAS
deverd monitorar periodicamente as areas em restauracdo até o
atingimento dos indicadores ecoldgicos estabelecidos para a quitacao
no Anexo Il daitada Resoluc¢éo, respeitando-se o periodo minimo de 4
(quatro) anos, a contar da data de aprovacdo da Certificagcdo da



/lu%oo v§ }_V K~ ~I/E UvVv} W EPE (} YU ES}
comprometeu- A ~ X X X ¢~ AlJE e$ us}E]l }~
10% (dez por cento) dos valores constantes do TCRF a ser celebrado em
razdo da clausula segunda i tem 5.1.11 para planejamento,
implementacdo e monitoramento necessarios para acées decorrentes

1 d z&_ X

(IV) PA 163/2019 apura o cumprimento da obrigacdo contida no item
5.1.11.2 da clausula segunda do TAC supramencionado, que possui a
seguinte redacdoA PETROBRAS, no referido i tem 5.1.11.2 da clausula
segunda, obrigous N ~gexfarma adicional as condicionantes
elencadas no item anterior, as quais serao quitadas com o depd@sito da
monetizacao constante do TCRF a ser celebrado com a INEA/SEAS, a
PETROBRAS se obrigggmo medida compensatéria adicional
independente do licenciamento ambiental e originada a partir deste
TAC, a: (i)Plantar e monitorar 400 hectares no intramuros do
COMPERJ na margem do rio Macasendo 170 hectares em AR
30/12/2021; (ii) Executar acdes parpromover a conducédo da
regeneracgdo natural em area de estagio médio de até 100 hesgano
intramuros do COMPERaé 30/12/2021; (iii) Plantar e monitorar 60
hectares de areas estratégicas para a formacao de corredoresac#b
Guapi -Macacualém de manter os 100 hectares ja plantados, por meio
do projeto de Responsabilidade Social Guapiagcu Grande Vida, até o
prazo de 30/12/2021.

4 t CONSIDERAN@DQQOe também foi solicitado o auxilio deste Grupo Tematico
Temporario nos procedimentos que acompanham o cumprimento das obrigacdes
previstas no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o MPRJ, a
PETROBRAS, o INEA e o Estado do Rio de Janeiro nos autos das ac6esasumpliblic
000988452.2018.8.19.0023 (Emissario Terrestre e Submarino), 0009897-
51.2018.8.19.0023 (Sistema de Dutos e Terminais do COMPERJ), 0009869-
83.2018.8.19.0023 (UPGN/ULUB) e 0009859-39.2018.8.19.0023 (Linhas de
Transmissao 345kV), conforme se observa a seguir:

() PA 53/2020 apura o cumprimento da obrigagdo contida no item 1 da
clausula sexta do TAC acima mencionado, que prevé A PETROBRAS, no
15 u iU O Hepo < A S U <gu %o}eep] apoRp]vs
financeiramente o Municipio de Cachoeiras de Macacu na elaboracéo
(e eventual atualizacdo, se necessario) do projeto executivo e na



execucao (limitado ao valor recebido) de seu respectivo Plano
Municipal de Saneamento Basicda PMSBs, no valor (...) de R$
4.000.000,00 (quatro milhdes reais) para 0 municipio citado, a ser
depositado conta judicial especifica, sendo certo que sua liberagdo ao
municipio beneficiario sera realizada apenas com a prévia concordancia
dos Compromitentes MPRJ e SEAS/INEA, mediante apresentacédo de
prévio projeto e com prestacao de contas durante e ap0s a utilizacéo do
valor. O valor total sera depositado pela PETROBRAS no prazo de 180
~ v8} }]S vS e ] e }vs }o Zlu}lo}P } } d _X

(I PA57/2020 apura o cumprimento da obrigagao contida no item 2 da
clausula sexta do TAC mencionado acima, o qual prevé: a PETROBRAS,
v} ]S uiu O pepo e AES U <u %o}eepu]  Pp]vs
financeiramente o Estado do Rio de Janeiro, para:pfb)eto de
conservacdo e recuperacdo ambiental da bacia Guapi-Macacu,
composta pelos rios Guapiacu e Macacmediante o depdsito, em
conta judicial, do valor de R$ 2.840.000,00 (dois milhdes e oitocentos e
guarenta mil reais). O depdsito judicial devera ocorrer no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da homologacédo do TAC, cuja liberagao
ao beneficiario sera realizada apenas com a prévia concordancia do
MPRJ, mediante apresentacdo de prévio projeto e com prestacdo de

}JvE ¢« pE v$§ % e u3Jo]l } } A o}E_X

(1  PA 58/2020 apura o cumprimento da obrigacéo contida no item 2 da
clausula sexta do TAC acima mencionado, o qual prevé: A PETROBRAS,
v} ]S uiu O pepo e AE£S U <g %o}eep] apoiaP pJvs
financeiramente o Estado do Rio de Janeiro, para: (2) projeto
socioambiental de agricultura convencional em bordas de UC e
pesticidas, visando a restauracdo ecoldgica por meio de sistemas
agroflorestais t SAF com foco ciliaresitilizando duas alavancas PNAE
e promocéao do agroturismo, mediante o depdsito, em conta judicial, de
R$ 640.066,00 (seiscentos e quarenta mil e sessenta e seis reais). O
depdsito judicial devera ocorrer no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da homologacédo do TAC, cuja liberacdo ao beneficiario sera
realizada apenas com a prévia concordancia do MPRJ, mediante
apresentacdo de prévio projeto e com prestacao de contas durante e

%+ uns]o]l } } A o}E_X

5 t CONSIDERANDP©om base na leitura das clausulas acima, que os
procedimentos sdao marcados por circunstancias comuns, dentre as quais devem ser



destacadas: (1) as obrigacdes atribuidas aos compromissérios se relacionam, direta ou
indiretamente, com aeguranca hidrica do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo na
porcdo leste da Baia de Guanabaf2) o cumprimento dsobrigacdes importatndo
apenas na adocao de solucBes de engenharia cinza, mas, também, na adocdo de
cJop o o . e v VvV 3SUE T ~~ vP vdme jeflorest@mente Ue
conservacao de coberturas florestamsedidas que contribuem sobremaneira para a
regularizacdo da vazao dos corpos hidricos utilizados no abastecimento pUl§Byo

e} E]P ¢ ¢ (JE& u }EP v]i do cumpriietio dosSTAG que estdo
sistematica e cronologicamente relacionadas, de modo que o acompanhamento
conjunto de todas elas pode aumentar a efetividade da fiscalizagdo exercida pelo
Parquet (4) as obrigacdes assumidas pelos compromissarios envolvem significativo
volume de investimentos, o que indica a importancia estratégica do acompanhamento
promovido nesses procedimentos

6 t CONSIDERANDCxorrelacdo e sinergia (territorial e finalistica) desses
procedimentos com a ACP 623690267.2017.8.19.0001-* W /upv v > E vi 0
na qual o MPRJ pede que ao INEA seja determinada a adocao de medidas capazes de
melhorar a qualidade socioambiental da bacia hidrografica em que se situa o Complexo
Imunana Laranjal, responsavel pelo abastecimento dos municipios de Itaborai, Sao
Goncalo e Niterdi e da llha de Paqueta, bem como que essa acao sera conduzida, em
auxilio consentido, por este Grupo Teméatico Temporario;

7 t CONSIDERAND@ que diz respeito ao balanco hidrico da regido tutelada
pelosTAG e pela ACP acima, que, conforme foi consignado na peticéo inicial desta:

(...) N&o podemos ignorar, por exemplo, o teor do Oficio

/[E 1 /" d vN igiliaAu }v « /[ESE |W ~e Ppu
Estadual de Recursos Hidricos, o sistema Imunana-Laranjal
disponibiliza 5,5 m3 /s para atender a demanda de 7,7 m3gs do
municipios de Niteréi, Sdo Goncalo e Itaborai, ista @azao
disponivel hoje ja ndo atende a demanda instalad&X U u
seguidatraz um progndstico nada animador, e que nos exorta

ainda mais a nao apenas preservar, como especialmente
incrementar a qualidade ambiental da bacia hidrogréafica

} M %o % 0} Ze]*S uW/BpWWO [V} *S H 0 %o}VS
num cenario tendencial, a demanda hidrica para abastecimento
urbano no ano de 2025 sera de 3m3 /s no municipio de Niteréi e



de 0,2 m3 /s no municipio de Marica. A estimativa de demanda
para os trés municipios atendidos pelo sistema Imunana-Laranjal
~E]S E<]JU ~ } '}v o} /S }E _ - *S]u u i

8 t CONSIDERAND@rtanto, que os objetos dos procedimentos em questao
coadunam-se com 0 escopo de atuacdo e objetivos do Grupo criado pela Resolucéo
GPGJ n° 2415/21, na medida em que tutelam qualiquantitativamente os mananciais
da bacia Guapi-Macacu e, dessa forma, sdo fundamentais para o atingimento de
padroes adequados de seguranca hidrica na Regido Hidrografica V (Baia de
Guanabarg)

9 t Manifestamo-nos, pela presente, no sentido @EFERIMENTO DA
PRESTACAO DO AUXIitté@sentido pelo Grupo Tematico Temporario de Seguranca
Hidrica nos procedimentos em referéncia, submetendo esta promocéao para analise da
Coordenadoria-Geral de Atuacédo Coletiva Especializada, na forma preconizada pelo
art. 5°, |, da Resolucao GPGJ n° 2401/21.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2021

JOSE ALEXANDRE MAXIMINO MOTA
Promotor de Justica
Coord. do GTT Seg. Hidrica

GISELA PEQUENO GUIMARAES CORREA
Promotora de Justica
Ass. do GTT Seg. Hidrica
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Edi¢&o n° 629
Disponibilizagéo: Quarta -feira| 19 de maio de 2021

Publicagdo: Quinta -feira | 20 de maio de 2021
Péagina 4 de 22

Exonera ANDRE LUIZ NUNES FERREIRA, matricula n® 4672, do cargo em comisséo de Auxiliar 3, simbolo A -5, da
estrutura basica da Procuradoria -Geral de Justica.

Faz cessar os efeitos do ato publicado no Diario Oficial de 08 de setembro de 2009, que designou  ANDRE LUIZ NUNES
FERREIRA, matricula n® 4672, para prestar assessoramento a Geréncia de Transportes da Diretoria de Servigos
Auxiliares, atualmente denominada Geréncia de Transportes da Diretoria de | nfraestrutura e Logistica.

Nomeia o servidor OZIAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR, Aukxiliar Especializado do Ministério Publico - Area: Transporte,
matricula n® 1537, para exercer o Cargo em Comissao de Geréncia, simbolo CCG, da estrutura basica da
Procuradoria -Geral de Justica, em vaga decorrente da exoneragdo de Marcus Aurélio Va le da Silva.

Designa o servidor OZIAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR, Auxiliar Especializado do Ministério Publico - Area: Transporte,

matricula n® 1537,  para exercer a funcao de Gerente de Transportes da Diretoria de Infraest rutura e Logistica.

DESPACHOS DO COORDENADOR-GERAL DE ATUACAO COLETIVA ESPECIALIZADA

DE 19.05.2021

Processo SEI n © 20.22.0001.0020812.2021  -19 - GAECO - Defiro.

Processo SEI n © 20.22.0001.0018450.2021  -64 - GAECO - Defiro.

Processo SEI n © 20.22.0001.0018585.2021  -08 - GAECO - Defiro.

Processo SEl n © 20.22.0001.0018825.2021  -27 - GAECO - Defiro.

Processo SEI n © 20.22.0001.0018826.2021  -97 - GAECO - Defiro.

Procedimento MPRJ n ° 2014.00175560 - GAESF - Indefiro.

Procedimento MPRJ n ° 2013.00595976 - GAESF - Indefiro.

Processo SEI n © 20.22.0001.0020404.2021  -74 - GAESF - Defiro.

Processo SEI n © 20.22.0001.0022143.2021  -69 - GAESF - Defir o.

Processo SEI n © 20.22.0001.0021840.2021  -05 - GAESF - Defiro.

Processo SEI n © 20.22.0001.0021467.2021 -85 - GAESF - Defiro.

Processo SEI n © 20.22.0001.0021595.2021  -24 - GAESF - Defiro.

Processo SEIn® 20.22.0001.0021611.2021  -77 - GTT-Seguran ¢a Hidrica - Defiro.
Processo SEIn® 20.22.0001.0021612.2021  -50 - GTT-Seguranca Hidrica - Defiro.
Processo SEIn® 20.22.0001.0021428.2021  -71 - GTT-Seguranga Hidrica - Defiro.
Processo SEIn® 20.22.0001.0021424.2021  -82 - GTT-Seguranca Hidrica - Defiro.
Processo SEIn® 20.22.0001.0021418.2021  -50 - GTT-Seguranca Hidrica - Defiro.

AVISO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

O PROCURADOR-GERAL DE MSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AVISA aos interessados que as demandas
destinadas a Chefia Institucional ou aos 6rgdos da Procuradoria -Geral de Justica devem  ser encaminhadas ao
endereco eletrénico protocolo@mprj.mp.br.

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTICADE ADMINISTRACAO

ATOS DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTICADE ADMINISTRACAO

DE 18. 05. 2021

Exonera, a pedido, com eficacia a contar de 03 de maio de 2021, LAURA ANGELICA MOREIRA SILVA, matricula n°
8795, do cargo em comissdo de Auxiliar, simbolo A-3, da estrutura basica da Procuradoria -Geral de Justica, fazendo
cessar os efeitos de sua designacdo (Processo SEIn° 20.22.0001.0019155.2021  -41).

Diario Oficial Eletrdnico certificado pelo MPRJ
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OFICIO 44/2023/GTT-SH/MPRJ
Ref.:PA 53/2020- MPRJ 2020.00174165

Excelentissimo Senhor Procurador Geral de Justica,
Excelentissimo Senhor Coordenador,

Cumprimentando-os, primeiramente, cumpre informar que procedimento administrativo em
epigrafe apura o cumprimento da obrigacéo contida no item 1 da clausula sexta do TAC Il COMPERJ
pactuado entre o MPRJ, a PETROBRAS, o INEA e o Estado do Rio de Janeiro nos autos das acgdes
civis publicas nos. 0009884-52.2018.8.19.0023 (Emissario Terrestre e Submarino), 0009897-
51.2018.8.19.0023 (Sistema de Dutos e Terminais do COMPERJ), 0009869-83.2018.8.19.0023
(UPGN/ULUB) e 0009859- 39.2018.8.19.0023 (Linhas de Transmissdo 345kV), que possui a
seguinte redacdo: A PETROBRAS, no item 1, da clausula sexta, obvigbu-D 3 DSRL
financeiramente o Municipio de Cachoeiras de Macacu na elaboracéo (e eventual atualizacéo, se
necessario) do projeto executivo e na execucao (limitado ao valor recebido) de seu respectivo Plano
Municipal de Saneamento Basied®MSBs, no valor (...) de R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes reais)
para o municipio citado, a ser depositado conta judicial especifica, sendo certo que sua #iberacéo
municipio beneficiario sera realizada apenas com a prévia concordancia dos Compromitentes MPRJ
e SEAS/INEA, mediante apresentacdo de prévio projeto e com prestacdo de contas durante e apos ¢
utilizacao do valor. O valor total sera depositado pela PETROBRAS no prazo de 180 (cento e oitenta)
GLDV FRQWDGRYV GD KRPRORJDomR

Diante do objeto do referido procedimento administrativo, verificou-se a congeniie se requerer
0 auxilio do Grupo Tematico Temporario voltado & Garantia da Seguranca Hidrica nalBké&mde Janeiro,
com o objetivo estratégico de propiciar circunstancias necessarias ao efetivo gategragular gestdo dos
recursos hidricos, notadamente nas bacias hidrograficas cujo balanco hidrientepeés/ado grau de
criticidade e vulnerabilidade no Estado do Rio de Janeiro, buscando a tutela quaktiusadtis recursos
hidricos, analisando e prevenindo a extensao dos impactos socioambientais, com vistas a reduzir a magnitude

de efetivos ou potenciais prejuizos que decorram ou poderdo decorrer de eventos hidrolégicos. extr

Av. Marechal Camara, n® 370, 6° And
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Br¢

CEP 20020-080 - Telefone: (21) 28454
E-mail: gtt-segurancahidrica@mprj.mp.!



O referido procedimento tramita junto ao GTT-SH até a presente dadaia, considerando
a recente nomeacao deste subscritor para integrar o Grupo Teméatico Temmitaédio & Garantia da
Seguranca Hidrica do Estado do Rio de Janeiro, conforme publicado no diario oficial de 27.01v202® Si
do presente para remeter-lhpepmocdo em anexo, solicitando a cessagédo do auxilio consentindo deste
GTT-SH para atuar junto ao procedimentos em epigrafe, nos termos da Resolucdo n° 2.401/21,
ressaltando-se que ndo havera prejuizo para o andamento dos feitos, j& que este Prompéomanecera
a frente deste GTT, sem prejuizo de suas fun¢des na PJ originéria que solicitou outrora auxiliestes

feitos.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e distinta consideracgéo.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2023.

Assinado de forma digital

TIAGO GONCALVE! o TIAGO GONCALVES

VERAS VERAS GOMES:08913853
GOMESO89138537 Dados: 2023.02.15 11:10:5
' "-03'00'

(assinado eletronicamente)
TIAGO GONCALVES VERAS GOMES
Promotor de Justica Coordenador do GTT-SH
Titular da 22 PJTC lItaborai

Ao Excelentissimo

Doutor DAVID FRANCISCO DE FARIA

Coordenacao-Geral de Atuacéo Coletiva Especializada

Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro Avenida Marechal Camara, n° 350, 6°andar -
Centro zRio de Janeiro

E-mail: scgace@mprj.mp.br

Av. Marechal Camara, n® 370, 6° And
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Br¢

CEP 20020-080 - Telefone: (21) 28454
E-mail: gtt-segurancahidrica@mprj.mp.!



PROCESSO MPRJ N° 2020.00174165 (PA 53/2020)

Trata-se de procedimento instaurado para apurar o ITEM 1 DA CLAUSULA SEXTA DO
TAC II., onde a PETROBRAS obrigou-se a APOIAR FINANCEIRAMENTE O MUNICIPIO DE
CACHOEIRAS DE MACACU, NA ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO AMBIENTAL NO VALOR DE R$ 4 MILHOES.

Diante do objeto do referido procedimento administrativo, verificou-se a conveniéncia de se
requerer o auxilio do Grupo Teméatico Temporéario voltado & Garantia da Seguranca Hidrica no
Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo estratégico de propiciar circunstancias necessarias ao efetivo
planejamento e regular gestdo dos recursos hidricos, notadamente nas bacias hidrograficas cujo
balanco hidrico apresente elevado grau de criticidade e vulnerabilidade no Estado do Rio de Janeiro,
buscando a tutela quali quantitativa dos recursos hidricos, analisando e prevenindo a extensdo dos
impactos socioambientais, com vistas a reduzir a magnitude de efetivos ou potenciais prejuizos que
decorram ou poderédo decorrer de eventos hidrologicos extremos.

O referido procedimento tramita junto ao GTT-SH até a presente data, sendo certo que a
Gltima promocao ministerial exarada 13.01.2023, determinou que fosse oficiado o Municipio de
Cachoeiras de Macacu, através do oficio n° 18/2023/GTT-SH/MPRJ, a vencer em 22.02.2023, por
intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Procuradoria Geral do Municipio, para
gue informasse, no prazo de 30 dias, 0 seguinte: (a) o municipio pretende utilizar o recurso para fins
de atualizacdo e/ou elaboracéo do seu Plano Municipal de Saneamento; (b) caso positivo, quais serac
0S componentes a serem atualizados e/ou elaborados (abastecimento, esgotamento, residuos solidc
ou drenagem); c) caso negativa a resposta aos itens anteriores, se o0 municipio dispbe de
projeto/programa para fins de utilizacdo dos R$ 4.000.000,00 reservados a seu favor.

Ademais, em 16.01.2023, realizou-se reunido (virtual) com o INEA, a Defensoria Publica e
as secretarias municipais de meio ambiente e agricultura e pecuéria de Cachoeiras de Macacu pare
tratar do possivel custeio (na ordem de R$ 100.000,00) de acdes de drenagem rural para fins de
mitigacdo de cheias e inundacdes em prejuizo dos assentamentos localizados na bacia do Guapi:
Macacu.

Na esteira do exposto, considerando a recente nomeacao deste subscritor para integrar o
Grupo Tematico Temporario voltado a Garantia da Seguranca Hidrica do Estado do Rio de Janeiro,
conforme publicado no diario oficial de 27.01.2023, ante a auséncia de prejuizo de atribui¢des junto
ao orgao do qual titularizaficie-se_a_chefia institucional, solicitando a cessacdo_do auxilio
consentindo deste GTT-SH para atuar junto ao procedimentos em epigrafe, ressaltando-se q
nao havera prejuizo para o andamento dos feitos, j& que este Promotor permanecera a frente

Av. Marechal Camara, n® 370, 6° And
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Br¢

CEP 20020-080 - Telefone: (21) 28454
E-mail: gtt-segurancahidrica@mprj.mp.!



deste GTT, sem prejuizo de suas funcées na PJ originaria que solicitou outrora auxilio nestes
feitos.

Pelo exposto, a secretaria para:

() que a presente promocao de cessacao de auxilio consentido seja dirigida ao Exmao.
Procurador Geral de Justica e o Exmo. Coordenador Geral de Atuagdo Coletiva Especializada,
requerendo a cessacao do auxilio, na forma da Resolugéo n° 2.401/21:

Art. 3° - A atuacdo coletiva especializada cessara por ato do Procurador-Geral de Justica:

| - de oficio ou por provocacao do Coordenador-Geral de atuacdo coletiva especializada ou
do Coordenador de cada modalidade; e

[l - mediante solicitacdo do Promotor Natural.

(ii) caso seja deferida a cessacao de auxilio, que remeta os autos do procedimento que tramita
eletronicamente a 22 Promotoria de Justica de Tutela Coletiva do Nucleo Itaborai, inclusive com
tramitacdo via MGP, para que o feito possa seguir junto ao seu 6rgdo de origem.

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2023.

(assinado eletronicamente)
TIAGO GONCALVES VERAS GOMES
Promotor de Justica
Coordenador do GTT-SH
Titular da 22 PJTC ltaborai

Assinado de forma digite
TIAGO GONCALV por TIAGO GONCALVE:

VERAS VERAS
GOMES:08913852GOMES:08913853710
10 Dados: 2023.02.07

14:58:56 -03'00'

Av. Marechal Camara, n® 370, 6° And
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Br:

CEP 20020-080 - Telefone: (21) 28464
E-mail: gtt-segurancahidrica@mprj.mp.!
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Processo SEIn® 20.22.0001.0021418.2021-50 - GTT-Seguranca Hidrica - Cesso o auxilio.
Processo SEIn© 20.22.0001.0021428.2021-71 - GTT-Seguranca Hidrica - Cesso o auxilio.
Processo SEIn? 20.22.0001.0021611.2021-77 - GTT-Seguranca Hidrica - Cesso o auxilio.
Processo SEI n? 20.22.0001.0033995.2021-68 - GTT-Seguranca Hidrica - Cesso o auxilio.
Processo SEi n® 20.22.0001.0060948.2021-31 - FT-CEDAE - Cesso o auxilio.

Processo SEI n? 20.22.0001.0034594.2021-94 - GTT-Seguranca Hidrica - Cesso o auxilio.
Processo SEi n® 20.22.0001.0021612.2021-50 - GTT-Seguranca Hidrica - Cesso o auxilio.
Processo SEin® 20.22.0001.0061792.2021-38 - FT-CEDAE - Cesso o auxilio.

Processo SEI n? 20.22.0001.0009268.2023-40 - FT-CEDAE - Cesso o auxilio.

Processo SEI n? 20.22.0001.0005163.2023-04 - GAECO - Cesso o auxilio.

Processo SEI n? 20.22.0001.0004271.2023-32 - GAECO - Cesso o auxilio.

Processo SEI n® 20.22.0001.0005162.2023-31 - GAECO - Cesso o auxilio.

Processo SEI n® 20.22.0001.0006469.2023-50 - GAECO - Cesso o auxilio.

Processo SEI n® 20.22.0001.0006325.2023-58 - GAECO - Cesso o auxilio.

Processo SEI n? 20.22.0001.0006918.2023-52 - GAECO - Cesso o auxilio.

AVISO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AVISA aos interessados que as demandas
destinadas a Chefia Institucional ou aos 6rgdos da Procuradoria-Geral de justica devem ser encaminhadas ao
endereco eletrdnico protocolo@mprj.mp.br.

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DE ADMINISTRACAO
DESPACHO DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTICA DE ADMINISTRACAO

DE 27.02.2023

Processo SEI n? 20.22.0001.0059621.2021-67 - Ratifico a inexigibilidade da licitacdo, nos termos do art. 72, VIli, da
Lei Federal n?14.133/2021, para a celebracéo de contrato com a pessoa juridica ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA,
cujo objeto é a prestacdo de servicos de Suporte Técnico Prioritario, Atualizacdo Tecnolégica e Servicos
Suplementares (ACS) para os softwares e servico de Suporte Técnico para Hardware de toda infraestrutura dos
produtos Oracle: Licencas Exadata, Expansdo do Exadata e Oracle Legado, com base no artigo 74, da Lei n?
14.133/2021.

SECRETARIA-GERAL
ATOS DO SECRETARIO-GERAL DO MINISTERIO PUBLICO

DE 24.02.2023

Remove, com eficicia a contar de 17 de fevereiro de 2023, a servidora HANNA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS,
Assessora de Promotoria, simbolo CCA, matricula n? 9200, da Secretaria da 22 Promotoria de Justica junto as 12 e 22
Varas Criminais de Bangu para a Secretaria da 32 Promotoria de justica Civel da Capital (Processo SEI n®
20.22.0001.0007363.2023-65).

Lota, com eficacia a contar de 24 de fevereiro de 2023, a servidora SABRINA DE ALMEIDA CORREA, Auxiliar 3, simbolo
A-5, matricula n? 3093, na Secretaria do CRAAI Rio de Janeiro.

Didrio Oficial Eletr6nico certificado pelo MPR]
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BURFHGLPHQWR $GPLQLVWUDWLYR Q

"(63$8&+2

5HI 3URFHGLPHQWR $GPLQLVWUDWLYR Q 0

35202d-2 6%$1($'25%

7UDWD VH GH SURFHGLPHQWR LQVWDXUDGR SDUI
FRQWLGD QR LWHP GD FOiXVXOD VH[WD GR 7%$& ,, .
3(752%5%$6 R ,1($ H R (VWDGR GR 5LR GH -DQHLUR QR
QRYV (PLVVIULR 7HUUHVWUH H

6LVWHPD GH 'XWRV H 7HUPLQDLV G

83*1 8/8%  H /LQ
7UDQVPLVVmMR N9 $ 3(752%5%$6 QR LWHP GDLFO|
DSRLDU ILQDQFHX@RFHSIWHGR &DFKRHLUDYD GHO DERI
HYHQWXDO DWXDOL]DomR VH QHFHVViULR GR SURM
YDORU UHFHELGR GH VHX UHVSHFWLYR 30DQR OXQLF
YDORU GH 5 TXDWUR PLOK}HV UHDLV
GHSRVLWDGR FRQWD MXGLFLDO HVSHFtILFD VHQGEF
EHQHILFLIULR VHUi UHDOL]DGD DSHQDV FRP D SUpY
035- H 6($6 ,1($ PHGLDQWH DSUHVHQWDomR GH SUp
FRQWDV GXUDQWH H DSyV D XWLOL]DomR GR YDOF

3(752%5%$6 QR SUD]R GH FHQWR H RLWHQWD GLI
7$&"

3RUWDULD GH LQVWDXUDomR GH 3% j 10 HVWD:
iV 10V LQVWUXtGR GH GRFXPHQWRYV GH IOV

2V RItFLRVY SUHOLPLQDUHV IRUDP H[SHGLGRYV j 3H
GH &DFKRHLUDV GH ODFDFX H DR 3UHIHLWR &DFK
FLHQWLILFDQGR RV GD LQVWDXUDomR GR SUHVHQ
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SUHIHUHQFLDOPHQWH DQWHY GR SUD]R HVWDEHOHF]
FLQTXHQWD GLDV FRQWDGRYV GD KRPRORJDomR GR 7
-XVWL0D DV LQIRUPDO}HV H GRFXPHQWRY SHUWLQHQ)
&203(5-

1D SURPRomR GH 10 LOQVWUXtGR GH IOV
3-7& Qz DR *$(0$ D MXQWDGD GD UHVSRVWD GR
&RQVHQWLGR 3DUHFHU GH $GPLVVLELOLGDGH EHP
RULJLQDO FRP SHGLGR GH DX[tOLR DR *$(0$%$ D ILP G}
GHIHULGR

-XQWDGD GH FySLD GR RItFLR Qz *$(0% + FR
IOV QR TXDO HP VtItQWHVH IRL LQIRUPDGR T>
IDYRUIYHO GD &RRUGHQDomR GR *UXSR GH $WXDom
*$(09% IRL GHIHULGD D VROLFLWDomR GH DX[tOLR S

035- IRUPXODGD SHOD 3-7& GR 1~-FOHR | W
5HVROXomR *3*- Qz GH GH PDLR GH
SURPRomR &RQMXQWD jV IOV QD TXDO VROL

VH VHJXH L VH R OXQLFtSLR GLVS}H GH 30DQR 0XQL
EHP FRPR TXH HVFODUHoD TXDO IRL D GDWD GD HOD
KDYHQGR 30DQR TXH HVFODUHoD TXDLV VmR RV FRP
GD /HL LLL HP KDYHQGR 30DQR TXH HV
SURMHWRY UHODFLRQDGRV j LPSOHPHQWDomR GH SR
SRGHULDP VHU H[HFXWDGRV FRP UHFXUVRV YHUWLC
KDYHQGR SURMHWBPGUHRXH QMANM®RY GH IRUPD VXFLQV
KDYHU DLQGD 3ODQR OXQLFLSDO GH 6DQHDPHQWR
GHVDWXDOL]DGR TXH HVFODUHoD VH Mi IRUDP LQLFL
SURPRYHU D FULDomR DWXDOL]DomR GR 30DQR

2ItFLR GD 6(%$6 j 10 VROLFLWDQGR GLODomR GH
2ItFLR GD 6(%$6 j 10 VROLFLWDQGR GLODomR GH

2ItFLR GD 3*0 GH &DFKRHLUDV GH ODFDFX j 10
LQIRUPDQGR R TXH VH VHJXH L TXH R OXQLFtSL
6DQHDPHQWR %iVLFR H VXD HODERUDomR IRL HP
R PRPHQWR QmR KRXYH DWXDOL]DomR LL RV FRP!
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HVIRWDPHQWR VDQLWiIiULR OL[R H DEDVWHFLPHQWR
LPSOHPHQWDomR GH SROtWLFD S~EOLFDV GHQRPLQCL
DWHQGH WRGR R OXQLFtSLR $WUDYpV GR UHFXUVR
HIHWXDU XP FRPSOHPHQWR GR SURMHWR LY R SUL
ODFDFX SRU PHLR GR &RQYrQLR FRP 0'5 Q z
OLJDo}HV GRPLFLOLDUHYV FRQVWUXomR GD UHGH

HOHYDWyULDV H (7(V QRV EDLUURV GR &HQWUR QR
DPERV QR OXQLFtSLR GH &DFKRHLUDV GH ODFDFX O
ILWRUKQHDYVY 3RU ILP R RItFLR HVFODUHFHX TXH C
WUDQVSRUWH H WUDWDPHQWR SDUD RV HVJRWRV GEk
UHGH GH GUHQDJHP RX GLUHWDPHQWH QR ULR ODFDF

2ItFLR GD 6($6 j 10 LQIRUPDQGR TXH D REULJD:
VH[WD GR 7$& &203(5- IRL UHSURJUDPDGD SDUD R GLI

2ItFLR GD 6HFUHWDULD OXQLFLSDO GR $PELHQWH
YHUVR LQIRUPDQGR TXH D FRPSHWrQFLD SDUD UHV
6HFUHWDULD GH 3ODQHMDPHQWR O6HFUHWDULD GH
(VIRWR GR OXQLFtSLR = $0%(

2ItFLR GD 6(%$6 j 10 VROLFLWDQGR GLODomR GH

2ItFLR GD 6(%$6 j 10 LQIRUPDQGR TXH R OXQLFtS
HQYLRX QHQKXP SODQR DWXDOL]DGR VREUH R DVVXQ
SODQR H[LVWHQWH GH VDQHDPHQWR EiVLFR GR 0XQLI

2ItFLR GD 6(%$6 j 10 LOQVWUXtGR GH 10 L
SUHIHLWXUD GH &DFKRHLUDV GH ODFDFX R RItFLR €
VROLFLWDGR R QRYR 30DQR OXQLFLSDO GH 6DQHDPH:

2ItFLR GD 3*0 GH &DFKRHLUDV GH ODFDFX jV IOV
WHQGR HP YLVWD TXH D QRYD JHVWmMR UHDOL]DUiI MX
DERUGDU DVVXQWRY DWLQHQWHY DR WHPD "HVSROXL

BURPRomR GR *$(0%$ GH FHVVDomR GH DX[tOLR j IO

-XQWDGD GH FySLD GD SURPRomR PLQLVWHULDO (
GD $&3 Q jv 10V EHP FRPR F
UHDOL]DGRVY SHOD 3HWUREUDV HP DWHQGLPHQWR jV
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FOiIXVXOD VH[WD GR 7%&
1D 3URPRomR GH 10 IRL UHTXHULGR DX[tOLR D
JRUPXOIULR GH VROLFLWDomR GH DX[tOLR GR *77 j

$WD GH UHXQLMR UHDOL]DGD FRP R OXQLFtSLR Gt
EJXDV GR 5LR tQGH] 1D RSRUWXQLGDGH IF
DFHUFD GD SDXWD GR HQFRQWUR TXH IRL HP VHJXL:
GD UHXQLmR IRUDP GHILQLGRV RV VHIJXLQWHV HQ
HVSHFLDOPHQWH RV UHSUHVHQWDQWHY GH &DFKRH
FRPSURPHWHUDP D WURFDU H REWHU LQIRUPDO}H\
LQWHUYHQo}HVY TXH VHUmR SURPRYLGDV QR WHUUL
TXLQ]JHQD GH GH]J]HPEUR GH TXDQGR XPD QRYD |
UHDOL]DGD ,, + 2 6U 6pUJLR ORQWRYDQL LQIRUPRX
HTXLSHV GR 36%0 H GR PXQLFtSLR GH &DFKRHLUDV G}t

$WD GH UHXQLMR UHDOL]DGD FRP R OXQLFtSLR
&%+ %* ,50 ,1($ H 6($6 tQGH] 1D RSRUWXQ
OHQGHV GR ,50 SUHVWRX EUHYHV HVFODUHFLPHQMW
UHJLRQDOL]DGD GRV VHUYLORV GH VDQHDPHQWR VR
FDVRV GH ODULFi HP TXH D 6$1(0$5 FRQWLQXDUi FF

VDQLWIiIULR DWp H GH &DFKRHLUDV GH ODFDF
SHUPDQHFHUi UHVSRQViIYHO SHOR IRUQHFLPHQWR GF
EJXDV GR 5LR (P VHIJXLGD R 'U -RVp $OH[DQGUH

GD SDXWD H GRV REMHWLYRYV GR HQFRQWUR 2 6U %
RV 3060V H R 30DQR OHWURSROLWDQR GH 6DQHDP
HQJOREDUI RV PXQLFtSLRVY TXH LQWHJUDP D 5HJ
GLUHWUL]HVY FRP FDStWXORV HVSHFtILFRV SDUD F|
GLVFUHSkKkQFLDY HQWUH R 30DQR OHWURSROLWDQR |
GDTXHOH LQVWUXPHQWR GHYHUiIi VDQi ODV 2 UHSUHYV
S3ODQR OHWURSROLWDQR FRQWHUiI XP FDStWXOR HV¢
-RmR UHSUHVHQWDQWH GH &DFKRHLUDV GH ODFDEFX
QD DWXDO $GPLQLVWUDOmMR PXQLFLSDO QmR VDELD
PXQLFtSLR H D EJXDV GR 5LR 2 'U *DEULHO 'DO OF
UHXQLmMR IRUDP ILUPDGRYV DOJXQV DOLQKDPHQWRYV
VREUH R HVFRSR GR SURMHWR GH GHVSROXLomR HP
$ 'UD <RRQ HVFODUHFHX TXH QHVVDV FRQYHUVDYV
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YHUEDV TXH VHULDP DSOLFDGDV HP VDQHDPHQWR F
HVVHV LQYHVWLPHQWRVY SDUD TXH HOHV VHMDP F
FRQFHVVmMR GH VRUWH TXH D FRQFHVVLRQDULD DVV
DV UHXQL}HV HQWUH R PXQLFtSLR H D FRQFHVVLRQ
HQWHYVY FRPR R 035- RX R SRGHU H[HFXWLYR HVWDG?’
'U /HRQDUGR 4XLQWDQLOKD VH R 36%$0 SRGHULD DFF
GHVSROXLomR H HVWH HVFODUHFHX TXH D SDUWLF
ILVFDOL]DomR GD DSOLFDomR GR PRQWDQWH GH 5

,, 2 6U &ODXGLQR &RRUGHQDGRU GR 36%$0 HVFOL
SUHVWDU DSRLR WpFQLFR QR JHUHQFLDPHQWR GH R
SUHIHLWXUD H D 6($6 5- 2 'U -RVp $OH[DQGUH DV
GLVSRVLomR SDUD FRODERUDU FRP HVVD DUWLFXODo
GH XP THUPR GH &RPSURPLVVR FRP R PXQLFtSLR SD
j HIHFXomR GR SURMHWR 2 6U 6LGQHL 20OLYHLUD
6XEVHFUHWDULD GH 6DQHDPHQWR $PELHQWDO VHU I
$OH[DQGUH OHQGHV LQIRUPRX TXH HP FRQVXOWD C
FRQFHVVmMR REWHYH D LQIRUPDomR GH TXH DSyV C
ODUFR 5HIXODWYULR GH MXOKR GH RV yUJmRYV IF
GH UHSDVVDU UHFXUVRV SDUD ILQDQFLDU SURMHWR
LQYHVWLPHQWRY IHLWRV QHVVD iUHD QmR VHULDP U/
$OH[DQGUH HVFODUHFHX TXH GH DFRUGR LQFOXVL
PXQLFLSDLY SRGHULDP VHU UHVVDUFLGRYVY GRV UHEFXI
REUDVY GH VDQHDPHQWR GHVGH TXH DWHQGLGDV D
FRQFHVVmMR 2 'U /HRQDUGR 4XLQWDQLOKD UDWLILFR
D LPSRUWKQFLD GH TXH D UHDOL]DomR GRV LQYHVW
PDQHLUD D JDUDQWLU D VXD HIHWLYLGDGH $ 'UD <F
LQYHVWLPHQWRY VHMDP IHLWRYVY D DSUR[LPDomR Ht
&DFKRHLUDV GH ODFDFX SDUD GHEDWHU HVVHV WHPI
TXH RV UHFXUVRV VH QmR IRUHP FDULPEDGRV SRG¢tH
GH UHIORUHVWDPHQWR 2 'U -RVp $OH[DQGUH VRE
&203(5- SUHYr REULJDoO}HVY GH UHIORUHVWDPHQWR F
GH KD SULRULWDULDPHQWH QD 5+ 9 FRP XP VDC
TXH R 035- WHP GHIHQGLGR TXH R UHIORUHVWDPHQW
GR *XDSL ODFDFX GDGD D UHOHYkKkQFLD GHVVHV VF
KtGULFD OHQFLRQRX DLQGD R UHIORUHVWDPHQWE
HVFODUHFHX TXH D YHUED GH 5 PLOK}HV GHYH VHU
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2'U /HRQDUGR 4XLQWDQLOKD FRPSOHPHQWDQGR G
GD /HL Qz R PRQWDQWH GH TXDVH 5 PL
&203(5- H D GLILFXOGDGH SDUD D VHOHomR GH iUHDYV
D HOHYDGD DQWURSL]DomR 2 'U -RVp $OH[DQGUH H
QHFHVVLGDGH GH PRELOL]DU D VRFLHGDGH SDUD ID
5+ 9 LQFOXVLYH FRP DSRLR GR &%+ %* 6XE FRPLWTr
VXEOLQKRX D LPSRUWKQFLD GH REWHU LQIRUPDO}HV
SDUD QRUWHDU D DSOLFDomR GH UHFXUVRV SHOR\
HVFODUHFHX TXH D FRQFOXVmMR GR 30DQR GH 6DQH

2 B3URIHVVRU -RVp 3DXOR SHGLX LQIRUPDO}HV VI
S5LR H D 'UD <RRQ LQIRUPRX TXH RV LQYHVWLPHQV
,QYHVWLPHQWR TXH DLQGD HVWmR VHQGR HODERUD
PHVHVY DSyV D DVVLQDWXUD GR FRQWUDWR

e R UHODWyYULR

'LDQWH GR H[ERAUWHRVSDUD HIHWLYR H LQWHJUDO F
GLOLJrQFLDV

5HLWHUR WRHtFLR QmR UHVSRQGLGR H[SHGLGR DI
ODFDFX SRU LQWHUPpGLR GD 6HFUHWDULD O0X
SURFXUDGRULD *HUDO GR OXQLFtSLR SDUD TXH
VHIXLQWH D R PXQLFtSLR SUHWHQGH XWLOL]DU
HODERUDoOomR GR VHX 30DQR OXQLFLSDO GH 6DQHI
RV FRPSRQHQWHVY D VHUHP DWXDOL]DGRV H
HVIRWDPHQWR UHVtGXRV VYyOLGRV RX GUHQDJHI
LWHQVY DQWHULRUHYVY VH R PXQLFtSLR GLVS}H GH
GRV 5 UHVHUYDGRYV j VHX IDYRU

&RP D REWHQomR GH UHVSRVWD H RX GHFXUV
LPHGLDWDPHQWH QRYD YLVWD

, Y WDERUDt GH $EULO GH

7,$%2 *21d$/9(6 9(5%$6 *20(6
3URPRWRU D GH -XVWLoD O0DW
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21tFLR Q% 3-782,7%

5HIHUrQFLD 3URFHGLPHQWR $GPLQLVWUDWLYR Q
,QYHVWLJIJDGR V ,167,7872 (67$'8%/ '2 $0%,(17( ,1($ (67%$'2
-$1(,52 3(752/(2 %5%$6,/(,52 6 $ 3(752%5%$6

$VVXQWR 3% 035-

'"HVWLQDWIULR 352&85%$'25,$% *(5%/ '2 081,&E3,2 '( &$&+2(
0$&$&8

( PDLO SURFXUDGRULDJHUDO#FDFKRHLUDVGHPDFDFX UM JR

2)E&,2 (/(75D1,&2

6HQKRU 3URFXUDGRU *HUDO

2 0,1,67e5,2 30%/,&2 '2 (67$'2 '2 5,2 '( -$1(,52 SHC
-XVWL0oD TXH D HVWH VXEVFUHYH YHP FRPXQLFDL
3URFHGLPHQWR $GPLQLVWUDWLYR HP UHIHUrQFLD
REULJDomR FRQWLGD QR LWHP GD FOiXVXOD VH[WEL
035- D 3(752%5%$6 R ,1($ H R (VWDGR GR 5LR GH -DQF

S~EOLFDV QRYV (PLVVIiULR 7HUUHV\
6LVWHPD GH 'XWRV H 7HUPLQDLV G
83*1 8/8%  H /ILQ

7TUDQVPLVVMR N9 $ 3(752%5%$6 QR LWHP GD FOIi
DSRLDU ILQDQFHLUDPHQWH R OXQLFtSLR GH &DFKRHL
DWXDOL]DomR VH QHFHVVIULR GR SURMHWR H[HFX
UHFHELGR GH VHX UHVSHFWLYR 30DQR 0OXQLFLSDO C

GH 5 TXDWUR PLOK}HV UHDLV SDUD R |
FRQWD MXGLFLDO HVSHFtILFD VHQGR FHUWR TXH VX
UHDOL]DGD DSHQDV FRP D SUpYLD FRQFRUGKQFLD GR
PHGLDQWH DSUHVHQWDomR GH SUpYLR SURMHWR H F
XWLOL]DomR GR YDORU 2 YDORU WRWDO VHUiI GHSR
FHQWR H RLWHQWD GLDV FRQWDGRYVY GD KRPRORJDO

2XWURVVLP QR XVR GH VXDV DWULEXLo}HV OHJDI
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GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO EHP FRPR R DUWLJR 2

DOpP GR DUWLJR GD /HL &RHFPHRVYVWW BURF
-XVWLoD HP UHLWHUDomR DRV WHUPRV GR 2ItFLR C
VHMD LQIRUPDGR D VH R PXQLFtSLR GH &DFKRHLU
UHFXUVR SDUD ILQV GH DWXDOL]DomR H RX HODER
6DQHDPHQWR E FDVR SRVLWLYR TXDLV VHUmMR RV
H RX HODERUDGRVY DEDVWHFLPHQWR HVJRWDPHQWR
FDVR QHJDWLYD D UHVSRVWD DRV LWHQV DQWHULE
SURMHWR SURJUDPD SDUD ILQV GH XWLOL]DomR GR)
IDYRU )L[D VH R SUD]R GH WULQWD GLDV SDUD UF

6HJXH DQH[D FySLD GR SRUWDULD GH LQVWDXUDOo
GR SUHVHQWH SURFHGLPHQWR SDUD ILQV GH FRQWH]

, ' WDERUDt GH $EULO GH

7,$*2 *21d$/9(6 9(5$6 *20(6
3URPRWRU D GH -XVWLoD O0ODW
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1. APRESENTACAO

A WEBER AMBIENTAL é uma empresa que atua no mercado de meio ambiente nos mais diversos
setores da economia publica e privada, desenvolvendo e implantando projetos ambientais com suporte

técnico da Weber INGENIEURE GMBH, sempre visando o bem-estar social e corporativo.

O presente Projeto foi elaborado face a adjudicacdo de contrato n.o 06/2013 resultante do
Processo n° E-07/000.187/12 de 18/04/2012, firmado entre a Secretaria de Estado do Ambiente -
SEA e a Weber Consultoria Ambiental Limitada , 0 qual tem como objeto a elaboragéo de PROJETO
EXECUTIVO DE REMEDIACAO DE AREA DEGRADADA (LIXAO) DO MUNICIPIO DE CAHOEIRA DE
MACACU , localizado na Estrada Funchal, s/n°, Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro, conforme a Figura
1.1.

Os trabalhos ambientais foram desenvolvidos em conformidade com as diretrizes e orientacdes da
NBR 15.515 Passivos Ambientais em solo e agua subterranea — Parte 1: Avaliagdo Preliminar e Parte 2:

Investigacdo Confirmatéria.

Este relatério apresenta a descricdo, resultados e discussdes da Avaliacdo Preliminar e

Investigacdo Confirmatdria realizadas na area degradada do Municipio de Cachoeira de Macacu.

O objetivo da etapa de Avaliacdo Preliminar é a elaboragdo de um diagnostico inicial da area,

através de levantamento de informagbes e inspegcdes de campo. Os dados obtidos nesta avaliacdo

permitem estabelecer uma classificagdo da area e au xiliar a execugdo da proxima etapa dos trabalhos
ambientais.

Apoés a execucgdo da Avaliacéo Preliminar foi realiz ada a Investigagdo Confirmatdria, cujo objetivo
foi verificar a qualidade do solo e das aguas subterraneas, com intuito d e detectar a existéncia de

contaminagao na area estudada.

1.1 SERVICOS EXECUTADOS NA AVAL IACAO PRELIMINAR E CONFIRMATORIA

Os servicos realizados ocorreram durante o periodo de 06 de Junho a 30 de Julho de 2013 e

consistiram nas seguintes atividades:
a) Inspecao visual em toda a area e seu entorno;
b) Levantamento dos dados historicos da area;
c) Levantamento fotografico multitemporal;
d) Levantamento da Geologia e Hidrogeologia regional;
e) Levantamento Topogréfico e Planialtimétrico

f) Realizacdo de 06 (seis) sondagens, de acordo com a NBR 15492/2007, de diametro de 4"
para determinar o tipo de sedimento e as espessuras das camadas individuais no solo e

posteriormente a instalagdo de 06 (seis) pogos de monitoramento de agua;
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g) Realizacdo de 04 (quatro) sondagens, de acordo com a NBR 15492/2007, de até 3m de
profundidade e diametro de 4" para determinar o tipo de sedimento e as espessuras das

camadas individuais no solo e instalagdo de 04 (quatro) pocos de monitoramento de gases;

h) Realizacdo de 04 (quatro) Sondagem a Perc ussdo, com avanco gradual de ferramenta
chamada “trepano”, auxiliadas pela circulacdo de agua no interior dos furos e protegidos por

revestimento de 2 %", até o lencol freético.

i) Coleta de 06 (seis) amostras de agua subterrdnea pelo método de baixa vazdo para
realizacdo da andlise analitica dos parédmetros de interesse. Além de 03 (trés) controles —

Branco de Campo, Branco de Equipamento e uma réplica.

j) Coleta de 02 (duas) amostras de agua subterranea para realizagdo da analise analitica dos

parametros de interesse.
k) Coleta de 04 (quatro) amostras de gases para andlise quimica de interesse;

) Coleta dos residuos dispostos para andlise da composigdo gravimétrica dos residuos

enterradas;
m) Realizacéo de nivelamento topografico de todos os pogos de monitoramentos instalados;

n) Confeccdo do mapa potenciométrico local;
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Municipio de Cachoeira de
Macacu

Area de.estudo

Fonte: Wikipedia e Google Earth, 2013 - adaptados
Figura 1.1 Localizagdo da area estudada.
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2. CARACTERIZACAO DA AR EA — CACHOEIRA DE MACACU

A seguir sdo apresentados os dados levantados durante as pesquisas realizadas nos materiais
disponibilizados pela subprefeitura, nos érgdos oficiais, bem como os dados levantados durante visita a

area e seu entorno.

O terreno esta localizado sob as coordenadas 22°32'30.09” S e 42°42'45.04” O, com uma area
total de aproximadamente 59.800m 2 localizado na Estrada Funchal, s/n°, Cachoeira de Macacu, Rio de

Janeiro.

2.1 HISTORICO DA AREA

Conforme informagbes adquiridas pela subprefei tura de Cachoeira de Macacu e pelas visitas
técnicas realizadas na é&rea, o local de estudo era uma area de disposi¢do inadequada de residuos

coletados.

A vida (til da area utilizada como disposicao de residuos foi de 25 anos, iniciando a disposicdo em
1986 e encerrando em meados de 2011. A area foi alugada pela prefeitura durante o periodo de

disposicao.

Os residuos destinados no local estudado eram de todos os tipos, desde os residuos domiciliares,
como residuos hospitalares e veterinarios. Nao havia nenhum controle de entrada e do volume diario

disposto.

A estimativa do volume disposto é de 164.000 toneladas, conforme informagdo obtida por

funcionarios da subprefeitura.

Atualmente a coleta residencial é de 900 toneladas/més e o residuo é disposto em outra cidade.

2.2 LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO MULTITEMPORAL

Foi realizado levantamento histdrico de fotografias e imagens &reas para caracterizagdo da area,

conforme representado nas Figuras 2.2.1 az224 .

A Figura 2.2.1  apresenta foto aérea do local de estudos e seu entorno no ano de 2006, na &rea
j& havia a disposicdo de residuos, pode-se observar ruas de acesso dentro da &rea e um pouco de
vegetagdo ao Leste, proximo ao corrego existente. Ainda na foto aérea de 2006 é possivel observar que
a area estuda encontra-se em um vale o seu entorno é praticamente por montanhas com vegetagéo

rasteira e areas verdes.

Na Figura 2.2.2  que apresenta a foto aérea da area do ano de 2010, observa-se uma disposicédo
maior de residuos na regido Central e Sul da area. Na regido nordeste é possivel observar o avanco da

vegetagdo. O entorno continua praticamente 0 mesmo, nédo sofrendo visiveis alteracdes.
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A Figura 2.2.3 apresenta imagem aérea de 2011, onde € possivel observar que a regido
Nordeste recebe mais residuos nesta época. Na regido sudeste observa-se 0 avanco da vegetagéo,

provavelmente naquela parte do vazadouro ndo eram dispostos mais residuos.

E por fim, a Figura 2.2.4 apresenta imagem aérea de 2011, provavelmente antes do
encerramento do vazadouro. E possivel observar uma quantidade menor de residuos dispostos na area e

0 avango da vegetacdo. O entorno néo teve modificagdes visiveis.

Em todas as fotos, pode-se observar que a disposicdo era feita de forma aleatéria, ndo era
seguido um plano pra a formacéo de taludes. Nao fo i observado nenhum sistema de coleta de chorume,

agua superficial e drenagem dos gases.
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2.3 INSPECAO DE RECONHECIMENTO DA AREA

A inspecdo de reconhecimento foi realizada com o propdsito de verificar as condi¢gdes atuais da

area, bem como coletar maiores informacdes sobre a mesma.

A éarea esta desativada e nenhuma atividade foi observada durante a visita realizada, existe um
portdo no local e o0 acesso é restrito. Mesmo com a area desativada, foi possivel observar residuos

dispostos, como pneus usados, residuos de veterinarios/ hospital e residuos domiliciar.
A vegetacdo em algumas partes é rasteira e em outras € possivel observar arbustos e arvores.

As fotos, a seguir, apresentam a area atualmente.

FOTO 1: Entrada da area FOTO 2: Estrada na area

FOTO 3: Vista Geral FOTO 4: Vista geral
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FOTO 5: Vista Geral — Residuos dispostos FOTO 6: Vista geral — Residuos dispostos
FOTO 7: Vista Geral - — Residuos dispostos FOTO 8: Vista geral — Residuos dispostos
2.4 CARACTERIZACAO DO MEIO FiSICO
A area esta inserida no nordeste da Baia de Guanabara, no Esta do do Rio de Janeiro, compde a
Bacia Hidrogréfica é formada por duas bacias: a do Rio Macacu com area de contribuicdo de 1.250 km?

abrangendo os municipios de Cachoeira de Macacu, Guapimirim e ltaborai.

2.4.1 GEOLOGIA REGIONAL

Conforme descrito no trabalho realizado pela (CGH Coordenadoria de Geotecnia e Hidrogeologia).
A Bacia sedimentar de Macacu ocupa parte central do Graben Guanabara, limitada a leste pela Baia
Guanabara a Oeste pelos Macicos Alcalinos de Soarinho (KT Es0), Rio Bonito (KT  Eb), ao norte pela Serra
do Mar (N Bs, N B2ss, MNps e outras unidades geoldgicas) e a sul pelo Macico LitorAneo (N Brt, N Br,

N E2d, MNps e outras unidades geoldgicas).
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A Figura 2.4.1.1 mostra parte da carta geoldgica do Rio de Janeiro publicado pelo Ser vigo
Geoldgico do Brasil (CPRM, 2001), nota-se que a unidade S&o Fidelis da complexa Paraiba do Sul (MNps),
esta presente em toda extensdo da Bacia do Rio Macacu, sendo o provavel embasamento cristalino da
bacia. O servigo geolégico do Brasil (CPRM, 2001), destaca que o embasamento da bacia de Macacu é
composto por paragnaisses e rochas alcalinas, compativel, portanto, com a unidade MNps e com as

rochas alcalinas KT  E respectivamente.

A formacéo da Bacia Sedimentar de Macacu deu-se por seqiiéncias deposicionais diversas a partir
dos eventos geol6gicos que desencadearam a implementacdo da Graben Guanabara no inicio do
Terciario. A bacia de Macacu e composta basicamente pela formacdo de Macacu (Tm) capeador por
Depésito Marinho e Flavio-Marinho (Qphm) e por Deposito Colivio-Aluvionar (Qha). Esses depdsitos
Quartanarios sao compostos por matérias proveniente das unidades geoldgicas préximas, inclusive da

formagéo de Macacu, retrabalhamos por processos erosivos deposicionais recentes.

Alguns estudos estimam que a espessura do pacote sedimentar que estudam a Bacia de Macacu
como superior a 100m. Boletins de sondagens elaborados durante perfuracdes de alguns pocos de
abastecimentos apresentarem profundidade superi or a 100m sem atingir o embasamento cristalino,

mesmo em lugares proximos ao limite Sudeste da bacia, segundo Ferrari (2001).

Area Estudada

Fonte: Wikipédia e Servigo Geoldgico do Brasil (CPRM, 2001) - Adaptados

Figura 2.4.1.1 Mapa Geolégico Regional.
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2.4.2 HIDROGEOLOGIA REGIONAL

Conforme Descrito na pesquisa realizado pela (CHG- Coordenadoria de Geotecnia e
Hidrogeologia). O municipio de Cachoeira de Macacu esta situada proxima a bacia hidrogréafica dos rios
Guapi-Agu, Macacu e Guapimirim sejam incipiente, fu turamente esta regido devera passar por um rapido

crescimento da demanda por esse recurso.

Devido a grande diferenca neste volume, comparat ivamente com as aguas superficiais, as aguas
subterraneas desempenhardo a principio um papel secundéario na disponibilidade hidrica nas bacias.
Contudo, cada vez mais, sua atividade sua utilizacdo serd incrementada devido ao crescimento

populacional, desenvolvimento industriais e as restrices sazonais das aguas superficiais.

A Caracterizacéo da area hidrogeoldgica ocorre através de ocorréncias das aguas subterraneas
em aquiferos onde estéo relacionadas a existéncia de ambientes geolégicos favoravel ao armazenamento
e a circulagdo de agua. Na bacia hidrogréafica dos rios Guapi-Agu, Guapimirim e Macacu sao identificados

dois sistemas de aquiferos principais:
X Sistema Aquifero Sedimentar

Nas bacias consideradas os sistemas aquiferos sedimentar podem ser reunidos em trés principais
unidades: Formacdo de Macacu, sedimentos allvios-lacustres e sedimentos fluvio-marinho-argiloso-
arenoso (EIA-COMPERJ, 2007).

- Aquifero Macacu

O aquifero Macacu integra a formac&o harménica de idade terciaria ocorrendo na porcéo sul na bacia
do rio de mesmo nome e apresenta uma area aproximadamente de 115 kmz?, aflorando principalmente os
municipios de ltaborai e Magé. Os niveis sedimentares apresentam forte intercalacéo, constituidos por
sedimentos arenosos, argilosos, silticos e conglomeraticos estimativas apontam que a espessura dos
sedimentos pode alcancar ate 200 metros (PDRH-BG, 2004).

Segundo (PDRH-BG, 2004) a formagdo Macacu é um agqlifero livre, a semi confinado, pouco

produtivo e com vazdes de 5,5 a 42,7 m3/hora e média de 20,7 m3/hora.

De acordo com o Diagndstico Ambiental do EIACOMPERJ (2007), as vazdes instaladas neste aquifero
variam de 5,5 a 42,7 m3/hora e media de 20,7 m3/hor a. (Ainda segundo o PDRH-BG, 2004), no capitulo
programas, o Programa de Aproveitamento Racional da Agua Subterranea indica a existéncia de pogos
perfurados na regido de ltaborai, que apresentaram vazdes entre 15 e 42 m?3/hora, considerando a
formacdo de Macacu como um “aqiifero de alto potencial para ser explotado”. Esta diferenca pode
resultar na existéncia de pogos mistos que captam agua do aqilifero Macacu e no Cristalino. As entradas

de agua, ou seja, os horizontes de maior permeabilidade variam de 20 a 103 metros.
- Aquifero Aluvionar

Este aquifero ocorre em Leques Detriticos e Planicies Aluvionares, principalmente nas bacias dos rios
Macacu e Guapi-Agu. Apresenta intensa variacdo composicional send 0 constituido por intercalacdes de
areia, argilas e matéria organica. Esses sedimentos apresentam a maior parte dos seus 410 km2 na

regido em apreco. A espessura media dos sedimentos estdo entorno de 20 metros e podem alcangar 100

metros quando associadas a paleo estruturas do embasamento cristalino.
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A producdo observada nos pogos tubulares profundo pode alcancar vazdes superiores a 10
m3/hora. Neste aquifero, ensaios de vazdes realizad as pelo CEDAE e GTZ, obtiveram vazdes de 42 e 10
m3/hora. As entradas de agua ocorreram, nos interv alos entre 8 a 14 metros e de 22 a 24 metros devido
ao relativo potencial de 360 desta unidade, o Programa de Aproveitamento Racional de Agua Subterranea
do PDHR-BG(2004), sugere a utilizagcao deste aquifero através de baterias de pogos, contendo o numero
de 10 a 20 pocgos estimando que a vazdo a ser produzida seria da ordem de 100 a 400 md/hora,
dependendo do numero de pogos.Ainda de acordo com o referido programa, essa vazéo seria compativel

com as vazdes obtidas pela CEDAE — GTZ, em testes realizados em pocos radias no mesmo aquifero.
- Aquifero Flavio-Lagunar e Flavio-Marinho Argiloso-Arenoso

Este aquifero é constituido por niveis arenosos com bastante argila e intercalagées de camadas e
lentes argilosas e siltosas correspondendo a sedimentagéo fluvial de b aixo curso fluvial e também devido

as transgressdes marinhas. A area total e de 230 km?2 e espessura pode alcancar 100 metros.

Nao ha relatos de pocos profundos neste aquifero,mais ele é bastante utilizado pela populacao ribeirinha
aos rios de Macacu e Guapi-Agu, que captam &gua através dos pocgos do tipo cacimba e ponteira.

Portanto localmente pode se constituir em importante manancial para pequenas comunidades.
- Aquifero Cristalino

Genericamente o sistema cristalino pode ser caracterizado pela auséncia ou baixa freqiiéncia de
espacgos vazios na rocha. Este tipo de aquifero e marcado pela elevada anisotropia e heterogeneidade
onde a porosidade e a permeabilidade estao relacionadas as fissuras ou fraturas, juntas e falha. Por conta
dessas caracteristicas, os parametros hidraulicos apresentam intensa variacdo espacial, tornando dificil a
guantificacdo de propriedades hidrogedlogicas. Os principais fatores que podem atuar neste sistema
controlando os mecanismos de infiltragdo, armazenamento da agua e qualidade, séo o clima , relevo,

hidrografia, coberturas detriticas, manto de it emperismo, litologia e estruturas geoldgicas.

As rochas cristalinas ocupam maior parte da area da bacia, sendo melhores visualizadas nos
contornos topograficos mais elevados. A espessura das zonas fraturadas nessas rochas é incerta, sendo

funcéo da intensidade e amplitude dos processos tectonicos.

Na regido do aquifero cristalino ocorre em aproximadamente 60 70% da area. De acordo com a
classificacdo morfo-estrutural no mapa de favorabi lidade hidrogeologica (CPRM, 2001), citado pelo PDRH-

BG (2004), o potencial hidrico dessas rochas na regido variavel, sendo que o aquifero cristalino

subdividido em graus de favorabilidade, moderada , baixa e muito baixa, com base nas informag¢fes
disponiveis de pocos tubulares profundos perfurados na regido, é possivel concluir que esse tipo de
aquifero tem baixa produtividade apresentado vazdes gue variam de 1 a 20 m3/hora, mais com media de

3,0 m3/hora. A produtividade das fraturas produtivas oscila ente 20 e 90m e a dos pocos de 20 a 170m.

Estudos hidrogeoldgicos realizados em fontes e pogos tubulares profundos na parte superior da
bacia do rio Guapi-Ac¢u (Vogel, 2006), identificaram vazdes em fontes na ordem de 24,5 m3/hora. Pogos

tubulares profundos na mesma regido apresentam vazées na ordem de 7,1 m3/hora.

Embora a vazdo do sistema cristalino seja, geralmente, insignificante, quan do as faturas
produtivas estiverem associadas a um relevo mais suave com cobertura permeavel , poderd ocorrer

aumento de carga para as fraturas e, por conseguinte, vazdo mais significativa. Desde que os terrenos
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cristalinos da regido se encontram, em grande parte encoberta por espessos mantos ndo consolidados,
eles podem constituir sistema aquifero individuais e secundarios, de importancia local, freqlentemente
utilizado para o abastecimento domestico. Contudo os dados disponiveis ndo permitem quantificar os

volumes existentes nestas coberturas. Estudos de fotointerpretagdo geoldgico e geofisico poderédo
apontar as areas e estruturas com maior potencial para disponibilidade das aguas subterrdnea associada

as rochas cristalinas na area.

2.5 USO E OCUPACAO DA AREA ENTORNO

De acordo com a lei n° 1.653 de 10 de Outubro de 2006, que estabelece normas complementares
ao Plano Diretor estratégico, dispbe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o Uso e Ocupacéo do Solo
no Municipio de Cachoeiras de Macacu (Capitulo X). A area estudada encontra-se na Zona Rural — Agro-

Turistica.

Conforme artigo 108 a lei menciona, para fins de uso e ocupagdo do solo, as zonas de uso e

ocupacao da area e seu entorno sdo definidas da seguinte forma:

As areas Agro-Turisticas sdo aquelas destinadas as atividades agricolas, de criagdo de animais de
agro- turismo, situadas nas encostas até a cota de 60m (sessenta metros) do nivel do mar e

aproximadamente de encostas, coincidentes em grande parte com corredor Ecolégico Sambe- Santa Fé.
Paragrafo Unico. S&o prioridades para as Areas Agro-Turisticas:

| — apoio aos produtores locais no aumento da produtividade das atividades relacionadas a

agricultura familiar;
Il — regulamentacéo dos estabelecimentos de hospedagem rural;

Il — articulagdo junto ao 6rgédo federal responsavel pelo meio rural para regularizacéo

fundiaria nos assentamentos agrarios, especialmente o de Serra Queimada;

IV — Valorizacao e regulamentacéo do uso de atrativos turisticos.

2.6 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIALTIMETRICO

Foi realizado o levantamento topografico e planialtimétrico com a poligona | da area sendo
materializada em planta, com curvas de nivel de metro em metro e coordenadas UTMs. Além disso,
foram materializados 03 (trés) marcos referenciais em concreto armado na area de disposicdo de

residuos do municipio de Cachoeira de Macacu.

FOR-NWA-079 Rev: 001 19



Weber

Ambiental

3. INVESTIGACAO AMBIENTAL CONFIRMATORIA

Apo6s o levantamento das informacdes apresentadas até o momento foi realizada a Investigagéo
Ambiental Confirmatéria, com a finalidade de verifica r a presenga de agentes contaminantes presentes na

area.

Neste capitulo sdo apresentados os métodos e normas técnicas utlizadas como referéncia,

durante a execucdo das atividades desenvolvidas nesta etapa do projeto.

O Anexo | apresenta o relatério fotografico das etapas executadas, bem como os pogos de

monitoramento instalados e os acabamentos.

3.1. SONDAGENS DE RECONHECIMENTO

As sondagens foram executadas a trado manual seguindo as recomendac¢des da Norma NBR
15492:2007 — “Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental”, bem como as
orientacdes do Manual de Gerenciamento de Areas Contaminadas elaborado pela Companhia Ambiental

do Estado de Sao Paulo.

Foram realizadas 10 sondagens de 4" de diametro na area objeto de estudo, a fim de se obter o

perfil litoldgico caracteristico do local e posteriormente resu Itaram-se em:
x 06 pogos de monitoramento de dgua subterranea;
X 04 pogos de monitoramento de vapores.

Durante a execucgdo das sondagens dos pocos de monitoramento de agua subterranea, a cada
metro perfurado, foram coletadas aliquotas de solo do mesmo horizonte extraidas através da cravagéo de
liner descartavel, acondicionadas em sacos herméticos individuais. A amostra foi utilizada para medicédo

de VOC (Compostos Organicos Volateis) em campo.

As medi¢des de VOC durante as sondagens foram efetuadas até o alcance do nivel d’agua, com o
auxilio do sensor catalitico de compensacéo Thermo Gastech Innova , previamente calibrado conforme

ficha de calibracdo apresentada no Anexo I

Os perfis litologicos das sondagens, juntamente com os perfis construtivos dos pogos de

monitoramento estéo apresentados no Anexo Il

A Tabela 3.1.1 apresenta os resultados das leituras de VOC obtidos durante a execugéo das

sondagens realizadas para instalagédo dos po¢os de monitoramento de agua subterranea.
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Tabela 3.1.1 Medicdes de VOC nas sondagens.

Tabela3.1.1.Medicdode VOCnassondagens
264.1011.12 SEA/RJCachoeirade Macacu Junho/2013

PMC-01 |[PMC-02 HMC-03 PNC-04 PME-05 PMC{06
1,00m 0 0 0 0 0 0
2,00m 0 0 0 - 0
3,00m 0 0 - - 0
4,00m 0 0 - - 0 0
5,00m - - - - - 0
6,00m - - - - - 0

r: SoloSaturado

Fonte: Weber Consultoria Ambiental, 2013.

3.2 SONDAGEM A PERCUSSAO - SPT

Realizagdo de 04 (quatro) Sondagem a Percussdo, conforme a NBR 6484:2001- “Solo —
Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de ensaio”, conhecida também por
“Sondagem SPT”", cuja sigla € abreviatura do nome internacional “ Standard Penetration Test ", este tipo
de sondagem aplica-se unicamente a solos.

Essas sondagens tém a finalidade de identificar as diferentes camadas do solo, a capacidade de

carga e resisténcia em diversas profundidades e o nivel do lencol freatico.

A resisténcia do solo é medida através da soma de golpes do martelo, necessarios para cravacdo
dos dois ultimos segmentos de 15cm do amostrador padrdo. Cada golpe do martelo consiste em uma

massa de ferro padronizada de 65kg, caindo livre e verticalmente a uma altura de 75cm sobre a haste.

Tal procedimento é repetido até que o amostrador penetre 45 cm do solo. A soma do numero de
golpes necessarios para a penetracdo do amostrador nos ultimos 30 cm é o que dard o indice de
resisténcia do solo na profundidade ensaiada.

O ensaio serd interrompido quando ja tiver atingido o critério técnic 0 adequado para a obra ou
atingir o impenetravel.

A Figura 3.4.1 indica a localizagdo das sondagens a percussao.
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3.3 POCOS DE MONITORAMENTO DA AGUA SUBTERRANEA

Os pogos de monitoramento foram instalados conforme a NORMA ABNT 15495-1:2007 - “Pogos

de Monitoramento de aguas subterraneas em aquiferos granulares — Parte 1: Projeto e Construgéo”.

Foram instalados 06 (seis) pocos de monitoramento (PMC-01 ao PMC-06) provenientes das
sondagens de reconhecimento descritas anteriorment e, com 0 objetivo de se obter acesso a agua
subterranea local, para realizagdo de coleta de amostras para analise em laboratério dos parametros

quimicos de interesse.

Os pocgos foram instalados com tubos geomecanicos de diametro interno de 2". O espago anelar

entre a parede do furo e o tubo foi preenchido com pré- filtro (areia lavada do tipo Jacarei de diametro
1,0 a 2,0mm), até cobrir toda a camada de filtros. Acima desta camada de pré-filtr o foi colocado um selo
de bentonita e acima deste, em alguns casos, foi devolvido solo da propria sondagem, a fim de tentar
reestabelecer as condi¢des naturais do solo. Sobre a camada de solo de volvido no poco, foi colocada uma
nova camada de bentonita, de aproximadamente 30cm, e sobre esta foi depositado um selo de cimento.

Para o acabamento dos pocos foram instaladas camaras de calcada metélicas.

Para a retirada de particulas sélidas geradas na instalagdo dos pocos de monitoramento,
conforme a NBR 15495-2:2008 - “Pocos de Monitoramento de &aguas subterraneas em aquiferos
granulares — Parte 2: Desenvolvimento”, procedeu-se o pré-desenvolvimento dos pogos apos a instalagao
da camada de pré-filtro e antes da instalagdo da primeira camada de bentonita. E posteriormente a
instalacéo final do pogo de monitoramento procedeu-se o desenvolvimento do pogo através do método

pistoneamento.

Os perfis litologicos e construtivos dos pogos de monitoramento estdo apresentados no Anexo
I . A Tabela 3.3.1 apresenta as caracteristicas dos pocgos instalados e a Figura 3.4.1 indica a
localizacdo dos pocgos de monitoramento.
Tabela 3.3.1 Instalagéo do s Pogos de Monitoramento
Tabela3.3.1Instalagdodos Pogosde Monitoramento
264.1011.12 BEA/RICachoeirade Macacu Junho/2013
Diametro Nivel d'agua Prof. Prof. Poco Diametro .
Pogo Data Perfuracéo (m) Sondagem (m) (m) Pogo Filtro (m)
PMC-01 07/06/2013 4 4,50 6,40 6,40 2" 2,00
PMC-02 06/07/2013 4" 4,80 7,00 7,00 2" 2,00
PMC-03 06/07/2013 4" 2,30 3,90 3,90 2" 2,00
PMC-04 06/07/2013 4" 1,60 3,60 3,60 2" 2,00
PMC-05 05/07/2013 4" 4,00 5,22 5,22 2" 2,00
PMC-06 05/07/2013 4" 6,00 7,50 7,50 2" 2,00

Fonte: Weber Consultoria Ambiental, 2013.
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3.4 POCOS DE MONITORAMENTO DE GASES

Foram instalados 04 (quatro) pocos de monitoramento de gases. As sondagens foram realizadas
com um diametro de 4” e utilizados tubos geomec anicos de PVC de diametro interno de 1". A
profundidade dos pocos foi estabelecida em 3,00m, ou até que a base do poco estivesse a cerca de 0,50

m acima da franja capilar.

Foi utilizada secdo filtrante de 0,50m de extenséo e ranhuras de 0,50mm; pré-filtro com extenséo

de 10 cm acima do topo do filtro e 10 cm abaixo da base do filtro (areia lavada do tipo Jacarei de
diametro 1,5 a 3,0mm), selo anular de bentonita gra nulada seca, 30 cm acima do topo do pré-filtro, mais
60 cm de bentonita granular imida; grauteamento com calda de bentonita/cimento e acabamento de

superficie com cadmaras de calgada metalicas.

Na base o tubo foi fechado com tampao fixo e na superficie foi instalada uma tampa, ajustada ao
diametro interno do pogo, com um engate-rapido o qual mantém o pogo fechado até a conexdo da

mangueira para medi¢do ou amostragem, isenta de vazamentos.

Foi realizada a descricdo do perfil litologico em cada sondagem para a instalacdo dos pogos.

Todos os pocos foram descritos e registrados em ficha de sondagem contendo dados pertinentes,

conforme indicado na NBR 15.492:2007. No Anexo Il apresentam-se os perfis litolégicos e construtivos
dos pocos de monitoramento de gases.
A Tabela 3.4.1 apresenta as caracteristicas dos pocgos instalados e a Figura 3.4.1 indica a

localizagdo dos pogos de monitoramento de gases.

Tabela 3.4.1 Instalagéo dos Po ¢os de Monitoramento de Gases

Tabela3.4.1Instalacdodos Pocosde Monitoramento Gas

264.1011.12 BEA/RJCachoeirade Macacu Junho/2013

Pogo Data Diémetr~o SonF(;;Og:;em Prof. Poco Diametro Filtro (m)
Perfuracéo P (m) Poco
PGC-01 12/06/2013 4" 3,00 3,00 1" 0,50
PGC-02 12/06/2013 4" 2,50 2,50 1" 0,50
PGC-03 12/06/2013 4" 2,50 2,50 1" 0,50
PGC-04 12/06/2013 4" 2,8 2,5 1" 0,5

Fonte: Weber Consultoria Ambiental, 2013.
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3.5 COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA SUBTERRANEA

A coleta de amostras de agua subterranea foi realizada conforme orientagdes do método de baixa
vazdo (low-flow) da Norma NBR 15847:2010 — “Amostragem de agua subterrdnea em pocos de
monitoramento — Método de purga”, a qual tem como ob jetivo a minima interferéncia no nivel d’agua do
poco (purga minima), a fim de reduzir a suspensdo de sedimentos e garantir a captagao representativa

do aquifero local.

A agua subterranea foi analisada através da amostragem dos pogos de monitoramento instalados
na area de estudo. Foram coletadas 06 (seis) amostras de agua subterranea provenientes dos pogos:
PMC-01, PMC-02, PMC-03, PMC-04, PMC-05 e PMC-06. Também foram coletada 03 (trés) amostras para
controle, sendo: 01 (um) branco de equipamento, identificado como ASC-07; 01 (um) branco de campo,

identificado como ASC-08; e 01 (um) amostra réplica da PM-04, identificada como ASC-09.

Para garantir a representatividade das amostras de agua subterranea foi realizada a purga dos
pogos, com o monitoramento dos parametros fisico-quimicos (oxigénio dissolvido - OD, condutividade
elétrica - CE, potencial redox - Eh, potencial hidrog enidnico — pH, temperatura) e do rebaixamento do

nivel d’agua. Somente apos a estabilizacdo dos parametros a 4gua subterranea foi amostrada.

A Tabela 3.5.1. apresenta as caracteristicas das amostras coletadas. Ja a Tabela 3.5.2
apresenta 0s paramentros estabilizados (medicédo final) que indicam como caracteristicas do aquifero
estudado as seguintes faixas: Temperatura: 22,1 a 26,8°C; Condutividade Elétrica: 30,1 a 1339 mS/cm;
pH: 1,32 a 5,55; Oxigénio Dissolvido: 0,01 a 0,02mg/l; Potencial Redox: -129,5 a 241,9mV. O Anexo IV

apresenta os dados individuais de cada amostragem com seus respectivos gréaficos.

As amostras foram acondicionadas em frascos fornecidos pelo laboratério Analytical Technology ,
de acordo com as andlises a serem realizadas, conf orme o Termo de Referéncia. Foram armazenadas em
ambiente refrigerado até a entrega das mesmas ao laboratério, em conjunto com as guias de remessa
(Anexo V ) para inicio das andlises. As amostras para andlise de metais foram filtradas em campo, com a
utilizacdo de filtro com membrana de 0,45 ym, e seguiram para o laboratério em fracos contendo
preservantes.
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Tabela 3.5.1 Amostras de Agua Subterranea
Tabela 3.5.1. Coleta de Amostras de Agua Subterranea
264.1011.12 - SEA/RJ- Chachoeira de Macacu - Junho/2013
N.A.
Ponto Amostra Data Hora NLE. (m) .
Final (m)
PMC-01 ASC-01 14/06/2013 14:00 3,81 4,04
PMC-02 ASC-02 13/06/2013 11:35 4,75 4,93
PMC-03 ASC-03 18/06/2013 15:15 2,00 2,19
PMC-04 ASC-04 18/06/2013 11:50 1,15 1,29
PMC-05 ASC-05 18/06/2013 10:00 4,41 4,58
PMC-06 ASC-06 14/06/2013 11:20 5,55 5,78
Bco Equipa. ASC-07 13/06/2013 10:00 - -
Bco. Campo ASC-08 13/06/2013 11:00 - -
Réplica (PMC-04) ASC-09 18/06/2013 12:35 1,15 1,29
N.E. - Nivel d'agua Estatico
N.A. Final - Nivel d'agua final da amostragem
Fonte: Weber Consultoria Ambiental, 2013.
Tabela 3.5.2 Parametros Estabilizados
Tabela3.5.2.Parametros Estabilizados Amostragemdos pogosde monitoramento de aguasubterranea
264.1011.12 BSEA/RJChachoeirade Macacu dunho/2013
- N.A. Temp. Condut. oD ORP Turbidez Vazéo
PONTO Horario H .
! (m) (°C) mS/cm P (mg/l) (mV) (UTN) (ml/min)
PMCO1 13:50 4,04 26,8 185,0 4,20 0,01 163,3 89 90
PMC02 10:45 4,93 25,1 165,9 4,70 0,01 129,3 94 90
PMCO3 15:10 2,19 24,0 55,4 1,74 0,02 2419 33,91 80
PMC0O4 11:50 1,29 22,1 30,1 1,32 0,02 232,4 38,91 100
PMCO5 09:50 4,58 25,7 1339,0 5,55 0,02 129,5 47,41 60
PMCO6 11:00 5,78 25,6 33,3 2,49 0,01 203,1 19,17 90

Fonte: Weber Consultoria Ambiental, 2013.

3.6 COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA SUPERFICIAL

Foram coletadas 02 amostras de agua superficial no corrego proximo ao local de estudo, foi

coletada uma amostra a montante e uma a jusante da area.

As amostras foram acondicionadas em frascos fornecidos pelo laboratério

de acordo com as analises a serem realizadas conf

ambiente refrigerado até a entrega das mesmas ao

Analytical Technology

orme o Termo de Referéncia, foram armazenadas em

laboratério, em conjunto com as guias de remessa

(Anexo V ) para inicio das andlises.

A Tabela 3.6.1.

apresenta as caracteristicas das amostras coletadas e o0s paramentros

estabilizados (Unica medigdo) que indicam como caracteristicas do corrégo estudado. A Figura 3.4.1 ,ja
apresentada, indica as localiza¢des das coletas de agua superficial.
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Tabela 3.6.1 Amostras de Agua Superficial e Parametros Estabilizados
Tabela 3.6.1 Coleta de Amostras de Agua Superficial
264.1011.12 - SEA/RJ- Chachoeira de Macacu - Junho/2013

Ponto Amostra Data Hora VG- Condut pH o QIR
(°Q) mS/cm (ma/l) (m\)

Rio Jusante SJC-01 14/06/2013 10:00 23,3 68,6 3,32 0,01 77,5

Rio Montante SMC-01 14/06/2013 09:00 26,1 74,7 3,49 0,01 97,4

Fonte: Weber Consultoria Ambiental, 2013.

3.7 COLETA DE AMOSTRAS DE GASES

Os 04 (quatro) pogcos de monitoramento de gases foram amostrados para as analises quimicas

dos compostos de interesse.

A amostragem e a realizagdo das analises quimicas foram realizadas pelo laboratério Analytical
Technology certificado pela ISO 17025. E a metodologia util izada para analise quimica dos compostos de
interesse foi a USEPA 8015C.

As amostras foram armazenadas em bags até a entrega das mesmas ao laboratério, em conjunto

com as guias de remessa para inicio das andlises, apresentadas no Anexo V

3.8 COLETA DE RESIDUOS

No local de estudo, foi realizada uma amostra de gravimetria. Essa amostra tem a finalidade de
identificar as caracteristicas tipologicas dos residuos dispostos na &rea, incluindo a caracterizagéo

fisico/quimica.

As amostras foram armazenadas e enviadas para o Laboratério Nova Ambi Servicos Analiticos

Ltda . As guias de remessa para inicio das anal ises estdo apresentadas apresentadas no Anexo V

3.9 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

ApOs a finalizagcdo da execucdo das sondagens foi realizado o levantamento topogréafico de todos
0s pocos, com a finalidade de se obter a cota dos pogos para elaboracdo do mapa potenciométrico local,

juntamente com as informag6es do nivel de dgua dos pocos.
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4. RESULTADOS OBTIDOS

A seguir sdo apresentados os resultados obtidos a partir das atividades desenvolvidas na area em

questao.

4.1 GEOLOGIA LOCAL

A geologia local de acordo com os dados obtidos durante a realizacdo das sondagens na area
pode ser descrita, da base para o topo, predominantemente composta por solo arenoso fino de coloragéo
de cinza pra marrom, sobreposto a uma camada predominantemente composta por argila arenosa fina a
média de cor marrom. O Anexos |l apresenta a descricdo dos perfis litolégicos das sondagens

realizadas, juntamente com os perfis construt ivos dos pocos de monitoramento instalados.

4.2 HIDROGEOLOGIA LOCAL

Através dos pocos de monitoramento de agua subterrdnea instalados na area, foi possivel

verificar algumas caracteristicas do aquifero local.

O aquifero local apresenta caréater livre, com nivel da agua subterranea variando entre 1,15 m
(PMC-04) a 5,55m (PMC-06).

A partir dos dados obtidos durante o nivelamento topografico (levantamento altimétrico) da
“boca” dos pocos, foi possivel calcular a carga hidraulica de cada um dos po¢os de monitoramento, para

subsidiar a elabora¢do do mapa potenciométrico do local.

A Tabela 4.2.1  descreve os valores das cotas dos pocos, os niveis d'agua estatico medidos no
mesmo dia e a carga hidraulica calculada para elaboracdo do mapa potenciométrico. A Figura 4.2.1

apresenta 0 mapa potenciométrico confeccionado.

Tabela 4.2.1 Carga hidraulica

Tabela4.2.1 Cargahidraulica

Cachoeirade Macacu/ 2013
Pocos ’;‘n’?) Cota (h)
PMCO1 3,81 45,20 41,39
PMCO2 4,75 44,08 39,33
PMCO3 2,00 33,30 31,30
PMCO4 1,15 33,12 31,97
PMCO5 4,41 37,08 32,67
PMCO6 5,55 41,16 35,61

Fonte: Weber Consultoria Ambiental, 2013.
O mapa potenciométrico apresenta o sentido do fluxo da agua subterrénea voltada para leste, em

direcao ao corrego préximo ao local de estudo.
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4.3 RESULTADOS DA AGUA SUBTERRANEA

As amostras de agua subterrdnea foram coletadas e encaminhadas para andlise quimica no
laboratério  Analytical Technology . As andlises foram feitas de acordo com as acreditacdes da ABNT NBR
ISSO/IEC 17.025:2005, bem como foram seguidas as metodologias indicadas para cada parametro,

conforme apresentam os laudos analiticos no Anexo VI

Conforme orientado na RESOLUCAO CONEMA N° 44 14/12/2012, que dispbde sobre a
obrigatoriedade da identificagdo de eventual contaminacdo ambiental do solo e das &guas subterréneas
por agentes quimicos, no processo de licenciamento ambiental estad ual (Rio de Janeiro), os resultados
das amostras de agua subterrdnea foram comparados com os valores orientadores estabelecidos pela
CONAMA n°420/09. Na auséncia de valores orientadores determinados pela CONAMA 420/09 foram
utilizados os valores orientadores da Portaria MS 2.914/2011 do Ministério da Salde, CONAMA n°
396/2008 e Valores Orientadores — CETESB 2005, respectivamente.

A Tabela 4.3.1 apresenta os resultados das andlises quimicas das amostras de &gua

subterranea, bem como descreve os valores de orientadores adotados.
Os compostos analisados que ultrapassaram os valores orientadores foram:
x Cloreto Total — (PMC-5);
x Ferro Total — (PMC-05);
X Manganés Total — (PMC-02 e PMC-05).

Os demais compostos analisados ndo ultrapassaram os limites de intervencdo ou né&o

apresentaram valores superiores ao limite de quan tificacdo do método utilizado pelo laboratorio.

A Figura 4.3.1 apresenta os resultados das analises da agua subterranea acima dos valores de

intervencéo.
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Tabela 4.3.1 Resultados analitic os — Agua Subterranea (mg/L)
Tabela4.3.1 Resultadosanaliticos AguaSubterranea
264.1011.12 BEA/R3Cachoeirade Macacu 2013
Parametros Unidadd LO. Yalor ASQO1/ | ASCO2/ | ASQO3/ | ASO4/ | ASO5/ | ASN6/ | ASQO7/ | ASCO8/ 'T:zsécpl)il)ii;
Orientador | PMCO1 | PMCO2 | PMCO3 | PMCO4 | PMCO5 | PMCD6 BE BC PMCD4
FisicoQuimico
CloretoTotal mg/L 0,03 250 2,84 29 2,6 1,8 3,6 0,559 0,155 1,73
SoélidosSuspensodotais mg/L 5 1000 124,7 293,3 286,7 46 2427 11,3 n.d. n.d. 59,3
NitrogénioKjeldahiTotal mg/L 0,3 n.e. n.d. 0,674 n.d. n.d. 8,2 n.d. n.d. n.d. n.d.
DBO mg/L 3 n.e. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d
DQO mg/L 9 n.e. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d,
Condutividade* us/cm r 185 16519 55,4 30,1 1339 333 r 30,1
pH* r 4,2 4, 1,74 1,32 5,55 2,49 r 1,32
METAIS
CobreTotal mg/L 0,0009 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. nd.| 0,01 n.d. n.d.
FerroTotal mg/L 0,03 2,45 n.d. 0,542 n.d. 0,152 n.d. 0,154 n.d. 0,112
ManganésTotal mg/L 0,01 0,4 0,22 n.d. 0,393 0,038 n.d. n.d. 0,385
AluminioTotal mg/L 0,03 3,5 n.d. n.d. n.d. nd.| 0,051 0,032 n.d. n.d. n.d.
Mercurio Total mg/L 0,0002 0,001 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d n.d
CONAMA120/09

*pH Medicaorealizadaem camponaamostragem
*Condutividade Medi¢aorealizadaem camponaamostragem

n.e. Naoencontrado
n.d. Naodetectado

|:| Portaria2914/2011 Ministérioda Saude
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4.4 RESULTADOS DA AGUA SUPERFICIAL

As amostras de éagua superficial foram coletadas e encaminhadas para analise quimica no
laboratério  Analytical Technology . As andlises foram feitas de acordo com as acreditacdes da ABNT NBR
ISSO/IEC 17.025:2005, bem como foram seguidas as metodologias indicadas para cada parametro,

conforme apresentam os laudos analiticos no Anexo VI

As amostras de agua superficial foram coletadas no cérrego proximo ao lo cal de estudo, foi

coletado uma amostra a Jusante da area (SJC-01) e uma outra amostra a montante (SMC-01). Os
resultados analiticos foram comparados com os valores orientadores es
2.914/2011 do Ministério da Saude.

tabelecidos pela Portaria MS

A Tabela 4.4.1 apresenta os resultados das andlises quimicas das amostras de &gua

subterranea, bem como descreve os valores de orientadores adotados.
Os compostos analisados que ultrapassaram os valores orientadores foram:
x Ferro Total — (SJC-01 e SMC-01);
X Manganés Total — (SJC-01 e SMC-01).

Os demais compostos analisados ndo ultrapassaram os limites de intervencdo ou néo

apresentaram valores superiores ao limite de quan tificacdo do método utilizado pelo laboratorio.

A Figura 4.3.1 , apresentada no item anterior, indica os resultados das analises da agua
subterranea acima dos valores de intervencéo.

Tabela 4.4.1 Resultados analiticos — Agua Superficial (mg/L)

Tabelad.4.1 Resultadosanaliticos AguaSuperficial
264.1011.12 BEA/RJICachoeirade Macacu 2013
Parametros Unidadd L. | V¥ | sicor | smonz
Orientador
FisicoQuimico

CloretoTotal mg/L 0,03 250 2,55 8,63
SoélidosSuspensogotais mg/L 5 1000 n.d. 19,3
NitrogénioKjeldahiTotal mg/L 0,3 n.e. n.d. 0,429
DBO mg/L 3 n.e. n.d. n.d.
DQO mg/L 9 n.e. n.d. n.d.
Condutividade* us/cm r 68,6 747
pH* r 3,32 3,49
METAIS
CobreTotal mg/L 0,0009 2 n.d. n.d.
FerroTotal mg/L 0,03 0,3
ManganésT otal mg/L 0,01 0,1
AluminioTotal mg/L 0,03 0,2 0,182 0,131
Mercurio Total mg/L 0,0002 0,001 n.d. n.d.

*nH Medicaorealizadaem camponaamostragem
*Condutividade Medi¢aorealizadaem camponaamaostragem

n.e. Naoencontrado
n.d. Naodetectado

[ ]
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4.5 REAMOSTRAGEM DE AGUA SUBTERRANEA E SUPERCIAL

Quando do recebimento e interpretacdo dos resultados analiticos das amostras de agua
subterranea e superficial, a fiscalizacdo da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro solicitou
esclarecimentos quanto aos valores constatados para os parametros DBO e DQO, em virtude destes ndo

apresentarem concentragdes superiores ao limite de detecgéo utilizado pelo laboratério.

O parametro DBO (Demanda de Bioquimica de Oxigénio) é normalmente considerado como a
quantidade de oxigénio consumido durante um de terminado periodo de tempo, numa temperatura de

incubacao especifica. Um periodo de tempo de 5 dias numa temperatura de incubagao de 20 °C.

E o parametro DQO (Demanda Quimica de Oxigénio) é a quantidade de oxigénio necessaria para

oxidacéo da matéria orgénica através de um agente quimico.

Normalmente, os maiores aumentos em termos de DBO5,20 , num corpo d’agua, sdo provocados
por despejos de origem predominantemente organica. A presenga de um alto teor de matéria organica

pode induzir ao completo esgotamento do oxigén io na agua, conforme consultado na CETESB.

Porém, os pardmetros em questdo foram reamos trados em data de 06 de Outubro de 2013.
Foram escolhidos alguns pontos para a realizagdo da reamostragem da agua subterrdnea e um ponto

para reamostragem da agua superficial.

Cabe ressaltar que o laboratério, Analytical Technology , escolhido para realizar das analises
gquimicas é certificado pela ABNT NBR ISSO/IEC 17.025:2005, o que nos garante confiabilidade nos

resultados apresentados.

4.5.1 REAMOSTRAGEM DE AGUA SUBTERRANEA

A coleta de amostras de agua subterranea foi realizada conforme orientagdes do método de baixa
vazdo (low-flow) da Norma NBR 15847:2010 — “Amostragem de agua subterrdnea em pogos de

monitoramento — Método de purga”, descrita no item 3.5 deste relatorio.

Para a reamostragem foram escolhidos os pogcos de monitoramento PMC-05 e PMC-06,
identificado como AS-11 e AS-10, respectivamente. Também foram coletada 02 (dois) amostras para
controle, sendo: 01 (um) branco de campo, identificado como ASC-12; 01 (um) branco de equipamento,
identificado como ASC-13.

Para garantir a representatividade das amostras de agua subterranea foi realizada a purga dos
pogos, com o0 monitoramento dos parametros fisico-quimicos (oxigénio dissolvido - OD, condutividade
elétrica - CE, potencial redox - Eh, potencial hidrog enidnico — pH, temperatura) e do rebaixamento do

nivel d'agua. Somente apés a estabilizagdo dos parametros a agua subterranea foi amostrada.

A Tabela 4.5.1.1 apresenta as caracteristicas das amostras coletadas e os paramentros
estabilizados (medicao final) que indicam como caracteristicas do aquifero estudado. O Anexo VII

apresenta os dados individuais de cada amostragem com seus respectivos graficos.

As amostras foram acondicionadas em frascos fornecidos pelo laboratério Analytical Technology ,

de acordo com as andlises a serem realizadas, DBO e DQO. Foram armazenadas em ambiente
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refrigerado até a entrega das mesmas ao laboratério, em conjunto com as guias de remessa ( Anexo
VIl ) para inicio das analises.

Tabela 4.5.1.1 Caracteristicas das amostras — Agua Subterranea — Reamostragem
Tabela 4.5.1.1. Coleta de Amostras de Agua Subterranea
264.1011.12 - SEA/RJ- Chachoeira de Macacu - 2013
- N.A. Temp. Condut. oD ORP
Poco Amostra  Hprario Data @) ©C) ms/em pH (mafl) mv)
PMC-05 ASC-11 16:35 06/10/13 4,56 22,4 798,0 6,23 0113 -96,3
PMC-06 ASC-10 15:15 06/10/13 5,76 25,0 23,3 4,33 1,55 40R,7
BC ASC-12 15:20 06/10/13 - - - - - -
BE ASC-13 15:45 06/10/13 - - - - -

Fonte: Weber Consultoria Ambiental, 2013.

As 04 (quatro) amostras foram feitas de acordo com as acreditacdes da ABNT NBR ISSO/IEC

17.025:2005, bem como foram seguidas as metodologias indicadas para cada parémetro, conforme

apresentam os laudos analiticos no Anexo IX

A Tabela 4.5.1.2 apresenta os resultados das andlises quimicas das amostras de &agua
subterranea.

Os compostos analisados, DBO e DQO nado aprese ntaram valores superiores ao limite de

guantificagdo do método utilizado pelo laboratério, resultados idénticos aos obtidos na primeira

amostragem.

Tabela 4.5.1.2 Resultados das analises quimicas — Agua Subterranea — Reamostragem

Tabela4.5.1.2 Resultadosanaliticos AguaSubterranea
264.1011.12 SEA/RICachoeirade Macacu 2013

Parametros Unidade L.Q Valor PMCO5 | PMCO6 BC BE
o Orientador | (ASAL1) | (ASAL0) | (ASQL2) | (ASAL3)
DBO mg/L 3 n.e. n.d. n.d. n.d. n.d.
DQO mg/L 9 n.e. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.e. Ndoencontrado
n.d. Naodetectado
4.5.2 REAMOSTRAGEM DE AGUA SUPERFICIAL
Foi coletada 01 (um) amostra de agua superficial no cérrego préximo ao local de estudo, essa
amostra foi coletada jusante da area, no mesmo lo cal que havia sido coletada a primeira amostra.
Asssim, como anteriormente, a amostra foi acondi cionada em frasco fornecido pelo laboratério

Analytical Technology , de acordo com as analises a serem realizadas, DBO e DQO. Foi armazenada em
ambiente refrigerado até a entrega das mesmas ao laboratério, em conjunto com a guia de remessa

(Anexo VIl ) para inicio das analises.

A Tabela 4.5.2.1 apresenta as caracteristicas das amostras coletadas e o0s paramentros

estabilizados (Gnica medigao) que indicam como caracteristicas do corrégo estudado.

Tabela 4.5.2.1 Caracteristicas das amostras — Agua Superficial - Reamostragem
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Tabela 4.5.2.1. Coleta de Amostras de Agua Superficial
264.1011.12 - SEA/RJ- Chachoeira de Macacu - 2013
Ponto Amostra Hg¢réario Data Ve S pH co IR
(°C) mS/cm (ma/l) (m\)
Jusante JSC-02 14:50 06/10/13 22,3 67,5 5,76 2,10 4,3
Fonte: Weber Consultoria Ambiental, 2013.
A Tabela 4.5.2.2 apresenta os resultados das andlises quimicas das amostras de &agua
subterranea. Eo  Anexo IX apresenta o laudo analitico.
Os compostos analisados, DBO e DQO nao aprese ntaram valores superiores ao limite de

guantificagdo do método utilizado pelo laboratério, resultados idénticos aos obtidos na primeira

amostragem.

Tabela 4.5.2.2 Resultados das analises quimicas — Agua Superficial - Reamostragem

Tabelad.5.2.2 Resultadosanaliticos AguaSuperficial
264.1011.12 SEA/RICachoeirade Macacu 2013
Parametros Unidade L.Q. Yalor JSC02
Orientador
FisicoQuimico
DBO mg/L 3 n.e. n.d.
DQO mg/L 9 n.e. n.d.
n.e. Naoencontrado
n.d. Naodetectado
4.6 RESULTADOS DOS GASES
Os resultados obtidos na analise laboratorial das amostras de gases encontram-se no Anexo X,

com a indicacao da metodologia de andlise. Foram detectadas concentra¢gfes para os compostos: Metano

e Di6xido de Carbono.

Sobre o composto Metano, foram detectadas concentra¢des variando de 374,2 ppm (0,03%) a
595909,8 ppm (59.6%), nos pocos de monitoramento amostrados, concentragcdes essas acima da faixa

de inflamabilidade do composto que é de 5% a 15%.

A Tabela 4.6.1 apresenta os resultados analiticos da amostragem de gas. E Figura 4.6.1 e
4.6.2 apresenta a pluma de isoconcentragdo para 0 composto Metano e Dioxido de Carbono,
respectivamente.

Tabela 4.6.1 Resultados analiticos de gases

Tabela 4.6.1 - Resultados analiticos - Gases

264.1011.12 - SEA/RJ- Cachoeira de Macacu - Junho/2013

Parametros Unidade L.Q. L'.Q' PGC-01 PGC-02 PGC-03 PGC-04
(Menor) (Maior)
Metano ppm 3 3000 276139 9 374 .2 595909 .8 300352 .8
Didxido de Carbono ppm 300 3000 930163 691860 98064 4 919332 .3

L.Q. - Limite de Quantifica céo

Figura 4.6.1 Pluma de isoconcentragdo de Metano
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4.7 RESULTADOS DA COLETA DOS RESIDUOS

A amostra coletada com a finalidade de identificar as caracteristicas tipoldgicas dos residuos

dispostos na area foi armazenada e enviada para o Laborat6rio Nova Ambi Servigcos Analiticos Ltda

A Tabela 4.7.1  apresenta os resultados analiticos da amostragem do residuo sélido. E os laudos

analiticos da amostra de gravimetira encontram-se no Anexo X

Tabela 4.7.1 Resultados analiticos de Residuos Sélidos.

Tabelad4.7.1 rResultados ResiduosSolidos
Cachoelrade Macacu/ 2013
Parametro Resultado
Carbono Total mg/kg 1,15 X 10E04
Residuo Mineral Total (%) 66
Parametros Resultado
Célcio Total (mg/kg) 1,37 X 10E3
Densidade (g/cc) 0,9
Matéria Organica (%) 34,4
Nitrogénio Total (mg/kg) 8,10 X 10E3
pH () 7,05
Potassio Total (mg/kg) 186
Residuo Mineral Insoltvel (%) 32
Residuo Mineral Solavel (%) 34
Umidade a 105°C (%) 33,9
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5. DISCUSSAO DOS RESULTADOS

A éarea de estudo esta localizada na Estrada Funchal, s/n°, Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro,

com uma area total de aproximadamente 59.800m 2,

O local era uma antiga area de disposi¢do inadequada de residuos sélidos. A area era alugada

pela prefeitura durante o periodo de disposicao dos residuos, que foi de 25 anos, entre os 1986 a 2011.

N&ao havia controle desses residuos e pode-se observar durante visitas técnicas varios tipos de

residuos dispostos, desde domiciliares e de construgdes civis, como residuos hospitalares e veterinarios.

A estimativa do volume disposto é de 164.000 toneladas, conforme informagdo obtida por
funcionéarios da subprefeitura. Atualmente a coleta residencial € de 900 toneladas/més e o residuo

coletado é disposto em outra cidade.

Com o levantamento historico de fotografias aéreas pode-se observar a disposi¢ao de residuos na
area ao longo do periodo de disposicdo e que a mesma era feita de forma aleatéria, sem nenhum
controle. Foram observadas as mudangas na vegetagcdo local e que o entorno do local continua

praticamente o mesmo, ndo sofrendo visiveis alteragdes.

A atual Investigacdo Ambiental Confirmatéria foi baseada nas hipdteses de contaminagéo advinda

da lixiviagdo e escoamento superficial dos residuos sélidos dispostos na area.

Foram realizadas 10 (dez) sondagens de reconhecimento e posteriormente foram instalados 06

(seis) pogos de monitoramento de agua subterranea e 04 (quatro) pocos de monitoramento de gés.

A geologia local pode ser descrita, da base para o topo, predominantemente composta por solo
arenoso fino de coloragdo de cinza pra marrom, sobreposto a uma camada predominantemente composta

por argila arenosa fina a média de cor marrom.

O aquifero local apresenta caréter livre, com nivel da agua subterranea variando entre 1,15 m
(PMC-04) a 5,55m (PMC-06) e o sentido do fluxo da agua subterranea € voltada para leste, em diregcao

ao corrego préximo ao local de estudo.

Foram coletadas 09 (nove) amostras de agua subterrdnea, provenientes dos pogos de

monitoramento e dos controles (Branco de campo, equipamento e réplica).

Os resultados das amostras de agua subterrdnea detectaram concentragdes acima dos valores

orientadores pros parametros Cloreto Total, Ferro Total e Manganés Total.

Foram realizadas 02 (duas) coletas de amostras de &gua superficial, uma a montante e outra a
jusante da éarea. Os resultados analiticos apresentaram concentragfes superiores aos valores de

intervencdo para os parametros, Ferro total e Manganés Total.

A presenca de ferro e manganés é caracteristica por ser natural da geologia local, deste modo,

ndo foram consideradas como anomalias.

Durante a execucado dos servigos, no recebimento dos resultados analiticos, surgiu uma ddvida

em relacdo aos parametros DBO e DQO, por ndo aprese ntarem valores superiores ao limite de detec¢éo
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utilizado pelo laboratério. Entdo, os parametros em questdo foram reamostrados. Foram escolhidos 02
(dois) pontos para a realizagdo da reamostragem da agua subterrdnea e um ponto para reamostragem

da agua superficial.

Os compostos analisados, DBO e DQO néo aprese ntaram valores superiores ao limite de
quantificagdo do método utilizado pelo laboratério, apresentando os mesmos resultados que na primeira

amostragem.

Para analisar os gases na area, foram coletados 04 (quatro) amostras de provenientes dos pogos
de monitoramento de gas. Os resultados analiticos detectaram concentragdes para os compostos: Metano

e Diéxido de Carbono.

Sobre o composto Metano, foram detectadas concentracdes variando de 374,2 ppm (0,03%) a
595909,8 ppm (59.6%), concentra¢des essas acima da faixa de inflamabilidade do composto que é de

5% a 15%.

Foram confeccionadas as plumas de isoconcentra ¢do do Metano e do dioxido de Carbono, as

maiores concentragdes foram encontradas no pogo PGC-03.
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6. CONSIDERACOES FINAIS E RECOMENDACOES

Considerando os dados levantados e apresentados no presente relatério, identificou-se a

presenga de contaminagdo na agua subterranea por metais (Ferro e Manganés) e Cloreto Total.

Levando em considerac@o que a area era utilizada para depdésito inadequado de residuos sélidos
(lixado), abaixo serdo listadas algumas recomendagcdes com base em todo 0 exposto neste relatério, bem

como no preconiza a legislacdo ambiental federal e local:

E recomendado que seja analisada a lista completa da Resolugdo CONAMA 420/09 com o objetivo

de se obter maiores informacdes sobre os possiveis contaminantes na area.
X Restrigdo a qualquer uso primario e secundario da dgua subterranea na area avaliada;

x Ao se realizar alguma escavacao/obra civil deverdo ser utilizados equipamentos de
protecdo individual (EPI) como luvas, Oculos de protecdo, macacdo de protegdo,

capacetes e mascaras.

E por fim, seguir todas as recomendag¢des do projeto executivo de reconformagdo do lixdo,
apresentada no outro relatério (PROJETO EXECUT IVO DE REMEDIACAO DE AREA DEGRADADA (LIXAO)
DO MUNICIPIO DE CAHOEIRA DE MACACU — PARTE II).
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ANEXO | — RELATORIO FOTOGRAFICO




REGISTRO FOTOGRAFICO

Projeto: 264.1011.12— Avaliagdo Ambiental Confirmatéria
Localizagdo: Cachoeira de Macacu

Data: 06/06/2013
Etapa: Instalacdo dos Pocos de Monitoramento

Sondagem de reconhecimento para
instalacao dos pogos de monitoramento

Sondagem de Percusséo




REGISTRO FOTOGRAFICO

Projeto: 264.1011.12— Avaliagdo Ambiental Confirmatéria
Localizagdo: Cachoeira de Macacu

Data: 06/06/2013
Etapa: Instalacdo dos Pocos de Monitoramento

Pocos de monitoramento de 4gua subterranea.




REGISTRO FOTOGRAFICO

Projeto: 264.1011.12 — Avaliagdo Ambiental Confirmatéria
Localizagdo: Cachoeira de Macacu

Data: 06/06/2013
Etapa: Instalacdo dos Pocos de Monitoramento

Pocos de monitoramento de 4gua subterranea.

Acabamento do po¢os de monitoramento de
agua subterranea.




REGISTRO FOTOGRAFICO

Projeto: 166.528.09 — Avaliacdo Ambiental Confirmatéria
Localizagdo: Cachoeira de Macacu

Data: 12/06/2013
Etapa: Instalacdo dos Pocos de Monitoramento de

Gas

Pocos de mon’itoramen to de Gas.




REGISTRO FOTOGRAFICO

Projeto: 166.528.09 — Avaliacdo Ambiental Confirmatéria
Localizagdo: Cachoeira de Macacu

Data: 12/06/2013
Etapa: Instalacdo dos Pocos de Monitoramento

Amostragem de Agua subterranea

Amostragem de Gas.




REGISTRO FOTOGRAFICO

Projeto: 166.528.09 — Avaliacdo Ambiental Confirmatéria
Localizagdo: Cachoeira de Macacu

Data: 12/06/2013
Etapa: Instalacdo dos Pocos de Monitoramento

Coleta de Residuos.
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ANEXO II - CERTIFICADO DE

CALIBRACAO - GASTECH
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ANEXO Ill - PERFIS ESQUEMATICOS DOS POCOS DE MONITORAMENTO




Perfil esquematico do poco de Monitoramento

Nome: PROJETO EXECUTIVO DE REMEDIACAO DE AREAS DEGRADADAS
Localizagdo: Cachoeiras do Macacu - RJ

Projeto: 264.1011.12

Sondagem: STC-01 Inicio: 07/06/13 _ 08:35
Poco de Monitoramento: PMC-01 Final: 07/06/13 10:07
VOC CHa (m) Camara de calcada 4_\
(ppm) (ppm) 0.0 ]
! = ' - ' 0 a 1,0 - Argila arenosa, fina a média, variando do
Cap de pressdo I cinza escuro ao amarronzado, levemente plastica e
coesa. Mole com presenca de raizes e lixo.
00 10 Anico 2"
) Tubo geomecénico 2 <}
- ' 1,0 a 2,0 - Argila arenosa, fina a média, variando do
cinza escuro ao amarronzado, levemente plastica e
[ coesa. Mole com presenca de raizes.
0 0 2,0
Solo
2,0 a 3,0 - Argila arenosa fina a média, variando amarron-
——> zado claro, levemente plastica e coesa. Mole, presenca de
quartzo em gréos maiores. Sem raizes.
0 0 3,0
Bentonita ‘ 3,0 a 3,5 - Argila arenosa fina a média, variando amarron-
— ——> zado claro, levemente plastica e coesa. Mole, pouca presen-
¢a de quartzo.
0| 0 4,0
3,5 a 5,6 - Argila arenosa fina a média, variando do verme-
——> lho para o amarronzado claro, levemente plastica e coesa.
. ' N.A. 4'50m Mole, presenga de quartzo e muscovita.
5,0
Préfiltro ¢
— Filtro geomeanico 2”
5,6 a 6,4 - Areia fina a média, branca ao cinza (variando),
4 ——> muscovita e quartzo, ndo coesa, nao plastica. mole
6,0
Cap de fundo —» 6,40 - Fim da sondagem.
7,0

Poco de monitoramento de agua subterrédnea

Diadmetro da perfuragéo: 4”
Diametro da Instalagéo: 2”
Profundidade da sondagem: 6,40m Nivel d’ agua: 4,50m
Profundidade do pocgo: 6,40m Bentonita: 0,80m

Pré - filtro: 2,60m Preenchimento: Solo

Revestimento geomecanico: 4,40m

Filtro geomecanico: 2,00m




Perfil esquematico do poco de Monitoramento

Nome: PROJETO EXECUTIVO DE REMEDIACAO DE AREAS DEGRADADAS
Localizagdo: Cachoeiras do Macacu - RJ

Projeto: 264.1011.12

Sondagem: STC-02 Inicio: 06/06/13 13:50
Poco de Monitoramento: PMC-02 Final: 06/06/13 15:25
VOC CHa Camara de calgada 4_\
m []
(ppm) (ppm) (M)
—0,0 Cap de pressdo ¢—
0 0 Tubo geomecanico 2" — 0 a 1,0 - Argila arenosa, fina a média, avermelhada,
1,0 9 < pouco plastica, dura e coesa, com presenca de raizes
e lixo (plastico,porcelana, carvéao).
0 0
2,0 Solo
0 0 3,0
Bentonita «g—
1,0 a 4,0 - Argila arenosa, fina a média, cor avermelha
O O 4 O da, presenca de saco de lixo, porcelana e azuleijos.
! Feldspato alterando. Pouco coesa, levemente plastica,
mole. Do 3,0 ao 4,0 m presenca de muscovita.
VW NA. 4.80m
5 O 4,0 a 5,0 - Argila arenosa, fina a média, cor avermelha
! Pré-filtro 4 da, presenca de muscovita. Alteragdes ferruginosas e
de feldspatos, mole e pouco coesa, nédo plastica.
— Filtro geomeanico 2" «¢
6’0 5,0 a 7,0 - Argila arenosa, fina a média, avermelhada, mus-
——> covita, quartzo e feldspato alterado, pouco coesa, pouco
plastica, mole.
Cap de fundo <«
7,0

Poco de monitoramento de agua subterrédnea

7,0 - Fim da sondagem.

Diametro da perfuracao: 4”
Diametro da Instalagéo: 2”

Profundidade da sondagem: 7,0m Nivel d’ agua: 4,80m

Profundidade do pogo: 7,0m Bentonita: 0,80m

Pré - filtro: 2,60m Preenchimento: Solo

Revestimento geomecanico: 5,0m

Filtro geomecanico: 2,00m




Perfil esquematico do poco de Monitoramento

Nome: PROJETO EXECUTIVO DE REMEDIACAO DE AREAS DEGRADADAS
Localizagdo: Cachoeiras do Macacu - RJ

Projeto: 264.1011.12

Poco de Monitoramento: PMC-03 Final:  06/06/13 10:40
VOC CHas Camara de calgcada 4_\
(ppm) (ppm) (M) -
——0,0 Cap de pressdo ¢—
S0 < T oo, levemerte plsica ¢ coesa, poucas rizes,
I olo
0 0 1.0 Tubo geomecanico 2” <

Bentonita <

0 0 2,0
VW NA 2,30m —
Préiltro ¢
3,0
Filtro geomeanico 2" «¢ —p
4,0

Cap de fundo

Poco de monitoramento de agua subterrédnea

1,0 a 2,0 - Argila arenosa, fina a média, cor amarron-
zado, levemente plastica e coesa, sem raizes, presen-
¢a de muscovita.

2,0 a 2,5 - Argila arenosa, fina a média, cor amarron-
zado, plastica e moderadamente mole.

2,5 a 3,9 - Argila arenosa, fina a média, cor amarron-
zado, plastica, moderadamente mole e com alteragdes
do feldspato.

3,90 - Fim da sondagem.

Diadmetro da perfuragéo: 4” Revestimento geomecéanico: 1,90m
Diametro da Instalacéo: 2” Filtro geomecénico: 2,00m
Profundidade da sondagem: 3,90m Nivel d’ agua: 2,30m

Profundidade do pocgo: 3,90m Bentonita: 0,80m

Pré - filtro: 2,60m Preenchimento: Solo




Perfil esquematico do poco de Monitoramento

Nome: PROJETO EXECUTIVO DE REMEDIACAO DE AREAS DEGRADADAS
Localizagdo: Cachoeiras do Macacu - RJ

Projeto: 264.1011.12

Sondagem: STC-04 Inicio: 06/06/13 __ 08:40
Poco de Monitoramento: PMC-04 Final: 06/06/13  09:05
VOC CHa Céamara de calgada 4_\
(ppm) (ppm) (M) =
0,0 Cap de pressdo ¢—
0 a 1,0 - Argila arenosa, fina a média, amarronzado
Solo 4 -_> claro, levemente plastica e coesa, presenca de quar-
L tzo e pequenass raizes.
Bentonita <
0 0 1.0 Tubo geomecanico 2°  «¢
! 1,0 a 1,5 - Argila fina, cinza claro, presenca de quartzo
- ' plastica, coesa e dura.
VW NA. 1,60m
2,0
__» 1,5 a 3,6 - Areia fina a média, presenca de muscovita,
— quartzo e biotita, sem presenca de argila, ndo coesa e
néo plastica (graos maiores de quartzo).
Préiltro ¢
3,0
Filtro geomeanico 2" «¢
[ Cap de fundo 4 3,60 - Fim da sondagem.
4,0

Poco de monitoramento de agua subterrédnea

Diadmetro da perfuragéo: 4” Revestimento geomecanico: 1,60m
Diametro da Instalacéo: 2” Filtro geomecénico: 2,00m
Profundidade da sondagem: 3,60m Nivel d’ agua: 1,60m

Profundidade do pocgo: 3,60m Bentonita: 0,80m

Pré - filtro: 2,60m Preenchimento: Solo




Perfil esquematico do poco de Monitoramento

Nome: PROJETO EXECUTIVO DE REMEDIACAO DE AREAS DEGRADADAS
Localizagdo: Cachoeiras do Macacu - RJ

Projeto: 264.1011.12

Sondagem: STC-05 Inicio: 05/06/13 __ 14:00
Poco de Monitoramento: PMC-05 Final:  06/06/13 15:45
VOC CHa Camara de calgada 4_\
m ]
(ppm) (ppm) (M)
—0,0 Cap de pressdo ¢—

i ' 0 a 1,0 - Argila arenosa, fina a média, avermelhada,
pouco coesa, ndo plastica, presenca de muscovita,
moderadamente dura, presenca de raizes.

0 0 1.0 Tubo geomecanico 2°  «¢
)
Solo

- ' 1,0 a 2,0 - Argila arenosa, fina a média, avermelhada,

levemente plastica e presenca de quartzo.
0 0 2,0
Bentonita «g—
— - ' 2,0 a 3,0 - Argila arenosa, fina a média, cinza escuro,
levemente plastica e presenca de quartzo.
0 0 3,0
3,0 a 4,5 - Argila arenosa, fina a média, variando do cinza
——> claro para o cinza escuro, mole, ndo coesa, ndo plastica.
o | o W NA 4,00m
4,0
Préfiltro ¢
4,5 a5,2 - Areia fina a média, variando do cinza
. ~ - ” ——> claro para 0 amarronzado claro, ndo coesa, nao plastica,
Filtro geomeanico 2 4 presenca de muscovita, biotita e quartzo.(pouca argila na
5|O matriz, rocha alterada)
5,2 - Fim da sondagem.
Cap de fundo
6,0

Poco de monitoramento de agua subterrédnea

Diadmetro da perfuragéo: 4” Revestimento geomecanico: 3,20m
Diametro da Instalacéo: 2” Filtro geomecénico: 2,00m
Profundidade da sondagem: 5,20m Nivel d’ agua: 4,00m

Profundidade do pocgo: 5,20m Bentonita: 0,80m

Pré - filtro: 2,60m Preenchimento: Solo




Perfil esquematico do poco de Monitoramento

Nome: PROJETO EXECUTIVO DE REMEDIACAO DE AREAS DEGRADADAS

Localizagdo: Cachoeiras do Macacu - RJ

Projeto: 264.1011.12

Sondagem: STC-06 Inicio: 05/06/13 10:30
Poco de Monitoramento: PMC-06 Final:  03/06/13 12:00
VOC CHa Camara de calgada 4_\
(ppm) (ppm) (m) - __» 0 a 2,0 - Aterro de argila arenosa (média marron
0,0 Cap de pressdo — claro).
0 0 1.0 Tubo geomecanico 2°  «¢
Solo
0 0 2,0
Bentonita «g—
__> 2,0 a 3,0 - Argila fina cinza, moderadamente plastica e
mole.
0 0 30
0| 0 4,0
3,0 a 7,5 - Argila arenosa, fina a média, variando do
--> cinza para o amarronzado, com variacdes de plastica
0 0 5 O e ndo plastica, presenca de quartzo, muscovita e pro-
! ximo aos 7,5 m apresenta alteragdo ferruginosas.
6.0 W A 6,00m
Préfiltro ¢
7,0
Filtro geomeanico 2" «¢
L c de f d -—> 7,5 - Fim da sondagem.
ap de rundo
8,0

Poco de monitoramento de agua subterrédnea

Diadmetro da perfuragéo: 4”

Diametro da Instalagéo: 2”

Profundidade da sondagem: 7,50m

Profundidade do pocgo: 7,50m

Pré - filtro: 2,60m

Revestimento geomecanico: 5,50m
Filtro geomecanico: 2,00m

Nivel d’ agua: 6,00m

Bentonita: 0,80m

Preenchimento: Solo




Perfil esquematico do poco de Monitoramento

Nome: PROJETO EXECUTIVO DE REMEDIACAO DE AREAS DEGRADADAS
Localizagdo: Cachoeiras do Macacu - RJ

Projeto: 264.1011.12

Poco de Monitoramento: PGC-01 Final: 12/06/13 10:00
VOC CHa Camara de calgcada 4_\
(ppm) (ppm) (M) T
0,0 Cap de pressdo ¢—— |
; ¢ > 0 - 3,0 Argila siltosa marrom
Bentonita / avermelhada.
0 0 AL n
1,0 Tubo geomecénico 1" «¢
0 0
2,0
Filtro geomeanico 2" «¢
0 0 Pré-filtro ¢
3,0 - > 3,0 - Fim da sondagem.
Cap de fundo
4,0
Pogos de Monitoramento de gas
Diadmetro da perfuragéo: 3” Revestimento geomecanico: 2,50m
Diametro da Instalacéo: 1” Filtro geomecénico: 0,50m
Profundidade da sondagem: 3,0m Nivel d’ agua:
Profundidade do pogo: 3,0m Bentonita: 2,0m
Pré - filtro: 1,0m Preenchimento: Bentonita




Perfil esquematico do poco de Monitoramento

Nome: PROJETO EXECUTIVO DE REMEDIACAO DE AREAS DEGRADADAS

Localizagdo: Cachoeiras do Macacu - RJ
Projeto: 264.1011.12

Sondagem: SG-02 Inicio; 12/06/13 13:40
Poco de Monitoramento: PGC-02 Final: 12/06/13 15:20
VOC CHa Camara de calgada 4_\
(ppm) (ppm) (M)
,0 Cap de pressdo ¢—— |
; ¢ > 0 - 1,5 Aterro de areia grossa, cor
— Bentonita / marrom, com entulho de construcéo.
0 0 Tubo geomecénico 1" «¢
1,0
> 1,5 - 2,5 Aterro com areia grossa
0 / escura, com presenca de entulho
0 2.0 Filtro geomeanico 2" «¢ plastico dmido.
Pré-filtro ¢
> 2,5 - Fim da sondagem, horizonte
Cap de fundo impenetravel.
3,0
4,0

Pogos de Monitoramento de gas

Diametro da perfuracao: 4”
Diametro da Instalagéo: 1”
Profundidade da sondagem: 2,50m

Profundidade do pocgo: 2,50m

Pré - filtro: 1,0m

Revestimento geomecéanico: 2,00m
Filtro geomecanico: 0,50m

Nivel d’ agua:

Bentonita: 1,50m

Preenchimento: Bentonita




Perfil esquematico do poco de Monitoramento

Nome: PROJETO EXECUTIVO DE REMEDIACAO DE AREAS DEGRADADAS
Localizagdo: Cachoeiras do Macacu - RJ

Projeto: 264.1011.12

Sondagem: SG_03 |I’1I'CIO 12/06/13 15:50
Poco de Monitoramento: PGC-03 Final:  12/06/13 17:00
VOC CHa Camara de calcada 4_\ p 0 - 0,20 Aterro de argila siltosa
(ppm) (ppm) (m) . 7 marrom clara.
0 Cap de pressdo ¢—— |
Bentonita «g—
0 0 Ao 40
1,0 Tubo geomecanico 1" < /_> 0,20 - 2,5 Lixo com presenca de
/ plastico, garrafas pet’s e metais,
com solo escuro e umido.
0 0 2,0 Filtro geomeénico 2" «¢
Pré-filtro ¢
2,5 - Fim da sondagem, horizonte
Cap de fundo impenetravel.
3,0
4,0

Pogos de Monitoramento de gas

Diadmetro da perfuragéo: 4” Revestimento geomecéanico: 2,00m
Diametro da Instalacéo: 1” Filtro geomecénico: 0,50m
Profundidade da sondagem: 2,50m Nivel d’ agua:

Profundidade do pocgo: 2,50m Bentonita: 1,50m

Pré - filtro: 1,0m Preenchimento: Bentonita




Perfil esquematico do poco de Monitoramento

Nome: PROJETO EXECUTIVO DE REMEDIACAO DE AREAS DEGRADADAS
Localizagdo: Cachoeiras do Macacu - RJ

Projeto: 264.1011.12

Sondagem: SG-04 Inicio: 12/06/13  15:50
Poco de Monitoramento: PGC-04 Final: 12/06/13 16:00
VOC CHa Camara de calcada 4_\ —p 0 - 0,10 Aterro de argila siltosa
(ppm) (ppm) (m) 7/ 7 marrom clara.
,0 Cap de pressdo ¢—— |
Bentonita «g—
0 0 Tubo geomecénico 1" «¢
1,0 /_> 0,10 - 1,80 Lixo com presenca de
/ plastico, latas, tecidos e vidros.
0 0 20 1,80 - 2,80 Lixo com presenca de
' . A " pneu, plastico, tecidos, vidros,
Filtro geomeanico 2" «¢ / entulho, latas e metais.
Pré-filtro ¢
> 2,80 - Fim da sondagem.
Cap de fundo
3,0
4,0

Pogos de Monitoramento de gas

Diadmetro da perfuragéo: 4” Revestimento geomecanico: 2,30m
Diametro da Instalacéo: 1” Filtro geomecénico: 0,50m
Profundidade da sondagem: 2,80m Nivel d’ agua:

Profundidade do pocgo: 2,80m Bentonita: 1,50m

Pré - filtro: 1,0m Preenchimento: Bentonita
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ANEXO IV — DADOS DAS AMOSTRAS DE AGUA SUBTERRANEA




DADOS DE AMOSTRAGEM DE AGUA SUBTERRANEA

N.A. (m) Temp(°C)
Dados do Projeto Dados do Ponto
5,00 27,2
ne; 264.1011.12 Ident.: PMC-01 (ASC-01) 4,00 Gl 271
27,0
: R Coord.: 3,00 ' N N
Endereco: Cachoeira de Macacu - RJ 200 26,9 O — |
Cota (m): Diametro: 2" 26,8 v v
1,00 26,7
Resp. Coleta: Paulo Marcel Prof.(m): 7,4 Filtro(m): 2,00 0,00 T T T ' 26,6 T T T )
13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50
Dados do Sistema DADOS DA COLETA
Método: Baixa Vazao Data: 14/06/2013
Condut (mS/i H
Eqpto Coleta: Bomba Sample Pro Hora Inicio: 13:00 ondut (msfem) P
Multiparametro: MP-20 N.A. Estéatico (m): 3,81 186,0 —N 4,25
185,0 O ¢ J
Refil (5): 00:00:52 N.A. Estabilizado (m): 4,04 1840 | -~ 4.20 e
’ 4,15
Descarga (s): 00:00:08 Vazao Purga (ml/min): 90 183,0 Y 410 (
~ . - K X 182 ,0 '
Presséo (psi): 15,0 Tempo Purga (h): 00:20 181.0 ! . . . . 405 - . . . .
. . -1 .
Ciclos (min_") 1 Volume Purga (: = 13:30 13:35 13:40 13:45 1350 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50
Dados Gerais de Campo
[X]1Sol []Nublado []Chuva [] Ambiente Fechado Chuva no dia anterior: [] Ndo [X] Sim OD (mg/l) ORP(mV)
Vento: [] Forte []Leve []Sem []Amb.Fechado Uso de Protetor Solar: [x ] Ndo [] Sim 002 164.0
[]Poeira [] Sem Poeira Uso de Repelente: [x] N&o [] Sim 001 4 162.0 -7"£
X > © @ ¢ o ,
Indicios de contaminacéo da agua: Na&o identificado 160,0
- 0,01 v
Outras Observagdes: 158,0
0,00 T T T | 156,0 T T T |
Controle de Parametros Fisico-Quimicos 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50
Vi N.A. Temp. Condut. H oD ORP Turbidez Vazéo
(m) (°C) mS/cm P (mg/l) (mV) (UTN) (ml/min)
- g
13:30 4,04 27,1 182,8 4,11 0,01 158,8 189 90 Turb (UTN) Q (mi/min)
13:35 4,04 26,9 183,7 4,18 0,01 161,9 110 90
200 100
13:40 4,04 26,9 184,1 4,20 0,01 161,7 101 90 150 \ 80 *—0—0—0—¢
1345 | 404 268 |1849 |42 0,01 162,9 4 %0 100 e o
13:50 4,04 26,8 185,0 4,20 0,01 163,3 B9 90 50 20
0 T T T ] 0 T T T ,
13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50

Parametros estabilizados
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